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1.- DESCRIPCIO DE L’ESTAT ACTUAL DE LA PLANTA BAIXA DEL CARRER PANTA 20

La planta baixa de I'edifici corresponent al carrer de Panta n° 20 esta ocupat en l'actualitat per I'Arxiu
Municipal des de la primavera passada, al deixar aquesta planta buida pel trasllat de I'Arxiu Comarcal a les
dependéncies d'un edifici rehabilitat i reconvertit en el carrer de Baldrich de la ciutat de Terrassa.

L'objecte d’aquesta memoria es la valoracié corresponent als treballs a realitzar en part de la planta baixa
de I'edifici situat al carrer de Panta 20, en I" indret ocupat actualment per I” Arxiu Municipal.

En aquesta planta baixa ocupada parcialment per I'Arxiu existeix una zona diafana, com una gran sala d'una
superficie aproximada de 130,00 m2 que no te un us especific dins 'ambit del propi arxiu i que el Servei de
Prevencié juntament amb el Servei de Recursos Humans, van demanar al Servei de Patrimoni i
Manteniment, un estudi d'aprofitament d'aquest espai amb la possibilitat d’encabir unes aules per a formacioé
dels propis treballadors municipals.

Cal comentar que aquest ambit esta totalment equipat ja que anteriorment formava part d'una sala de
consulta de I'antic Arxiu Comarcal, amb la corresponent instal-lacié eléctrica, enllumenat i de climatitzacio,
aixi com paviment, sostres i tancaments. Aquest acabats i instal-lacions s’han de reestudiar, ja que les
instal-lacions no s'adapten a les normatives existents i els falsos sostres no soén registrables per poder
accedir a les instal-lacions per adaptar-les.

2.- DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

Tal com s'ha dit anteriorment aquest espai diafan i amb I'equipament existent ha calgut primerament
considerar les condicions que des del Servei de Prevencié i Recursos Humans son necessaries per
optimitzar el maxim I'espai existent i al mateix temps poder donar compliment a les necessitats plantejades

inicialment.

En la distribucio plantejada es poden encabir dues aules i un despatx de control demanat per la responsable
del Arxiu amb la finalitat de fer un millor control del servei public de consulta.

Quan les dues fases d’execucio finalitzin s'obtindran dues sales-aules i un despatx. La sala-aula 1 de forma
rectangular, situada en sentit longitudinal junt a la fagana del pati interior ( pati situat entre els edificis de
Panta 20 i 30 ) amb una superficie de 73,00 m2, aquesta aula s’ha projectat perque sigui la referent a la
formacié destinada a informatica, i es preveu la col-locacié de cinc fileres de taules continues amb cinc llocs
per filera, amb un total de vint equips informatics que puguin treballar simultaniament.

La sala-aula 2 de forma més irregular amb combinacié de dues superficies rectangulars d'inferior format
disposa d’una superficie de 34,00 m2 sera destinada a xerrades i cursets, disposara solament de cadires

amb una capacitat de quinze a vint persones.

Es completara amb un despatx de forma practicament quadrada amb una superficie aproximada de 15 m2,
amb tancament frontal transparent en la seva part superior situat en enfront de I'accés principal per poder-
ne realitzar el control de consultes de I'arxiu.

En aquesta primera fase, I'objectiu és adaptar les instal-lacions d'electricitat, enllumenat i climatitzacié a la
normativa actual, per poder aconseguir-ho sera necessaria la substitucio del fals sostre actual per un de

plagues registrables.

En la fase segona es realitzaran els tancaments que dividiran I'espai diafan, que haura estat condicionat a
nivell d’instal-lacions préviament amb I'execucié d'aquesta primera fase del projecte. El plantejament per
aquestes divisions es mitjangant envans prefabricats del tipus “mampara’ de diferent tipologia segons el seu
emplacament. Uns totalment transparents formats per tancament sandwich de vidre amb camera interior en
tota la seva algaria; d'altres transparents a la seva part alta i opacs a la seva part baixa; finalment altres

totalment opacs.

Aquest combinacié de tipologies es degut a la privacitat que cal mantenir entre sales o aules adjuntes a fi de
garantir la seva separacio visual, acustica i d'activitats.
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Degut a la necessitat existent de desmuntar el fals sostre i substituir-ho per un registrable, es preveura la

necessitat de millora acustica de la sala i es faran servir plaques amb una determinada capacitat d'absorcio

acustica.

El sistema de climatitzacié requereix d’una adaptaci6 en profunditat, ja que no assoleix els minims establert
al RITE en quan a tipologia de conductes i a renovacié d'aire. S'inclou a la instal‘lacié un recuperador
entalpic amb un sistema de conductes aillats, a ligual que en la climatitzaci6, per tal d'assegurar la

ventilacio.

Els treballs també contemplen I'adaptacié de la instal-lacio eléctrica, incorporacié de noves lluminaries,
pantalles de 60x60 cm encastades en el cel-ras que seran del tipus- LED, amb un grau

col-locant
d'il-luminacié adequada per cada sala-aula amb una il-luminacié minima per I'iis d'oficina.
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rejiband (recorregut en vermell)
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3.- AMIDAMENTS | PRESSUPOST

AMIDAMENTS

Descripcié
unitats
1 Desmuntatge del fals sostre i dels conductes existent; Retall i desmuntatge del 1 pa
fals sostre existent; Desmuntatge de les reixetes d'impulsié i recuperacio per
tornar-les a instal-lar al nou sostre ;Desmuntatge i evacuacié dels conductores
d’aire condicion

2 Recuperador entampic tipus MU-RECO3300SN de cabal 3300m3/h o similar. 1ut
Completament instal-lat Inclou totes les connexions peces especials, etc

4 Execuci6 de xarxa de conductes en fibra de vidre marca CLIMAVER PLUS-R o 450 m2
similar per climatitzacio, recuperacio i ventilaci6. La instal-lacio inclou
embocadures als difusors i reixes itots els suportatges necessaris per la
correcta instal lacio.

5 Termdstat d'ambient per a terra radiant amb regulacié de 10 a 50°C, de doble 6 ut
contacte @230 Vi 10 A, preu alt, encastat a caixa universal. Totalment conectat

al sistema de climatitzacio
6 Reixes model Madel model DMT-AR-CM DE 600X20omm 17 ut
7 Difusor rotacional marca Madel Model Play S de 600x6 00mm 17 ut

8 Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial perforat, amb 203 m2
cantell rebaixat (E) segons la norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 19 mm
de gruix , amb classe d'absorcié actstica C segons UNE-EN 1SO 11654 ,
sistema desmuntable amb estructura
Incorporaci6 de registres per accedir a la instal-lacié de aire condicionat

g Canal metal-lica de planxa d'acer ranurada, de 100x300 mm per distribucié de 30 ml
cablejat eléctric, col-locada substentada del sostre amb barilla metalica.

10 Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potencia de 25 ud
la llumenera, 4100 Im de flux lluminos, proteccié IP44, regulable DALI o similar,
per a encastar completament instal-lada
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PRESSUPOST

Descripcid
unitats

Desmuntatge del fals sostre i dels conductes existent; Retall i desmuntatge del fals
sostre existent: Desmuntatge de les reixetes d'impulsio i recuperacié per tornar-les a
instal-lar al nou sostre :Desmuntatge i evacuacié dels conductores d’aire condicion

Recuperador entampic tipus MU-RECQO3300SN de cabal 3300m3/h o similar,
Completament instal-lat. Inclou totes les connexions peces especials, etc

Execuci6 de xarxa de conductes en fibra de vidre marca CLIMAVER PLUS-R o 450 m2
similar per climatitzacié, recuperacié i ventilacio. La instal-lacié inclou embocadures

als difusors i reixes i tots els suportatges necessaris per la correcta instal-lacio.

Termostat d'ambient per a terra radiant amb regulacié de 10 a 50°C, de doble 6 ut
contacte a 230 Vi 10 A, preu alt, encastat a caixa universal. Totalment conectat al
sistema de climatitzacié

Reixes model Madel model DMT-AR-CM DE 600X20omm 17 ut

Difusor rotacional marca Madel Model PlayS de 600x600mm 17 ut
Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial perforat, amb cantell 203 m2
rebaixat (E) segons la norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 19 mm de gruix ,

amb classe d'absorcié actstica C segons UNE-EN I1SO 11654 , sistema desmuntable

amb estructura

Incorporacié de registres per accedir a la instal-laci¢ de aire condicionat

Canal metal-lica de planxa d'acer ranurada, de 100x300 mm per distribucit de 30 ml
cablejat eléctric, col-locada substentada del sostre amb barilla metalica.

Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de poténcia de la 25 ud
llumenera, 4100 Im de flux lluminés, proteccid IP44, regulable DALI o similar, per a
encastar completament instal-lada

05 Ty L A R

A Terrassa, 9 de desembre 2015

Merce “rrer, Enginyer
Cap del Serveis de Patrimoni i Manteniment

Preu unitari
800,00 €

2.250,00 €

28,00 €

60,00 €

10,00 €

76,00 €

27,00 €

2405 €

110,00 €

Total
800,00 €

2.250,00 €

12.600,00 €

360,00 €

170,00 €

1.292,00 €

5.481,00 €

721,50 €

2.750,00 €

¥ 2642450 €

31.973,65 €
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4.- ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

4.1, Introduccio: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions minimes de seguretat i
salut a les obres de construccio.

4.2. Principis generals aplicables durant I'execucié dels treballs
4.3. |dentificacié dels riscos

4.3.1. Mitjans i maquinaria
4.3.2. Treballs previs

4.3.10. Instal-lacions
4.4. Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex Il del RD 1627/1997)
4.5. Mesures de prevenci6 i proteccié

4.5.1. Mesures de proteccié col-lectiva
4.5.2. Mesures de proteccio individual

4.5.3. Mesures de proteccio a tercers
5. Primers auxilis

6. Normativa aplicable
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4.1. Introduccié: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions minimes
de seguretat i salut a les obres de construccié

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencio de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com
informacio Gtil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a 'empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevencid de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio.

En base a l'art. 7¢, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista
ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccio Facultativa.
En cas d'obres de les Administracions Publiques s'haura de sotmetre a l'aprovacié d'aquesta
Administracio.

Es recorda I'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel
seguiment del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidéncies hauran de posar-se en
coneixement de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan
es produeixin repeticions de la incidéncia.

Segons l'art. 15¢ del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir
que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a
I'obra.

La comunicaci6 d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s’haura de fer préviament a linici d'obra i la
presentaran Unicament els empresaris que tinguin la consideracio de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de l'obra o qualsevol integrant de Ia
Direccié Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podra aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢&).

4.2. Principis generals aplicables durant I'execuci6 dels treballs
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva
recollits en I'art. 15& de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre)" durant I'execuci6 de I'obra i en particular en les seguents activitats:

El manteniment de I' entorn del treball en bon estat d'ordre i neteja

L'eleccié de l'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinacié de les vies o zones de desplagament o circulacio

La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacio dels mitjans auxiliars

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les
Instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucio del treballs, amb objecte de corregir
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses

La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio de residus i material retirat
L'adaptacié en funcié de l'evolucié del treballs dins del periode de temps efectiu que
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4.3.

s'haura de dedicar a les diferents feines o fases del treball
La cooperaci6 entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a I' entorn o prop de la zona de treball.

Els principis d'acci6 preventiva establerts a l'article 15 de la Llei 31/95 son els segUents:

L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord amb
els seglients principis generals:

Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen

Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcio dels llocs
de treball, I'eleccio dels equips i els métodes de treball i de produccié, per tal de reduir el
treball mondton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

Tenir en compte I'evolucié de la técnica
Substituir allé que és perillés per alld que tingui poc o cap perill

Planificar la prevencié, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacio del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals
en el treball

Adoptar mesures que posin per davant la proteccio6 col-lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindra en consideracié les capacitats professionals dels treballadors en materia
de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que
hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu |
especific

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies
no temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacio es tindran en
compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives,
que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més
segures

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
ambit de cobertura la previsié de riscos derivats del treball, 'empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autdnoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives
respecte els socis, I'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.

Identificacié dels riscos

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuacio els riscos particulars dels diferents treballs a realitzar, tot i considerant que
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucié de I'obra o bé ser aplicables a
d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals en aquests treballs com ara soén,
talls, cremades, contactes, erosions i cops, havent d'adoptar en cada moment la postura
més adient pel treball que es realitzi, amb les proteccions adients.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparacié, manteniment...).

4.3.1. Mitjans i maquinaria

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
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Caiguda de la carrega transportada

Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Contactes eléctrics directes o indirectes

4.3.2. Treballs previs
Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforgos per postures incorrectes

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques.

4.3.3. Instal-lacions
Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Emanacions de gasos en obertures de pous morts

Contactes eléctrics directes o indirectes

4.4, Relacioé no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex Il del RD
1627/1997)

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura,
per les particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o
I'entorn del lloc de treball

Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio

4.5. Mesures de prevencio i proteccio

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front de les individuals. A
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i
les eines de treball. D'altra banda els medis de proteccid hauran d'estar homologats
segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionadas s'hauran de tenir en compte per als previsibles
treballs posteriors (reparacio, manteniment...).

4.5.1. Mesures de proteccio col-lectiva

Organitzacié i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines
dins el propi ambit de treball

Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents

Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants
Revisi6 periodica i manteniment de les eines a utilitzar.

Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides
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4.5.2. Mesures de proteccio individual
Utilitzacié de calcat de seguretat
Utilitzacio de casc homologat

Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades

4.5.3. Mesures de proteccio a tercers

Tancament, senyalitzaci6 de I' entorn de treball

Senyalitzaci6 de I' ambit de treball per impedir que persones alienes als treballs puguin
interferir.

5. Primers auxilis
Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa
vigent.

S'informara de I inici dels treballs, de la situacié dels diferents centres médics als quals
s'hauran de traslladar els accidentats. Es convenient disposar en I' entorn del treball i en
lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i adreces dels centres assignats per a
urgencias, ambulancias, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.

6 . Normativa aplicable

Normativa legal d'aplicacio general:

R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre. Disposiciones Minimas de Seguridad y de Salud
Laboral en las Obras de Construccion.

Ley 31/1995 de Noviembre de 8 de Noviembre. Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.
R.D. 39/1997 de 17 de Enero. Reglamento de los Servicios de Prevencion.

R.D.171/2004 que desenvolupa el art. 24 de la LPRL en materia de coordinacié d'activitats
empresarials.

Ley 54/2003 de 12 de Diciembre. Reforma del marco normativo de prevencion de riesgos
laborales.

R.D. 604/2006, de 19 de mayo. Modificacion del RD 39/1997, de 17de enero, Reglament
de los Servicios de Prevencion y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

Convenio Colectivo General del Sector de la Construccion.
Convenio especific de |' empresa, en tot el referent a Seguretat e Higiene en el Treball.
Prescripciones de Seguridad en la Industria de la Edificacion Convenio O.I.T.

R.D. 555/1986 de 21 de Febrero. Implantacion de la obligatoriedad de elaborar Estudios y
Planes de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modificacion parcial: R.D. 84/1990 de 19 de
Enero de 1990.

O.M. 20 de Septiembre de 1986. Modelo de Libro de Incidencias correspondiente a obras
en las que sea obligatorio un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Legislaci6 en matéria de Seguretat i Salut de les diferents Comunitats Autdnomes i

Ordenances Municipals.
6.1 Condicions Ambientals dels Llocs de Treball:
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R.D. 486/1997 de 14 de Abril. Disposiciones minimas de seguridad y salud en los Lugares
de Trabajo.

6.2 Utilitzacio dels Equips de Treball:

R.D. 1215/97 de 18 de Julio. Disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacién por los trabajadores de Equipos de Trabajo.

R.D. 1495/1986 de 26 de Mayo. Reglamento de Seguridad en la Maquinas.
Modificaciones-R.D. 590/1989 y O.M. ultima modificaciéon por el R.D. 830/91 de 24 de
Mayo.

UNE EN 363. Equipos de proteccion individual contra la caida de alturas, sistemas
anticaidas.

RD 1435/1992, de 27 de noviembre. Disposiciones de aplicacién de la Directiva del
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados
miembros sobre maquinas, y modificaciéon posterior realizada por el RD 56/1895.

ITC - MIE — MSG. Maquinas, Elementos de Maquinas o Sistemas de Proteccion utilizado.
0. 8 de Abril

de 1991.

6.3 Equips de Protecci6 Individual (EPI’s):

R.D. 773/1997 de 30 Mayo. Disposiciones minimas de seguridad y salud de los Equipos
de Proteccién Individual.

R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre. Comercializacion y Libre Circulacion intracomunitaria
de los Equipos de Proteccion Individual. Modificado por O. de 16 de Mayo de 1995 y por
R.D. 159/1995.

6.4 Senyalitzacio:

R.D. 485/1997 de 14 de Abril. Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de
Seguridad en el trabajo.

6.5 Activitats especifiques:

R.D. 314/2006 de 17 de Marzo. Cédigo Técnico de la Edificacién. Texto refundido con
modificaciones del RD 1371/2007, de 19 de octubre, y correccion de errores del BOE de
25 de enero de 2008.

R.D. 842/2002 de 2 de Agosto. Reglamento Electrotécnico de Baja Tension e
Instrucciones Técnicas Complementarias.

R.D. 614/2001, de 8 de junio. Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

R.D. 1027/2007 de 31 de Julio. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE).

RD 487/1997 de 14 de Abril. Manipulacién individual de cargas.

ORDEN 8-1V-91 y sus modificaciones R.D. 56/1995, Resolucién de la Direccion General
de Calidad y Seguridad Industrial el 5-111-1996 y el 19-V-1997.

Ordenanza de Trabajo para las industrias de la Construccion, Vidrio y Ceramica (O.M. 28-
08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los titulos no derogados).
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Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE) y Normas Técnicas.

Varis:
R.D. 1403/1978. Cuadro de Enfermedades Profesionales.



