
PROJECTE D’INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES DEL CASAL CÍVIC DE

LES FONTS

Memòria Projecte Execució instal·lacions elèctriques

          

MOSE Serveis d'Enginyeria, S.L.P.U.
C/. Canigó 84, baixos 4a
08031 BARCELONA Abril de 2.016
Tel: 93 427 54 55
tecnics@mose.cat
www.mose.cat

B09_Memòria PE_DOC+Estudi Basic SS.doc



           MOSE Serveis B09_Memòria PE_DOC
           d'Enginyeria, S.L.P.U

Sumari de continguts
1.  Dades administratives.............................................................................................................5

1.1.  Dades del promotor.........................................................................................................5

1.2.  Dades del projectista.......................................................................................................5

1.3.  Emplaçament de l’activitat...............................................................................................5

1.4.  Accessibilitat....................................................................................................................5

2.  Descripció de l'àmbit de l'obra.................................................................................................5

3.  Termini d'execució de l'obra....................................................................................................5

4.  Normativa d'aplicació...............................................................................................................5

5.  Instal·lació elèctrica................................................................................................................. 6

5.1.  Descripció de la instal·lació.............................................................................................6

5.2.  Programa de necessitats i potència instal·lada...............................................................6

5.3.  Escomesa........................................................................................................................6

5.4.  Instal·lacions d'enllaç.......................................................................................................6

5.4.1.  Caixa General de Protecció.....................................................................................6

5.4.2.  Derivació Individual.................................................................................................7

5.4.3.  Dispositius generals i individuals de comandament i protecció. ICP.......................7

5.5.  Instal·lacions interiors......................................................................................................8

5.5.1.  Conductors..............................................................................................................8

5.5.2.  Càlcul de factor de correcció i corrent admissible...................................................9

5.5.3.  Identificació de conductors....................................................................................11

5.5.4.  Subdivisió de les instal·lacions..............................................................................11

5.5.5.  Equilibrat de càrregues..........................................................................................11

5.5.6.  Connexions...........................................................................................................11

5.5.7.  Prescripcions particulars locals pública concurrència............................................12

5.5.7.1.  Alimentació dels serveis de seguretat...............................................................................12

5.5.7.2.  Enllumenat d'emergència..................................................................................................12

5.5.7.3.  Prescripcions de caràcter general.....................................................................................13

5.6.  Sistemes d'instal·lació...................................................................................................14

5.6.1.  Prescripcions Generals.........................................................................................14

5.6.2.   Conductors aïllats sota tubs protectors................................................................15

5.6.3.  Conductors aïllats fixats directament sobre les parets..........................................15

5.6.4.  Conductors aïllats en l'interior de buits de la construcció......................................16

5.6.5.  Conductors aïllats sota canals protectores............................................................16

5.7.  Protecció contra sobreintensitats...................................................................................17

5.8.  Protecció contra sobretensions.....................................................................................17

5.8.1.  Categories de les sobretensions...........................................................................17

5.8.2.  Mesures per al control de les sobretensions.........................................................18

5.9.  Protecció contra contactes directes i indirectes.............................................................18

5.9.1.  Protecció contra contactes directes.......................................................................18

5.9.1.1.  Protecció per aïllament de les parts actives......................................................................18

B09_Memòria PE_DOC+Estudi Basic SS.doc Pàg.2 de 45



           MOSE Serveis B09_Memòria PE_DOC
           d'Enginyeria, S.L.P.U

5.9.1.2.  Protecció per mitjà de barreres o envolupants..................................................................18

5.9.2.  Protecció contra contactes indirectes....................................................................19

5.10.  Posades a terra...........................................................................................................19

5.10.1.  Unions a terra......................................................................................................19

5.10.1.1.  Preses de terra................................................................................................................19

5.10.1.2.  Conductors de terra.........................................................................................................20

5.10.1.3.  Borns de posada a terra..................................................................................................20

5.10.1.4.  Conductors de protecció..................................................................................................20

5.10.2.  Conductors d’equipotencialitat.............................................................................21

5.10.3.  Resistència de les preses de terra......................................................................21

5.11.  Instal·lacions d'il·luminació..........................................................................................21

5.11.1.  Disseny................................................................................................................21

5.11.2.  Materials i equips.................................................................................................22

6.  Estudi bàsic de seguretat......................................................................................................23

6.1.  Prevenció de riscos laborals..........................................................................................23

6.1.1.  Introducció.............................................................................................................23

6.1.2.  Drets i obligacions.................................................................................................23

6.1.2.1.  Dret a la protecció enfront dels riscos laborals..................................................................23

6.1.2.2.  Principis de l'acció preventiva...........................................................................................23

6.1.2.3.  Avaluació dels riscos.........................................................................................................24

6.1.2.4.  Equips de treball i mitjos de protecció...............................................................................25

6.1.2.5.  Informació, consulta i participació dels treballadors..........................................................25

6.1.2.6.  Formació dels treballadors................................................................................................25

6.1.2.7.  Mesures d'emergència......................................................................................................25

6.1.2.8.  Risc greu i imminent..........................................................................................................25

6.1.2.9.  Vigilància de la salut..........................................................................................................26

6.1.2.10.  Documentació................................................................................................................. 26

6.1.2.11.  Coordinació d'activitats empresarials..............................................................................26

6.1.2.12.  Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos..........................26

6.1.2.13.  Protecció de la maternitat................................................................................................26

6.1.2.14.  Protecció dels menors.....................................................................................................26

6.1.2.15.   Relacions  de  treball  temporals,  de  durada  determinada  i  en  empreses  de  treball
temporal.......................................................................................................................................... 26

6.1.2.16.  Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos....................................26

6.2.  Serveis de prevenció.....................................................................................................27

6.2.1.1.  Protecció i prevenció de riscos professionals....................................................................27

6.2.1.2.  Serveis de prevenció.........................................................................................................27

6.2.2.  Consulta i  participació dels treballadors...............................................................27

6.2.2.1.  Consulta dels treballadors.................................................................................................27

6.2.2.2.  Drets de participació i representació.................................................................................28

6.2.2.3.  Delegats de prevenció.......................................................................................................28

B09_Memòria PE_DOC+Estudi Basic SS.doc Pàg.3 de 45



           MOSE Serveis B09_Memòria PE_DOC
           d'Enginyeria, S.L.P.U

6.3.  Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball..................................28

6.3.1.  Introducció.............................................................................................................28

6.3.2.  Obligacions de l'empresari....................................................................................28

6.3.2.1.  Condicions constructives...................................................................................................29

6.3.2.2.  Ordre, neteja i manteniment. senyalització........................................................................30

6.3.2.3.  Condicions ambientals......................................................................................................30

6.3.2.4.  Il·luminació........................................................................................................................ 30

6.3.2.5.  Serveis higiènics i locals de descans................................................................................31

6.3.2.6.  Material i locals de primers auxilis.....................................................................................31

6.4.  Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.....31

6.4.1.  Introducció.............................................................................................................31

6.4.2.  Obligació general de l'empresari...........................................................................31

6.5.  Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball
.............................................................................................................................................. 32

6.5.1.  Introducció.............................................................................................................32

6.5.2.  Obligació general de l'empresari...........................................................................32

6.5.2.1.  Disposicions mínimes generals aplicables als equips de treball.......................................33

6.5.2.2.  Disposicions mínimes addicionals aplicables als equips de treball mòbils........................33

6.5.2.3.   Disposicions  mínimes addicionals  aplicables  als  equips  de  treball  per  a  elevació  de
càrregues........................................................................................................................................ 34

6.5.2.4.   Disposicions mínimes addicionals aplicables als equips de treball  per a moviment de
terres i maquinària pesada en general............................................................................................34

6.5.2.5.  Disposicions mínimes addicionals aplicables a la maquinària eina...................................35

6.6.  Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció........................36

6.6.1.  Introducció.............................................................................................................36

6.6.2.  Estudi bàsic de seguretat i salut............................................................................36

6.6.2.1.  riscos mes freqüents en les obres de construcció.............................................................36

6.6.2.2.  Mesures preventives de caràcter general.........................................................................37

6.6.2.3.  Mesures preventives de caràcter particular per a cada ofici..............................................38

6.6.3.  Disposicions especifiques de seguretat i salut durant l’execució de les obres......44

6.7.  Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de 
protecció individual................................................................................................................44

6.7.1.  Introducció.............................................................................................................44

6.7.2.  Obligacions generals de l'empresari......................................................................44

6.7.2.1.  Protectors del cap.............................................................................................................44

6.7.2.2.  Protectors de mans i braços..............................................................................................45

6.7.2.3.  Protectors de peus i cames...............................................................................................45

6.7.2.4.  Protectors del cos..............................................................................................................45

Annex I –  Càlculs elèctrics

Annex II – Plànols

Annex III – Pressupost

B09_Memòria PE_DOC+Estudi Basic SS.doc Pàg.4 de 45



           MOSE Serveis B09_Memòria PE_DOC
           d'Enginyeria, S.L.P.U

1. Dades administratives

1.1. Dades del promotor

El promotor del projecte i posterior obra és el següent:

 Nom: Ajuntament de Terrassa 

 CIF: P-0827900-B

 Adreça: Carrer Raval de Montserrat, 14 08221 Terrassa

1.2. Dades del projectista

El projectista és el següent:

 Nom: MOSE Serveis d'Enginyeria, S.L.P.U. 

 CIF: B65242711

 Adreça: Carrer Canigó, 84 baixos 4a 08031 Barcelona

 Enginyer Industrial: Agustí Moseguí Giménez (Núm. col·legiat 10351)

1.3. Emplaçament de l’activitat

 Situació:  C/ Santa Teresa, 1

 Terme municipal:  08228 Les Fonts, Barcelona

1.4. Accessibilitat

L’accés a l’edifici es realitzarà des de la porta general. Aquesta entrada es troba situada al Carrer de Santa
Teresa.

2. Descripció de l'àmbit de l'obra

L'obra que motiva la present memòria es tracta d'una remodelació de les instal·lacions elèctriques del edifici
existent.

L'edifici consta d'una parcel·la d'uns 840m2 i d’una planta baixa de 385m2 aproximadament. La distribució
es divideix a la planta baixa amb espais comuns, com ara, recepció, administració, sales polivalents i la
biblioteca. 

Fora de la planta baixa, hi trobem una zona ajardinada.

3. Termini d'execució de l'obra

El termini d'execució previst de l'obra serà de 2 mesos.

4. Normativa d'aplicació

Per a la redacció del present projecte s’ha tingut en compte la següent normativa:

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost.

- Codi Tècnic de l'Edificació. HE. Estalvi energètic. HE-1. Limitació de demanda energètica. HE-2.
Rendiment  de  les  instal·lacions  tèrmiques.  HE-3.  Eficiència  energètica  de  les  instal·lacions
d'il·luminació. HE-4. Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària.
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- Decret 21/2006, del 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència
en els edificis.

5. Instal·lació elèctrica

5.1. Descripció de la instal·lació

Degut a que es tracta d'un edifici existent d'abans de l'entrada en vigor de l'actual REBT 2002, on el cablejat
no compleix amb les característiques de local  de pública concurrència i  on es realitza  una modificació
substancial de les instal·lacions elèctriques, caldrà modificar la instal·lació d'enllaç.

La instal·lació interior partirà del Quadre General de Baixa Tensió (QGBT) ubicat al repartidor principal,
col·locat a uns armaris. Des d'aquí s'alimentaran les diferents equipacions del CASAL CÍVIC (administració,
sales polivalents, biblioteca, etc.).

Les línies transcorreran majoritàriament per cablejat col·locat en safata compartimentada a cel ras. Per a la
derivacions cap als consums el cablejat transcorrerà majoritàriament de manera superficial sota tub plàstic
lliure d'halògens.

5.2. Programa de necessitats i potència instal·lada

Degut a que es preveu col·locar una CGP de 160A, i no augmentar la potència contractada, les potències
màxima admissible i contractades previstes són les següents:

 Potència Màxima Admissible: 110,00 kW

 Potència contractada: 20,785 kW

5.3. Escomesa

És part de la instal·lació de la xarxa de distribució, que alimenta la Caixa General de Protecció (CGP). Els
conductors poden ser de coure o alumini. Aquesta línia està regulada per la ITC-BT-11. 

S'ha d'assenyalar que l'escomesa és part de la instal·lació constituïda per l'Empresa Subministradora, per
tant el seu disseny es basa en les normes particulars d'ella.

5.4. Instal·lacions d'enllaç

Les instal·lacions d'enllaç estaran formades per la Caixa General  de Protecció (CGP),  la Línia General
d'Alimentació (LGA), un seccionador en càrrega, l'equip de mesura, la Derivació Individual (DI) i l'Interruptor
de Control de Potència (ICP).

Al present projecte es preveu realitzar una escomesa aèria des del pal de fusta situat al costat de la porta
d'entrada del CASAL CÍVIC, incloent una nova CGP de 160A col·locada al mateix pal, i col·locant un armari
d'obra a la tanca exterior, segons NTPs d'ENDESA, per allotjar el comptador TMF1.

5.4.1. Caixa General de Protecció

La  caixa  general  de  protecció  a  utilitzar  correspondrà  a  un  dels  tipus  recollits  en  les  especificacions
tècniques de l'empresa subministradora que hagin estat aprovades per l'Administració Pública competent,
en aquest cas es tractarà d’una TMF-1. Dintre de les mateixes s'instal·laran tallacircuits fusibles en tots els
conductors de fase o polars, amb poder de tall almenys igual al corrent de curtcircuit prevista en el punt de
la seva instal·lació.

La caixa general de protecció complirà tot el que sobre el particular s'indica en la Norma UNE-EN 60.439 -1,
tindran grau d'inflamabilitat segons s'indica en la norma UNE-EN 60.439-3, una vegada instal·lades tindran
un grau de protecció IP43 segons UNE 20.324 i IK 09 segons UNE-EN 50.102 i seran precintables.

L'envolupant  haurà  de  disposar  de  la  ventilació  interna  necessària  que  garanteixi  la  no  formació  de
condensacions. El material transparent per a la lectura serà resistent a l'acció dels rajos ultraviolat.
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Les disposicions generals d'aquest tipus de caixa queden recollides en la ITC-BT-13.

La nova CGP de 160A es preveu col·locar al pal de fusta situat al costat de la porta d'entrada del casal
cívic.

5.4.2. Derivació Individual

És la part de la instal·lació que, partint dels comptadors, subministra energia elèctrica a una instal·lació
d'usuari.  Comprèn  els  fusibles  de  seguretat,  el  conjunt  de  mesura  i  els  dispositius  generals  de
comandament i protecció. Està regulada per la ITC-BT-15.

Les derivacions individuals estaran constituïdes per:

- Conductors aïllats en l'interior de tubs encastats.

- Conductors aïllats en l'interior de tubs enterrats.

- Conductors aïllats en l'interior de tubs en muntatge superficial.

- Conductors aïllats en l'interior de canals protectores que la seva tapa només es pugui obrir amb l'ajuda
d'un útil.

- Canalitzacions elèctriques prefabricades que hauran de complir la norma UNE-EN 60.439 -2

- Conductors aïllats en l'interior de conductes tancats d'obra de fàbrica, projectats i  construïts a aquest
efecte.

En el present projecte la derivació individual anirà sota tub.

Tant les safates com els tubs per on es col·loquin les derivacions individuals tindran una secció nominal que
permeti ampliar la secció dels conductors instal·lats en un 100%.

Els conductors a utilitzar  seran de coure o alumini,  aïllats  i  normalment  unipolars,  sent  la  seva  tensió
assignada 450/750 V com a mínim. Per al  cas de cables multiconductors o per  al  cas de derivacions
individuals en l'interior de tubs enterrats, l'aïllament dels conductors serà de tensió assignada 0,6/1 kV. La
secció  mínima  serà  de  10  mm²  per  als  cables  polars,  neutre  i  protecció  i  de  1,5  mm²  per  al  fil  de
comandament (per a aplicació de les diferents tarifes), que serà de color vermell.

Els cables seran no propagadors de l'incendi i  amb emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables amb
característiques equivalents a les de la norma UNE 21.123 part 4 o 5 o a la norma UNE 211002 compleixen
amb aquesta prescripció.

Tot i que els nous comptadors digitals porten incorporat l'ICP, es considerarà com a instal·lació de Derivació
Individual (DI) el cablejat que connecta el comptador amb l'IGA.

5.4.3. Dispositius generals i individuals de comandament i protecció. ICP

Els dispositius generals de comandament i protecció se situaran el més prop possible del punt d'entrada de
la derivació individual.

Els dispositius individuals de comandament i protecció de cadascun dels circuits, que són l'origen de la
instal·lació interior, podran instal·lar-se en quadres separats i en altres llocs.

En locals d'ús comú o de pública concurrència hauran de prendre's les precaucions necessàries perquè els
dispositius de comandament i protecció no siguin accessibles al públic en general. 

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció dels circuits, es col·locaran a una alçada
compresa entre 1 i 2 m, amidada des del nivell del sòl.

Les envolupants dels quadres s'ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439 -3, amb un grau de
protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102.

L'instal·lador fixarà de forma permanent sobre el quadre de distribució una placa, impresa amb caràcters
indelebles, en la qual consti el seu nom o marca comercial, data que es va realitzar la instal·lació, així com
la intensitat assignada de l'interruptor general automàtic.

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran, com a mínim:
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- Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, d'intensitat nominal mínima 25 A, que permeti el seu
accionament manual i que estigui dotat d'elements de protecció contra sobrecàrrega i curtcircuits (segons
ITC-BT-22). Tindrà poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de
la seva instal·lació, de 4,5 kA com a mínim. Aquest interruptor serà independent de l'interruptor de control
de potència.

-  Un  interruptor  diferencial  general,  d'intensitat  assignada superior  o  igual  a  la  de l'interruptor  general,
destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els circuits (segons ITC-BT-24). Es complirà la
següent condició:

Ra x Ia <= U

on:

"Ra" és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de masses.

"Ia"  és el  corrent  que assegura el  funcionament  del  dispositiu  de protecció  (corrent  diferencial-residual
assignada).

"U" és la tensió de contacte límit convencional (50 V en locals secs i 24 V en locals humits).

Si  pel  tipus o caràcter  de la instal·lació  s'instal·lés un interruptor diferencial  per cada circuit  o grup de
circuits, es podria prescindir de l'interruptor diferencial general, sempre que quedin protegits tots els circuits.
En el cas que s'instal·li més d'un interruptor diferencial en sèrie, existirà una selectivitat entre ells.

Totes  les  masses  dels  equips  elèctrics  protegits  per  un  mateix  dispositiu  de  protecció,  deuen  ser
interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra.

- Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de cadascun dels
circuits interiors (segons ITC-BT-22).

- Dispositiu de protecció contra sobretensions, segons ITC-BT-23, si fos necessari. 

L'Interruptor de Control de Potència (ICP) el porten incorporat els nous comptadors digitals.

5.5. Instal·lacions interiors

5.5.1. Conductors

Els conductors i cables que s'emprin en les instal·lacions seran de coure o alumini i seran sempre aïllats. La
tensió assignada no serà inferior a 450/750 V. La secció dels conductors a utilitzar  es determinarà de
manera que la caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació interior i qualsevol punt d'utilització sigui
menor del 3% per a enllumenat i del 5% per als altres usos.

El valor de la caiguda de tensió podrà compensar-se entre la de la instal·lació interior (3%-5%) i la de la
derivació individual (1%) més la de la LGA (5%), de manera que la caiguda de tensió total sigui inferior a la
suma dels valors límits especificats per a ambdues (4,5%-6,5%). En cas de no existir LGA i DI, es prenen
aquests últims valors com a màxim.

En instal·lacions interiors, per a tenir en compte els corrents harmònics degudes a càrregues no lineals i
possibles desequilibris, excepte justificació per càlcul, la secció del conductor neutre serà com a mínim igual
a la de les fases. No s'utilitzarà un mateix conductor neutre per a diversos circuits. En el nostre cas, donat
que la majoria de càrregues són equilibrades (motors trifàsics) s'ha optat per disposar de seccions de neutre
iguals o superiors a la meitat de la secció de les fases.

Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada en la taula següent:

Secció conductors fase (mm²) Secció conductors protecció (mm²)

Sf =16 Sf

16 < S f <= 35 16

Sf > 35 Sf/2

Les intensitats màximes admissibles, es regiran en la seva totalitat per l'indicat en la Norma UNE 20.460-5-
523 i el seu annex Estatal. A continuació es detalla el factor de correcció emprat per als conductors tenint en
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compte que tots ells formen part d'una instal·lació interior i que es troben, a la majoria dels casos, dins de
canalitzacions multitubulars enterrades.

5.5.2. Càlcul de factor de correcció i corrent admissible

El càlcul del factor de correcció i corrent admissible dels cables es realitza segons l'establert a la norma
UNE 20460-5-523:2004.

Cables sobre safates perforades

Taula 52 – B1 de la UNE 20460-5-523:2004: Mètodes d'instal·lació de referència.

Instal·lació de referència

Taula i columna

Intensitat admissible per als circuits simples
Factor

de
temper
atura

ambien
t

Factor
de

reducci
ó

d'agrup
ament

Aïllament
PVC

Aïllament XLPE
o EPR

Aïllame
nt

mineral

Número de conductores

2 3 2 3 1, 2 y 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cable multiconductor al aire lliure
Distància al mur no inferior a 0,3 vegades el

diàmetre del cable
E

Coure
52 – C9

Coure
52 – C11

Coberta
70 ºC

52 – C7
52 – D1 52 – E4

Tabla  52  –  B2  de  la  UNE  20460-5-523:2004:  Taula  dels  mètodes  d'instal·lació  que  subministra  les
indicacions per a determinar les intensitats admissibles. 

Punt nº Descripció
Mètode d'instal·lació de referència a utilitzar per a

obtenir les intensitats admissibles

1 3 4

31 Sobre safates de cables perforades E ó F

Tabla 52 – D1 de la UNE 20460-5-523:2004: Factors de correcció per a temperatures ambient diferents a
30ºC per aplicar als valors de les intensitats admissibles per a cables a l'aire lliure. 

Temperatura
ambient

ºC

Aïllament

PVC XLPE y XLPR

Mineral

Coberta de PVC o cable
nu i accessible 70 ºC

Cable nu e inaccessible 70
ºC

40 0,87 0,91 0,85 0,92

Tabla 52-E4: Factors de reducció per agrupament de varis cables multiconductors a aplicar als valors per a
cables unipolars instal·lats a l'aire lliure (Mètode d'instal·lació F de les taules 52-C7 52-C12

Mètodes de instal·lació de
la taula 52 – B2

Número
safates

Número de cables

1 2 3 4 6 9

Safates
perforades
cables en
contacte

13
13
13

1
2
3

1,00
1,00
1,00

0,88
0,87
0,86

0,82
0,80
0,79

0,79
0,77
0,76

0,76
0,73
0,71

0,73
0,68
0,66

El factor de correcció total corresponent a cables, a una temperatura ambient de 40ºC, col·locats en safata
perforada (taula 52 – B2) i agrupats en safates amb diferent nombre de conductors (Taula 52-E4) és de:

Número de conductors

Fact. Correc. Temp. Amb. (FC
Tamb)

Factor de correcció Agrup.l (FC
Agrup) Factor de correcció

total (FCt)
Taula 52 – D1 Taula 52 – E4
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1 0,91 1 0,91

2 0,91 0,88 0,80

Sota tub superficial

Taula 52 – B1 de la UNE 20460-5-523:2004: Mètodes d'instal·lació de referència.

Instalación de referencia

Taula i columna

Intensitat admissible per als circuits simples

Factor de
temperatura

ambient

Factor de
reducció

d'agrupament

Aïllament
PVC

Aïllament XLPE
o EPR

Aïllame
nt

mineral

Número de conductores

2 3 2 3 1, 2 y 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cable multiconductor en un conducte sobre
una paret

B2 52-C1 52-C3 52-C2 52-C4 - 52 – D1 52 – E1

Tabla  52  –  B2  de  la  UNE  20460-5-523:2004:  Taula  dels  mètodes  d'instal·lació  que  subministra  les
indicacions per a determinar les intensitats admissibles. 

Punto núm. Descripció
Mètode d'instal·lació de referència a utilitzar per a

obtenir les intensitats admissibles

1 3 4

5 Cable multiconductor en conductes
sobre paret de fusta o de

mamposteria, no espaiat una
distància inferior a 0,3 cops el
diàmetre del conducte d'ella

B2

Tabla 52 – D1 de la UNE 20460-5-523:2004: Factors de correcció per a temperatures ambient diferents a
30ºC per aplicar als valors de les intensitats admissibles per a cables a l'aire lliure. 

Temperatura
ambient

ºC

Aïllament

PVC XLPE i XLPR

40 0,87 0,91

Tabla 52-E1: Factors de reducció per agrupament de varis cables multiconductors a aplicar als valors per a
cables unipolars instal·lats a l'aire lliure (Mètode d'instal·lació A a F de la taula 52-C1 a 52-C12)

Disposició dels
cables

Número de circuits o de cables multiconductors

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 16 20

1 Agrupats a l'aire
sobre una
superficie,
embutits o
encastats

1,00 0,80 0,70 0,65 0,60 0,57 0,54 0,52 0,50 0,45 0,41 0,38

El factor de correcció total corresponent a cables, a una temperatura ambient de 30ºC, col·locats en tub
soterrat (taula 52 – B2) i agrupats en conductes soterrats amb separació inferior a 0,25 m amb més de 6
conductors (Taula 52-E5) és de:

Fact. Correc. Temp. Amb. (FC Tamb) Factor de correcció Agrup. (FC Agrup) Factor de correcció total (FCt)
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Tabla 52 – D1 Tabla 52 – E1

0,91 0,70 0,64

5.5.3. Identificació de conductors

Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment pel que fa al conductor
neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors que presentin els seus
aïllaments. Quan existeixi conductor neutre en la instal·lació o es prevegi per a un conductor de fase la seva
passada posterior a conductor neutre, s'identificaran aquests pel color blau clar. Al conductor de protecció
se li identificarà pel color verd-groc. Tots els conductors de fase, o si escau, aquells per als quals no es
prevegi la seva passada posterior a neutre, s'identificaran pels colors marró, negre o gris.

5.5.4. Subdivisió de les instal·lacions

Les instal·lacions  es  subdividiran  de  manera  que  les  pertorbacions  originades per  avaries  que  puguin
produir-se en un punt d'elles, afectin solament a certes parts de la instal·lació, per exemple a un sector de
l'edifici, a una planta, a un sol local, etc., per a això els dispositius de protecció de cada circuit estaran
adequadament coordinats i seran selectius amb els dispositius generals de protecció que els precedeixin.

Tota instal·lació es dividirà en diversos circuits, segons les necessitats, a fi de:

 evitar les interrupcions innecessàries de tot el circuit i limitar les conseqüències d'una fallada.

 facilitar les verificacions, assajos i manteniments.

 evitar els riscos que podrien resultar de la fallada d'un sol circuit que pogués dividir-se, com per
exemple si solament hi ha un circuit d'enllumenat.

5.5.5. Equilibrat de càrregues

Perquè  es  mantingui  el  major  equilibri  possible  en  la  càrrega  dels  conductors  que  formen  part  d'una
instal·lació, es procurarà que aquella quedi repartida entre les seves fases o conductors polars.

RESISTÈNCIA D'AÏLLAMENT I RIGIDESA DIELÈCTRICA.

Les instal·lacions hauran de presentar una resistència d'aïllament almenys igual als valors indicats en la
taula següent:

Tensió nominal instal·lació Tensió assaig corrent contínua (V) Resistència d'aïllament (MΩ)

 MBTS o MBTP 250 ≥0,25

= 500 V 500 ≥ 0,50 

> 500 V 1000 ≥ 1,00

La rigidesa dielèctrica serà tal que, desconnectats els aparells d'utilització (receptors), resisteixi durant 1
minut una prova de tensió de 2U + 1000 V a freqüència industrial,  sent  U la tensió màxima de servei
expressada en volts, i amb un mínim de 1.500 V.

Els corrents de fuita no seran superiors, per al conjunt de la instal·lació o per a cadascun dels circuits que
aquesta  pugui  dividir-se  a  l'efecte  de  la  seva  protecció,  a  la  sensibilitat  que  presentin  els  interruptors
diferencials instal·lats com protecció contra els contactes indirectes.

5.5.6. Connexions

En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i/o derivacions per simple retorçament
o enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant borns de connexió
muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió; pot permetre's així mateix, la utilització de
brides de connexió. Sempre hauran de realitzar-se en l'interior de caixes d'entroncament i/o de derivació.

Si es tracta de conductors de diversos fils cablejats, les connexions es realitzaran de manera que el corrent
es reparteixi per tots els filferros components.
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5.5.7. Prescripcions particulars locals pública concurrència

5.5.7.1. Alimentació dels serveis de seguretat

No escau dona que l'aforament previst no supera les 300 persones.

5.5.7.2. Enllumenat d'emergència

Les instal·lacions destinades a enllumenat d'emergència tenen per objecte assegurar, en cas de fallada de
l'alimentació a l'enllumenat normal, la il·luminació en els locals i  accessos fins a les sortides, per a una
eventual evacuació del públic o il·luminar altres punts que s'assenyalin.

L'alimentació  de  l'enllumenat  d'emergència  serà  automàtica  amb  cort  breu  (alimentació  automàtica
disponible en 0,5 s com a màxim).

Enllumenat de seguretat

És l'enllumenat d'emergència previst per a garantir la seguretat de les persones que evacuïn una zona o
que han d'acabar un treball potencialment perillós abans d'abandonar la zona.

L'enllumenat de seguretat estarà previst per a entrar en funcionament automàticament quan es produeix la
fallada de l'enllumenat general o quan la tensió d'aquest baixi a menys del 70% del seu valor nominal.

La instal·lació d'aquest enllumenat serà fixa i estarà proveïda de fonts pròpies d'energia Només es podrà
utilitzar el subministrament exterior per a procedir a la seva càrrega, quan la font pròpia d'energia estigui
constituïda per bateries d’acumuladors o aparells autònoms automàtics.

Enllumenat d'evacuació

És la part de l'enllumenat de seguretat previst per a garantir el reconeixement i la utilització dels mitjans o
rutes d'evacuació quan els locals estiguin o puguin estar ocupats.

En rutes d'evacuació,  l'enllumenat  d'evacuació  deu proporcionar,  a nivell  del  sòl  i  en l'eix  dels  passos
principals, una iluminància horitzontal mínima de 1 lux. En els punts en els quals estiguin situats els equips
de  les  instal·lacions  de  protecció  contra  incendis  que  exigeixin  utilització  manual  i  en  els  quadres  de
distribució de l'enllumenat, la iluminància mínima serà de 5 lux. La relació entre la iluminància màxima i la
mínima en l'eix dels passos principals serà menor de 40. 

L'enllumenat d'evacuació deurà poder funcionar, quan es produeixi la fallada de l'alimentació normal, com a
mínim durant una hora, proporcionant la iluminància prevista.

Enllumenat ambient o anti-pànic

És la part de l'enllumenat de seguretat previst per a evitar tot risc de pànic i proporcionar una il·luminació
ambient  adequada  que  permeti  als  ocupants  identificar  i  accedir  a  les  rutes  d'evacuació  i  identificar
obstacles.

L'enllumenat ambient o anti-pànic deu proporcionar una iluminància horitzontal mínima de 0,5 lux en tot
l'espai considerat, des del sòl fins a una altura de 1 m. La relació entre la iluminància màxima i la mínima en
tot l'espai considerat serà menor de 40

L'enllumenat  ambient  o  anti-pànic  deurà  poder  funcionar,  quan  es  produeixi  la  fallada  de l'alimentació
normal, com a mínim durant una hora, proporcionant la iluminància prevista.

Enllumenat de zones d'alt risc

No es preveuen zones d’alt risc.

Enllumenat de reemplaçament

No es preveu enllumenat de reemplaçament.

Llocs que deurà instal·lar-se enllumenat d'emergència

Amb enllumenat de seguretat

És obligatori situar l'enllumenat de seguretat en les següents zones dels locals de pública concurrència:

a) en tots els recintes l'ocupació dels quals sigui major de 100 persones.
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b) els recorreguts generals d'evacuació de zones destinades a usos residencial o hospitalari i els de zones
destinades a qualsevol altre ús que estiguin prevists per a l'evacuació de més de 100 persones.

c) en les condícies generals de planta en edificis d'accés públic.

d) en els estacionaments tancats i coberts per a més de 5 vehicles, inclosos els passadissos i les escales
que condueixin des d'aquells fins a l'exterior o fins a les zones generals de l'edifici.

i) en els locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció.

f) en les sortides d'emergència i en els senyals de seguretat reglamentàries.

g) en tot canvi d'adreça de la ruta d'evacuació 

h) en tota intersecció de passadissos amb les rutes d'evacuació 

*i) en l'exterior de l'edifici, en el veïnatge immediat a la sortida.

j) a menys de 2 m de les escales, de manera que cada tram d'escales rebi una il·luminació directa.

k) a menys de 2 m de cada canvi de nivell.

l) a menys de 2 m de cada lloc de primers auxilis.

m) a menys de 2 m de cada equip manual destinat a la prevenció i extinció d'incendis.

n) en els quadres de distribució de la instal·lació d'enllumenat de les zones indicades anteriorment.

En les zones incloses en els  apartats  m) i  n),  l'enllumenat  de seguretat  proporcionarà una iluminancia
mínima de 5 lux al nivell d'operació.

Solament s'instal·larà enllumenat de seguretat per a zones d'alt risc en les zones que així ho requereixin.

Amb enllumenat de reemplaçament

No aplica.

Prescripcions dels aparells per a enllumenat d'emergència

Aparells autònoms per a enllumenat d'emergència.

Lluminària que proporciona enllumenat d'emergència de tipus permanent o no permanent en la qual tots els
elements, tals com la bateria, el llum, el conjunt de comandament i els dispositius de verificació i control, si
existeixen, estan continguts dintre de la lluminària o a una distància inferior a 1 m d'ella.

Lluminària alimentada per font central

Lluminària  que  proporciona  enllumenat  d'emergència  de  tipus  permanent  o  no  permanent  i  que  està
alimentada a partir d'un sistema d'alimentació d'emergència central, és a dir, no incorporat en la lluminària.

Les línies que alimenten directament els circuits individuals dels enllumenats d'emergència alimentats per
font central,  estaran protegides per interruptors automàtics amb una intensitat  nominal  de 10 A com a
màxim. Una mateixa línia no podrà alimentar més de 12 punts de llum o, si en la dependència o local
considerat existissin diversos punts de llum per a enllumenat d'emergència aquests deuran ser repartits,
almenys, entre dues línies diferents, encara que el seu nombre sigui inferior a dotze.

Les canalitzacions que alimentin els enllumenats d'emergència alimentats per font central es disposaran,
quan s'instal·lin sobre parets o encastades en elles, a 5 cm com a mínim, d'altres canalitzacions elèctriques
i, quan s'instal·lin en buits de la construcció estaran separades d'aquestes per envans incombustibles no
metàl·lics.

5.5.7.3. Prescripcions de caràcter general

Les instal·lacions en els locals de pública concurrència, compliran les condicions de caràcter general que a
continuació s'assenyalen.

 Els aparells receptors que consumen més de 16 ampers s'alimentaran directament des del quadre
general o des dels secundaris.

 El quadre general de distribució i, igualment, els quadres secundaris, s'instal·laran en llocs als quals
no tingui accés el públic i que estaran separats dels locals on existeixi un perill acusat d'incendi o de
pànic (cabines de projecció, escenaris, sales de públic, aparadors,  etc.),  per mitjà d'elements a
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prova d'incendis i portes no propagadores del foc. Els comptadors podran instal·lar-se en altre lloc,
d'acord amb l'empresa distribuïdora d'energia elèctrica, i sempre abans del quadre general.

 Prop de cadascun dels interruptors del quadre es col·locarà una placa indicadora del circuit al que
pertanyen.

 En les instal·lacions per a enllumenat de locals o dependències on es reuneixi públic, el nombre de
línies secundàries i la seva disposició en relació amb el total de llums a alimentar deurà ser tal que
el cort de corrent en una qualsevol d'elles no afecti  a més de la tercera part del total de llums
instal·lats  en  els  locals  o  dependències  que  s'il·luminen  alimentades  per  aquestes  línies.
Cadascuna d'aquestes línies estaran protegides a l'origen contra sobrecàrregues, curtcircuits, i si és
procedent contra contactes indirectes.

 Els cables i sistemes de conducció de cables deuen instal·lar-se de manera que no es redueixin les
característiques de l'estructura de l'edifici en la seguretat contra incendis.

 Els cables elèctrics a utilitzar en les instal·lacions de tipus general i en el connexionat interior de
quadres elèctrics en aquest tipus de locals, seran no *propagadores de l'incendi i amb emissió de
fums i opacitat reduïda.

 Les  fonts  pròpies  d'energia  de  corrent  altern  a  50  Hz,  no  podran  donar  tensió  de  tornada  a
l'escomesa o escomeses de la xarxa de Baixa Tensió pública que alimentin al local de pública
concurrència.

 A partir del quadre general de distribució s'instal·laran línies distribuïdores generals, accionades per
mitjà d'interruptors omnipolars, almenys per a cadascun dels següents grups de dependències o
locals:

◦ Sales de venda o reunió, per planta de l'edifici

◦ Aparadors

◦ Magatzems

◦ Tallers

◦ Passadissos, escales i vestíbuls

5.6. Sistemes d'instal·lació

5.6.1. Prescripcions Generals

Diversos  circuits  poden  trobar-se  en  el  mateix  tub  o  en  el  mateix  compartiment  de  canal  si  tots  els
conductors estan aïllats per a la tensió assignada més elevada. 

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb unes altres no elèctriques, es disposaran de manera
que entre  les superfícies exteriors  d'ambdues es mantingui  una distància  mínima de 3 cm. En cas de
proximitat amb conductes de calefacció, d'aire calent, vapor o fum, les canalitzacions elèctriques s'establiran
de manera que no puguin arribar a una temperatura perillosa i, per tant , es mantindran separades per una
distància convenient o per mitjà de pantalles calorifugades.

Les  canalitzacions  elèctriques  no  se  situaran  per  sota  d'altres  canalitzacions  que  puguin  donar  lloc  a
condensacions, tal com les destinades a conducció de vapor, d'aigua, de gas, etc., llevat que es prenguin
les  disposicions  necessàries per  a  protegir  les canalitzacions elèctriques  contra  els  efectes  d'aquestes
condensacions.

Les canalitzacions hauran de estar a l'abast de manera que facilitin la seva maniobra, inspecció i accés a
les seves connexions. Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que mitjançant la convenient
identificació dels seus circuits i elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions, transformacions,
etc. 

En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d'elements de la construcció, tals com murs,
envans i sostres, no es disposaran entroncaments o derivacions de cables, estant protegides contra les
deterioracions mecàniques, les accions químiques i els efectes de la humitat.
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Les  cobertes  tapes  o  envolupants,  comandaments  i  polsadores  de  maniobra  d'aparells  tals  com
mecanismes,  interruptors,  bases,  reguladors,  etc.  ,  instal·lats  en  els  locals  humits  o  mullats,  seran  de
material aïllant.

Els conductors per a totes les alimentacions elèctriques són de coure del tipus  RZ1-K (AS) 0.6/1kV, amb
coberta polioleofina termoestable. 

5.6.2.  Conductors aïllats sota tubs protectors

Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V.

El diàmetre exterior mínim dels tubs, en funció del nombre i la secció dels conductors a conduir, s'obtindrà
de les taules indicades en la ITC-BT-21, així com les característiques mínimes segons el tipus d'instal·lació.

Per a l'execució de les canalitzacions sota tubs protectors, es tindran en compte les prescripcions generals
següents:

- El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles a les arestes de les
parets que limiten el local on s'efectua la instal·lació.

- Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la continuïtat de la
protecció que proporcionen als conductors.

-  Els  tubs  aïllants  rígids  corbables  en  calent  podran  ser  ensamblats  entre  si  en  calent,  recobrint
l'entroncament amb una cua especial quan es precisi una unió estanca.

- Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció inadmissibles. Els
radis mínims de curvatura per a cada classe de tub seran els especificats pel fabricant conforme a la UNE
corresponent.

- Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de col·locar-los i fixats
aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres que es considerin convenients, que en
trams rectes no estaran separats entre si més de 15 metres. El nombre de corbes en angle situades entre
dos registres consecutius no serà superior a 3. Els conductors s'allotjaran normalment en els tubs després
de col·locats aquests.

- Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors en els
tubs o servir al mateix temps com caixes d'entroncament o derivació.

- Les connexions entre conductors es realitzaran en l'interior de caixes apropiades de material aïllant i no
propagador  de  la  flama.  Si  són  metàl·liques  estaran  protegides  contra  la  corrosió.  Les  dimensions
d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que deguin contenir. La
seva profunditat serà almenys igual al diàmetre del tub major més un 50 % del mateix, amb un mínim de 40
mm. El seu diàmetre o costat interior mínim serà de 60 mm. Quan es vulguin fer estances les entrades dels
tubs en les caixes de connexió, hauran de emprar-se premsaestopes o ràcords adequats.

- No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com conductors de protecció o de neutre.

5.6.3. Conductors aïllats fixats directament sobre les parets

Aquestes instal·lacions s'establiran amb cables de tensions assignades no inferiors a 0,6/1 KV, armats,
proveïts d'aïllament i coberta. 

Per a l'execució de les canalitzacions es tindran en compte les següents prescripcions:

- Es fixaran sobre les parets per mitjà de brides, abraçadores, o collarets de manera que no perjudiquin les
cobertes dels mateixos.

- Amb la finalitat de que els cables no siguin susceptibles de doblegar-se per efecte del seu propi pes, els
punts  de  fixació  dels  mateixos  estaran  suficientment  pròxims.  La  distància  entre  dos  punts  de  fixació
successius, no excedirà de 0,40 metres.

- Quan els cables deguin disposar de protecció mecànica pel lloc i condicions d'instal·lació que s'efectuï la
mateixa,  s'utilitzaran  cables  armats.  En  cas  de  no  utilitzar  aquests  cables,  s'establirà  una  protecció
mecànica complementària sobre els mateixos.
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- S'evitarà corbar els cables amb un ràdio massa petit i excepte prescripció en contra fixada en la Norma
UNE corresponent al cable utilitzat, aquest ràdio no serà inferior a 10 vegades el diàmetre exterior del cable.

- Els creus dels cables amb canalitzacions no elèctriques es podran efectuar per la part anterior o posterior
a aquestes, deixant una distància mínima de 3 cm entre la superfície exterior de la canalització no elèctrica i
la coberta dels cables quan l'encreuament s'efectuï per la part anterior d'aquella.

-  Els  extrems dels  cables seran estancs quan les característiques  dels  locals  o  emplaçaments així  ho
exigeixin,  utilitzant-se  a  aquesta  fi  caixes  o  altres  dispositius  adequats.  L'estanquitat  podrà  quedar
assegurada amb l'ajuda de premsaestopes.

- Els entroncaments i connexions es faran per mitjà de caixes o dispositius equivalents proveïts de tapes
desmuntables  que  assegurin  alhora  la  continuïtat  de  la  protecció  mecànica  establerta,  l'aïllament  i  la
inaccessibilitat de les connexions i permetent la seva verificació en cas necessari.

5.6.4. Conductors aïllats en l'interior de buits de la construcció

Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V, amb coberta de protecció.

Els cables o tubs podran instal·lar-se directament en els buits de la construcció totalment construïts amb
materials incombustibles de resistència al foc RF-120 com a mínim.

Els  buits en la  construcció  admissibles per  a aquestes canalitzacions podran estar  disposats en murs,
parets, bigues, forjats o sostres, adoptant la forma de conductes continus o bé estaran compresos entre
dues superfícies paral·leles com en el cas de falsos sostres o murs amb càmeres d'aire. 

La secció dels buits serà, com a mínim, igual a quatre vegades l'ocupada pels cables o tubs, i la seva
dimensió més petita no serà inferior a dues vegades el diàmetre exterior de major secció d'aquests, amb un
mínim de 20 mil·límetres.

Les  parets  que  separin  un  buit  que  contingui  canalitzacions  elèctriques  dels  locals  immediats,  tindran
suficient solidesa per a protegir aquestes contra accions previsibles.

S'evitaran en la mesura del possible, les asprors en l'interior dels buits i els canvis d'adreça dels mateixos
en un nombre elevat o de petit ràdio de curvatura.

La canalització podrà ser reconeguda i conservada sense que sigui necessària la destrucció parcial de les
parets, sostres, etc., o els seus guarnits i decoracions.

Els  entroncaments  i  derivacions  dels  cables  seran  accessibles,  disposant-se  per  a  ells  les  caixes  de
derivació adequades.

S'evitarà  que  puguin  produir-se  infiltracions,  fugides  o  condensacions  d'aigua  que  puguin  penetrar  en
l'interior del  buit,  prestant  especial  atenció a la impermeabilitat  dels seus murs exteriors,  així  com a la
proximitat  de  canonades  de  conducció  de  líquids,  penetració  d'aigua  a  l'efectuar  la  neteja  de  sòls,
possibilitat d'acumulació d'aquella en parts baixes del buit, etc.

5.6.5. Conductors aïllats sota canals protectores

La canal protectora és un material d'instal·lació constituït per un perfil de parets perforades o no, destinat a
allotjar  conductors  o  cables  i  tancat  per  una  tapa  desmuntable.  Els  cables  utilitzats  seran  de  tensió
assignada no inferior a 450/750 V.

Les canals protectores tindran un grau de protecció IP4X i estaran classificades com "canals amb tapa
d'accés que només poden obrir-se amb eines". En el seu interior es podran col·locar mecanismes tals com
interruptors, preses de corrent, dispositius de comandament i control, etc., sempre que es fixin d'acord amb
les instruccions del fabricant. També es podran realitzar entroncaments de conductors en el seu interior i
connexions als mecanismes.

Les canals protectores per a aplicacions no ordinàries hauran de tenir unes característiques mínimes de
resistència a l'impacte, de temperatura mínima i màxima d'instal·lació i servei, de resistència a la penetració
d'objectes sòlids i de resistència a la penetració d'aigua, adequades a les condicions de l'emplaçament al
que es destina; així mateix les canals seran no propagadores de la flama. Aquestes característiques seran
conformes a les normes de la sèrie UNE-EN 50.085.
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El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies verticals i horitzontals o paral·leles a les
arestes de les parets que limiten al local on s'efectua la instal·lació.

Les canals amb conductivitat elèctrica deuen connectar-se a la xarxa de terra, la seva continuïtat elèctrica
quedarà convenientment assegurada.

La tapa de les canals quedarà sempre accessible.

5.7. Protecció contra sobreintensitats

Tot circuit estarà protegit contra els efectes de les sobreintensitats que puguin presentar-se en el mateix,
per a això la interrupció d'aquest circuit es realitzarà en un temps convenient o estarà dimensionada per a
les sobreintensitats previsibles.

Les sobreintensitats poden estar motivades per:

 Sobrecàrregues degudes als aparells d'utilització o defectes d'aïllament de gran impedància

 Curtcircuits

 Descàrregues elèctriques atmosfèriques

a) Protecció contra sobrecàrregues: El límit d'intensitat de corrent admissible en un conductor ha de quedar
en tot cas garantit pel dispositiu de protecció utilitzat. El dispositiu de protecció podrà estar constituït per un
interruptor automàtic de tall  omnipolar amb corba tèrmica de tall, o per tallacircuits fusibles calibrats de
característiques de funcionament adequades.

b)  Protecció  contra  curtcircuits:  En  l'origen  de  tot  circuit  s'establirà  un  dispositiu  de  protecció  contra
curtcircuits la capacitat dels quals de tall estarà d'acord amb la intensitat de curtcircuit que pugui presentar-
se en el punt de la seva connexió. S'admet, no obstant, que quan es tracti de circuits derivats d'un principal,
cadascun  d'aquests  circuits  derivats  disposi  de  protecció  contra  sobrecàrregues,  mentre  que  un  sol
dispositiu general pugui assegurar la protecció contra curtcircuits per a tots els circuits derivats. S'admeten
com dispositius de protecció contra curtcircuits els fusibles calibrats de característiques de funcionament
adequades i els interruptors automàtics amb sistema de tall omnipolar.

La norma UNE 20.460-4-43 recull tots els aspectes requerits per als dispositius de protecció. La norma UNE
20.460-4-473 defineix l'aplicació de les mesures de protecció exposades en la norma UNE 20.460 -4-43
segons sigui per causa de sobrecàrregues o curtcircuit, assenyalant en cada cas el seu emplaçament o
omissió.

5.8. Protecció contra sobretensions

5.8.1. Categories de les sobretensions

Les categories indiquen els valors de tensió suportada a l'ona de xoc de sobretensió que deuen tenir els
equips, determinant, al seu torn, el valor límit màxim de tensió residual que deuen permetre els diferents
dispositius de protecció de cada zona per a evitar el possible dany d'aquests equips.

Es distingeixen 4 categories diferents, indicant en cada cas el nivell de tensió suportada a impulsos, en KV,
segons la tensió nominal de la instal·lació.

Categoria I

S'aplica als equips molt sensibles a les sobretensions i que estan destinats a ser connectats a la instal·lació
elèctrica fixa (ordinadors, equips electrònics molt sensibles, etc). En aquest cas, les mesures de protecció
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es prenen fora dels equips a protegir, ja sigui en la instal·lació fixa o entre la instal·lació fixa i els equips, a fi
de limitar les sobretensions a un nivell específic.

Categoria II

S'aplica als equips destinats a connectar-se a una instal·lació elèctrica fixa (electrodomèstics, eines portàtils
i altres equips similars).

Categoria III

S'aplica als equips i materials que formen part de la instal·lació elèctrica fixa i a altres equips per als quals
es  requereix  un  alt  nivell  de  fiabilitat  (armaris  de  distribució,  embarrats,  aparamenta:  interruptors,
seccionadors, preses de corrent, etc, canalitzacions i els seus accessoris: cables, caixa de derivació, etc,
motors amb connexió elèctrica fixa: ascensors, màquines industrials, etc.

Categoria IV

S'aplica als equips i  materials que es connecten en l'origen o molt pròxims a l'origen de la instal·lació,
aigües dalt del quadre de distribució (comptadors d'energia, aparells de telemesura, equips principals de
protecció contra sobreintensitats, etc).

5.8.2. Mesures per al control de les sobretensions

Es col·loca a la capçalera del  QGBT un protector  de sobretensions permanents i  transitòries amb IGA
incorporat, per tal de protegir tots els circuits de la instal·lació.

5.9. Protecció contra contactes directes i indirectes

5.9.1. Protecció contra contactes directes

5.9.1.1. Protecció per aïllament de les parts actives

Les parts actives hauran de estar recobertes d'un aïllament que no pugui ser eliminat més que destruint-lo.
Les pintures, vernissos, laques i productes similars no es consideraran aïllaments suficients.

5.9.1.2. Protecció per mitjà de barreres o envolupants

Les parts actives deuen estar situades en l'interior de les envolupants o darrere de barreres que posseeixin,
amb grau de protecció segons UNE20.324. Si es necessiten obertures majors per a la reparació de peces o
per al bon funcionament dels equips, s'adoptaran precaucions apropiades per a impedir que les persones o
animals domèstics toquin les parts actives i es garantirà que les persones siguin conscients del fet que les
parts actives no deuen ser tocades voluntàriament.

Les superfícies superiors de les barreres o envolupants horitzontals que són fàcilment accessibles, deuen
respondre com a mínim al grau de protecció IP4X o IP XXD.

Les barreres o envolupants deuen fixar-se de manera segura i ésser d'una robustesa i durabilitat suficients
per a mantenir  els graus de protecció exigits,  amb una separació suficient  de les parts actives en les
condicions normals de servei, tenint en compte les influències externes.

Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir les envolupants o llevar parts d'aquestes això no deu ser
possible més que:

- bé amb l'ajuda d'una clau o d'una eina;

-  o  bé,  després  de  llevar  la  tensió  de  les  parts  actives  protegides  per  aquestes  barreres  o  aquestes
envolupants,  no podent  ser  restablida la  tensió  fins a després de tornar  a  col·locar  les barreres o les
envolupants;

- o bé, si hi ha interposada una segona barrera que posseeix com a mínim el grau de protecció IP2X o IP
XXB, que no pugui ser llevada més que amb l'ajuda d'una clau o d'una eina i que impedeixi tot contacte amb
les parts actives.

Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial-residual.
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Aquesta mesura de protecció està destinada solament a completar altres mesures de protecció contra els
contactes directes.

L'ocupació de dispositius de corrent diferencial-residual, el valor del qual de corrent diferencial assignada de
funcionament sigui inferior o igual a 30 Dt., es reconeix com mesura de protecció complementària en cas de
fallada d'altra mesura de protecció contra els contactes directes o en cas d'imprudència dels usuaris.

5.9.2. Protecció contra contactes indirectes

La protecció contra contactes indirectes s'aconseguirà mitjançant "tall automàtic de l'alimentació". Aquesta
mesura  consisteix  a  impedir,  després  de  l'aparició  d'una  fallada,  que  una  tensió  de contacte  de  valor
suficient es mantingui durant un temps tal que pugui donar com resultat un risc. La tensió límit convencional
és igual a 50 V, valor eficaç en corrent altern, en condicions normals i a 24 V en locals humits.

Totes  les  masses  dels  equips  elèctrics  protegits  per  un  mateix  dispositiu  de  protecció,  deuen  ser
interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra. El punt neutre de
cada generador o transformador deu posar-se a terra.

Es complirà la següent condició:

Ra x Ia = U

on:

- Ra és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de masses.

- Ia és el corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de protecció. Quan el dispositiu de
protecció és un dispositiu de corrent diferencial-residual és el corrent diferencial-residual assignada.

- U és la tensió de contacte límit convencional (50 o 24V).

5.10. Posades a terra

Les posades a terra s'estableixen principalment a fi  de limitar la tensió que, pel que fa a terra, puguin
presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l'actuació de les proteccions i eliminar o
disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats.

La posada o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni protecció alguna, per una banda
del circuit elèctric o per una banda conductora no pertanyent al mateix, mitjançant una presa de terra amb
un elèctrode o grup d'elèctrodes enterrats en el sòl.

Mitjançant la instal·lació de posada a terra s'haurà d'aconseguir que en el conjunt d'instal·lacions edificis i
superfície  pròxima del  terreny  no  apareguin  diferències de potencial  perilloses i  que,  al  mateix  temps,
permeti el pas a terra dels corrents de defecte o les de descàrrega d'origen atmosfèric.

L'elecció i instal·lació dels materials que assegurin la posada a terra deuen ser tals que:

 El valor de la resistència de posada a terra estigui conforme amb les normes de protecció i  de
funcionament de la instal·lació i es mantingui d'aquesta manera al llarg del temps.

 Els corrents de defecte a terra i els corrents de fugida puguin circular sense perill, particularment
des del punt de vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i elèctriques.

 La  solidesa  o  la  protecció  mecànica  quedi  assegurada  amb  independència  de  les  condicions
distingides d'influències externes.

 Contemplin  els  possibles  riscos  deguts  a  electròlisis  que  poguessin  afectar  a  altres  parts
metàl·liques.

5.10.1. Unions a terra

5.10.1.1. Preses de terra

Per a la presa de terra es poden utilitzar elèctrodes formats per:

 barres, tubs
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 platines, conductors nus

 plaques

 anells o malles metàl·liques constituïts pels elements anteriors o les seves combinacions

 armadures de formigó enterrades; amb excepció de les armadures pretensades

 altres estructures enterrades que es demostri que són apropiades

Els conductors de coure utilitzats  com elèctrodes seran de construcció i  resistència elèctrica segons la
classe 2 de la norma UNE 21.022.

El tipus i la profunditat de soterrament de les preses de terra deuen ser tals que la possible pèrdua d'humitat
del sòl, la presència del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la resistència de la presa de terra per
sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior a 0,50 m.

5.10.1.2. Conductors de terra

La secció dels conductors de terra, quan estiguin enterrats, hauran de estar d'acord amb els valors indicats
en la taula següent. La secció no serà inferior a la mínima exigida per als conductors de protecció.

Tipus Protegit mecànicament  No protegit mecànicament

Protegit contra Igual a conductors 16 mm² Cu

la corrosió protecció aptat. 2.10.1.4. 16 mm² Acer Galvanitzat

No protegit contra  25 mm² Cu  25 mm² Cu

la corrosió  50 mm² Ferro 50 mm² Ferro

La protecció contra la corrosió pot obtenir-se mitjançant una envolupant.

Durant l'execució de les unions entre conductors de terra i  elèctrodes de terra deu extremar-se la cura
perquè resultin elèctricament correctes. S'ha de tenir cura especialment que les connexions no danyin ni als
conductors ni als elèctrodes de terra.

5.10.1.3. Borns de posada a terra

En tota instal·lació de posada a terra deu preveure's un born principal de terra, al com deuen unir-se els
conductors següents:

• Els conductors de terra

• Els conductors de protecció

• Els conductors d'unió equipotencial principal

• Els conductors de posada a terra funcional, si són necessaris

Deu preveure's  sobre els  conductors de terra  i  en lloc accessible,  un dispositiu  que permeti  amidar  la
resistència de la presa de terra corresponent. Aquest dispositiu pot estar combinat amb el born principal de
terra,  deu  ser  desmuntable  necessàriament  per  mitjà  d'un  útil,  ha  de  ser  mecànicament  segur  i  deu
assegurar la continuïtat elèctrica.

5.10.1.4. Conductors de protecció

Els conductors de protecció serveixen per a unir elèctricament les masses d'una instal·lació amb el born de
terra, amb la finalitat d'assegurar la protecció contra contactes indirectes.

Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada en la taula següent:

Secció conductors fase (mm²) Secció conductors protecció (mm²)

Sf ≤ 16 Sf

16 < S f ≤ 35 16

Sf > 35 Sf/2
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En tots els casos, els conductors de protecció que no formen part de la canalització d'alimentació seran de
coure amb una secció, almenys de:

• 2,5 mm2, si els conductors de protecció disposen d'una protecció mecànica

• 4 mm2, si els conductors de protecció no disposen d'una protecció mecànica

Com conductors de protecció poden utilitzar-se:

 conductors en els cables multiconductors

 conductors aïllats o nus que posseeixin una envolupant comuna amb els conductors actius

 conductors separats nus o aïllats

Cap aparell haurà de ser intercalat en el conductor de protecció. Les masses dels equips a unir amb els
conductors de protecció no deuen ser connectades en sèrie en un circuit de protecció.

5.10.2. Conductors d’equipotencialitat

El conductor principal de equipotencialitat ha de tenir una secció no inferior a la meitat de la del conductor
de protecció de secció major de la instal·lació, amb un mínim de 6 mm². No obstant això, la seva secció pot
ser reduïda a 2,5 mm² si és de coure.

La  unió  d'equipotencialitat  suplementària  pot  estar  assegurada,  bé  per  elements  conductors  no
desmuntables, tals com estructures metàl·liques no desmuntables, bé per conductors suplementaris, o per
combinació dels dos.

5.10.3. Resistència de les preses de terra

El valor de resistència de terra serà tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de contacte
superiors a:

 24 V en local o emplaçament conductor

 50 V en els altres casos.

Si les condicions de la instal·lació són tals que poden donar lloc a tensions de contacte superiors als valors
assenyalats anteriorment, s'assegurarà la ràpida eliminació de la falta mitjançant dispositius de tall adequats
al corrent de servei.

La resistència d'un elèctrode depèn de les seves dimensions, de la seva forma i de la resistivitat del terreny
en el qual s'estableix. Aquesta resistivitat varia freqüentment d'un punt a altre del terreny, i vària també amb
la profunditat.

La resistència de posada a terra ha de ser inferior o igual a 10 Ohm, sent existent.

5.11. Instal·lacions d'il·luminació

La instal·lació d'il·luminació s'adaptarà al que estableix el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les
seves Instruccions Tècniques Complementàries (REBT, Reial Decret 842/2002 del 2 d'Agost). També es
compliran amb els requisits definits al CTE (Reial Decret 314/2006), al DB SU-4 “Seguretat enfront el risc
causat per a il·luminació inadequada”, al DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació”,
les especificacions fixades pel Decret 21/2006 d'Ecoeficiència i pel Reglament d'ascensors.

5.11.1. Disseny

La col·locació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant, mantenint les distàncies de
seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment.

De forma general, es preveuen làmpades fluorescents per a la il·luminació funcional interior i també per a la
d'emergència. Aquestes últimes tindran una autonomia d'1h, com a mínim, i portaran un pilot indicador del
seu correcte funcionament.
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L'enllumenat d'emergència estarà provist de fons pròpia d'energia i la seva alçada de col·locació és superior
als 2m. S'ha previst per a garantir un nivell mínim d'il·luminació de 1 lux als recorreguts d'evacuació , i de
senyalització de totes les sortid4es i punts on existeixen mitjans d'extinció d'incendis, i en aquest cas el
nivell  caldrà  que  sigui  de  5  lux.  Les  mateixes  llumeneres,  s'han  previst  ja  com  a  senyalitzadores
principalment de sortides amb els accessoris necessaris.

5.11.2. Materials i equips

Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions Tècniques Complementàries
del REBT i altres especificacions que li siguin d'aplicació.

El grau de protecció de les lluminàries serà adequat al lloc en que s'ubica i queden reflexades a plànols.

Barcelona, abril de 2016

Agustí Moseguí Giménez

Enginyer Industrial

Núm. col·legiat: 10.351
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6. Estudi bàsic de seguretat

6.1. Prevenció de riscos laborals

6.1.1. Introducció

La  llei  31/1995,  de  8  de  novembre  de  1995,  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals té  per  objecte  la
determinació del cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per a establir un adequat nivell de protecció
de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

Com llei estableix un marc legal a partir del com les normes reglamentàries aniran fixant i concretant els
aspectes més tècnics de les mesures preventives. 

Aquestes normes complementàries queden resumides a continuació:

 Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

 Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.

 Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball

 Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

 Disposicions mínimes de seguretat  i  salut  relatives a la utilització  pels treballadors d'equips de
protecció individual.

6.1.2. Drets i obligacions

6.1.2.1. Dret a la protecció enfront dels riscos laborals

Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. 

A aquest  efecte,  l'empresari  realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant l'adopció de quantes
mesures  siguin  necessàries  per  a  la  protecció  de  la  seguretat  i  la  salut  dels  treballadors,  amb  les
especialitats que es recullen en els articles següents en matèria d'avaluació de riscos, informació, consulta,  
participació i formació dels treballadors, actuació en casos d'emergència i de risc greu i imminent i vigilància
de la salut. 

6.1.2.2. Principis de l'acció preventiva

L'empresari aplicarà les mesures preventives pertinents, conformement als següents principis generals:

 Evitar els riscos

 Avaluar els riscos que no es poden evitar

 Combatre els riscos a l'origen

 Adaptar  el  treball  a  la  persona,  en  particular  pel  que  fa a  la  concepció  dels  llocs  de  treball  ,
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors
ambientals en el treball.

 Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual

 Donar les degudes instruccions als treballadors
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 Adoptar  les  mesures  necessàries  a  fi  de  garantir  que  només  els  treballadors  que  hagin  rebut
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

 Preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador.

6.1.2.3. Avaluació dels riscos

L'acció preventiva en l'empresa es planificarà per l'empresari a partir d'una avaluació inicial dels riscos per a
la  seguretat  i  la  salut  dels  treballadors,  que  es  realitzarà,  amb  caràcter  general,  tenint  en  compte  la
naturalesa de l'activitat, i en relació amb aquells que estiguin exposats a riscos especials. Igual avaluació
deurà fer-se en ocasió de l'elecció dels equips de treball,  de les substàncies o preparats químics i  de
l'acondicionament dels llocs de treball.

D'alguna manera es podrien classificar les causes dels riscos en les categories següents:

 Insuficient qualificació professional del personal dirigent, caps d'equip i obrers.

 Ocupació de maquinària i equips en treballs que no corresponen a la finalitat per a la qual van ser
concebuts o a les seves possibilitats.

 Negligència  en  el  maneig  i  conservació  de  les  màquines  i  instal·lacions.  Control  deficient  en
l'explotació.

 Insuficient instrucció del personal en matèria de seguretat.

 Referent a les màquines eina, els riscos que poden sorgir al manejar-les es poden resumir en els
següents punts:

1. Es pot produir un accident o deterioració d'una màquina si s'engega sense conèixer la
seva manera de funcionament.

2. La lubricació deficient condueix a un desgast prematur pel que els punts de greixatge
manual han de ser greixats regularment.

3. Pot haver certs  riscos si  alguna palanca de la màquina no està en la seva posició
correcta.

4. El resultat d'un treball pot ser poc exacte si les guies de les màquines es desgasten, i
per això cal protegir-les contra la introducció d'encenalls.

5. Pot haver riscos mecànics que es derivin fonamentalment dels diversos moviments que
realitzin les distintes parts d'una màquina i que poden provocar que l'operari

6. Entre en contacte amb alguna part de la màquina o ser atrapat entre ella i qualsevol
estructura fixa o material.

7. Sigui copejat o arrossegat per qualsevol part en moviment de la màquina.

8. Ser copejat per elements de la màquina que resultin projectats.

9. Ser copejat per altres materials projectats per la màquina. 

10. Pot haver riscos no mecànics tals com els derivats de la utilització d'energia elèctrica,
productes químics, generació de soroll, vibracions, radiacions, etc.

 Els moviments perillosos de les màquines es classifiquen en quatre grups:

◦ Moviments de rotació. Són aquells moviments sobre un eix amb independència de la inclinació
del mateix i encara quan girin lentament. Es classifiquen en els següents grups:

▪ Elements  considerats  aïlladament  tals  com  arbres  de  transmissió,  vàstegs,  broques,
acoblaments.

▪ Punts  d’atrapament  entre  engranatges  i  eixos  girant  i  altres  fixes  o  dotades  de
desplaçament lateral a elles.

▪ Moviments alternatius i de translació. El punt perillós se situa en el lloc on la peça dotada
d'aquest tipus de moviment s'aproxima a altra peça fixa o mòbil i la sobrepassa
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▪ Moviments de translació i rotació. Les connexions de biel·les i vàstegs amb rodes i volants
són alguns dels mecanismes que generalment estan dotades d'aquest tipus de moviments.

▪ Moviments d'oscil·lació Les peces dotades de moviments d'oscil·lació pendul·lar generen
punts de ”tisora“ entre elles i altres peces fixes.

Les activitats de prevenció deuran ser modificades quan s'apreciï per l'empresari, com a conseqüència dels
controls periòdics prevists en l'apartat anterior, la seva inadequació a les fins de protecció requerits.

6.1.2.4. Equips de treball i mitjos de protecció

Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la seguretat i la salut dels
treballadors, l'empresari adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat de que:

• La utilització de l'equip de treball quedi reservada als encarregats d'aquesta utilització.

• Els  treballs  de  reparació,  transformació,  manteniment  o  conservació  siguin  realitzats  pels
treballadors específicament capacitats per a això.

L'empresari  deurà  proporcionar  als  seus  treballadors  equips  de  protecció  individual  adequats  per  a
l'acompliment de les seves funcions i vetllar per l'ús efectiu dels mateixos.

6.1.2.5. Informació, consulta i participació dels treballadors

L'empresari  adoptarà  les  mesures  adequades  perquè  els  treballadors  rebin  totes  les  informacions
necessàries en relació amb:

 Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball.

 Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos.

Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a l'empresari, així com als òrgans competents en aquesta
matèria, dirigides a la millora dels nivells de la protecció de la seguretat i la salut en els llocs de treball, en
matèria de senyalització en aquests llocs, quant a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en les
obres de construcció i quant a utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.

6.1.2.6. Formació dels treballadors

L'empresari deurà garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en
matèria preventiva.

6.1.2.7. Mesures d'emergència

L'empresari  tenint  en  compte  la  grandària  i  l'activitat  de  l'empresa,  així  com la  possible  presència  de
persones alienes a la mateixa, deurà analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures
necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant per
a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant periòdicament, si escau,
el seu correcte funcionament.

6.1.2.8. Risc greu i imminent

Quan els treballadors estiguin exposats a un risc greu i imminent en ocasió del seu treball,  l'empresari
estarà obligat a:

 Informar com més aviat millor a tots els treballadors afectats sobre l'existència d'aquest risc i de les
mesures adoptades en matèria de protecció.

 Donar  les  instruccions  necessàries  perquè,  en  cas  de  perill  greu,  imminent  i  inevitable,  els
treballadors puguin interrompre la seva activitat i a més estar en condicions, tenint en compte dels
seus  coneixements  i  dels  mitjans  tècnics  llocs  a  la  seva  disposició,  d'adoptar  les  mesures
necessàries per a evitar les conseqüències d'aquest perill.
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6.1.2.9. Vigilància de la salut

L'empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en funció
dels riscos inherents al treball, optant per la realització d'aquells reconeixements o proves que causin les
menors molèsties al treballador i que siguin proporcionals al risc.

6.1.2.10. Documentació

L'empresari deurà elaborar i conservar a la disposició de l'autoritat laboral la següent documentació:

- Avaluació dels riscos per a la seguretat i salut en el treball, i planificació de l'acció preventiva.

- Mesures de protecció i prevenció a adoptar.

- Resultat dels controls periòdics de les condicions de treball.

- Pràctica dels controls de l'estat de salut dels treballadors.

- Relació  d'accidents  de  treball  i  malalties  professionals  que  hagin  causat  al  treballador  una
incapacitat laboral superior a un dia de treball.

6.1.2.11. Coordinació d'activitats empresarials

Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses, aquestes
deuran cooperar en l'aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

6.1.2.12. Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos

L'empresari garantirà, avaluant els riscos i adoptant les mesures preventives necessàries, la protecció dels
treballadors que, per les seves pròpies característiques personals o estat biològic conegut, inclosos aquells
que  tinguin  reconeguda  la  situació  de  discapacitat  física,  psíquica  o  sensorial,  siguin  específicament
sensibles als riscos derivats del treball.

6.1.2.13. Protecció de la maternitat

L'avaluació dels riscos deurà comprendre la determinació de la naturalesa, el grau i la durada de l'exposició
de les treballadores en situació d'embaràs o part recent, a agents, procediments o condicions de treball que
puguin influir negativament en la salut de les treballadores o del fetus, adoptant, si escau , les mesures
necessàries per a evitar l'exposició a aquest risc.

6.1.2.14. Protecció dels menors

Abans de la incorporació al treball de joves menors de divuit anys, i prèviament a qualsevol modificació
important de les seves condicions de treball, l'empresari deurà efectuar una avaluació dels llocs de treball a
ocupar pels mateixos,  a fi  de determinar la naturalesa,  el grau i  la  durada de la seva exposició,  tenint
especialment en compte els riscos derivats de la seva falta d'experiència, de la seva immaduresa per a
avaluar els riscos existents o potencials i del seu desenvolupament encara incomplet.

6.1.2.15. Relacions de treball temporals, de durada determinada i en empreses de treball 
temporal

Els treballadors amb relacions de treball temporals o de durada determinada, així com els contractats per
empreses de treball temporal, deuran gaudir del mateix nivell de protecció en matèria de seguretat i salut
que els restants treballadors de l'empresa en la qual presten els seus serveis.

6.1.2.16. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos

Correspon  a  cada  treballador  vetllar,  segons  les  seves  possibilitats  i  mitjançant  el  compliment  de  les
mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades, per la seva pròpia seguretat i salut en el treball i
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per la d'aquelles altres persones a les quals pugui afectar la seva activitat professional, a causa dels seus
actes i omissions en el treball, de conformitat amb la seva formació i les instruccions de l'empresari.

Els  treballadors,  conformement  a  la  seva formació  i  seguint  les instruccions de l'empresari,  deuran en
particular:

 Usar adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les màquines, aparells,
eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb els
quals desenvolupin la seva activitat.

 Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari.

 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents.

 Informar immediatament un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.

 Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent.

6.2. Serveis de prevenció

6.2.1.1. Protecció i prevenció de riscos professionals

En compliment del deure prevenció de riscos professionals, l'empresari designarà un o diversos treballadors
per a ocupar-se d'aquesta activitat, constituirà un servei de prevenció o concertarà dit servei amb una entitat
especialitzada aliena a l'empresa.

Els treballadors designats deuran tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels mitjans precisos i
ser suficients en nombre, tenint en compte la grandària de l'empresa, així com els riscos que estan exposats
els treballadors.

En  les  empreses  de  menys  de  sis  treballadors,  l'empresari  podrà  assumir  personalment  les  funcions
assenyalades anteriorment, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat  en el centre de
treball i tingui capacitat necessària.

L'empresari  que  no  hagués  concertat  el  Servei  de  Prevenció  amb una  entitat  especialitzada  aliena  a
l'empresa deurà sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria o avaluació externa.

6.2.1.2. Serveis de prevenció

Si la designació d'un o diversos treballadors fos insuficient per a la realització de les activitats de prevenció,
en funció de la grandària de l'empresa, dels riscos que estan exposats els treballadors o de la perillositat de
les activitats desenvolupades,  l'empresari  deurà recórrer a un o diversos serveis  de prevenció propis o
aliens a l'empresa, que col·laboraran quan sigui necessari.

S'entendrà com servei de prevenció el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per a realitzar les
activitats  preventives  a  fi  de  garantir  l'adequada  protecció  de  la  seguretat  i  la  salut  dels  treballadors,
assessorant i assistint per a això a l'empresari,  als treballadors i als seus representants i als òrgans de
representació especialitzats.

6.2.2. Consulta i  participació dels treballadors

6.2.2.1. Consulta dels treballadors

L'empresari deurà consultar als treballadors, amb la deguda antelació, l'adopció de les decisions relatives a:

 La planificació i l'organització del treball en l'empresa i la introducció de noves tecnologies, en tot el
relacionat amb les conseqüències que aquestes poguessin tenir per a la seguretat i la salut dels
treballadors.

 L'organització i desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i prevenció dels riscos
professionals en l'empresa, inclosa la designació dels treballadors encarregats d'aquestes activitats
o el recurs a un servei de prevenció extern.

 La designació dels treballadors encarregats de les mesures d'emergència.
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 El projecte i l'organització de la formació en matèria preventiva.

6.2.2.2. Drets de participació i representació

Els treballadors tenen dret a participar en l'empresa en les qüestions relacionades amb la prevenció de
riscos en el treball.

En les empreses o centres de treball que contin amb sis o més treballadors, la participació d'aquests es
canalitzarà a través dels seus representants i de la representació especialitzada.

6.2.2.3. Delegats de prevenció

Els Delegats de Prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de
prevenció de riscos en el treball. Seran designats per i entre els representants del personal, conformement a
la següent escala:

 De 50 a 100 treballadors: 2 Delegats de Prevenció

 De 101 a 500 treballadors: 3 Delegats de Prevenció

 De 501 a 1000 treballadors: 4 Delegats de Prevenció

 De 1001 a 2000 treballadors: 5 Delegats de Prevenció

 De 2001 a 3000 treballadors: 6 Delegats de Prevenció

 De 3001 a 4000 treballadors: 7 Delegats de Prevenció

 De 4001 des d'ara: 8 Delegats de Prevenció.

En les empreses de fins a trenta treballadors el Delegat de Prevenció serà el Delegat de Personal. En les
empreses de trenta-u a quaranta-nou treballadors haurà un Delegat de Prevenció que serà triat per i entre
els Delegats de Personal.

6.3. Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball

6.3.1. Introducció

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la qual
es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per a establir un adequat nivell de protecció
de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

D'acord amb l'article 6 d'aquesta llei, seran les normes reglamentàries les quals fixaran i concretaran els
aspectes més tècnics de les mesures preventives, a través de normes mínimes que garanteixin l'adequada
protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben necessàriament les destinades a garantir la seguretat i
la salut en els llocs de treball, de manera que de la seva utilització no es derivin riscos per als treballadors.

Per tot l'exposat, el Reial decret  486/1997 de 14 d'abril de 1.997 estableix les disposicions mínimes de
seguretat i de salut aplicables als llocs de treball, entenent com a tals les àrees del centre de treball
edificades o no, en les quals els treballadors deguin romandre o a les que puguin accedir en raó del seu
treball, sense incloure les obres de construcció temporals o mòbils.

6.3.2. Obligacions de l'empresari

L'empresari deurà adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball no origini riscos
per a la seguretat i salut dels treballadors.

En qualsevol cas, els llocs de treball deuran complir les disposicions mínimes establertes en el present Reial
decret quant a les seves condicions constructives, ordre, neteja i manteniment, senyalització, instal·lacions
de servei o protecció, condicions ambientals, il·luminació, serveis higiènics i locals de descans, i material i
locals de primers auxilis.
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6.3.2.1. Condicions constructives

El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball deuran oferir seguretat enfront dels riscos
de relliscades o caigudes,  xocs  o cops contra  objectes i  enderrocs o  caigudes de materials  sobre els
treballadors, per a això el paviment constituirà un conjunt homogeni, pla i llis sense solució de continuïtat, de
material consistent, no relliscós o susceptible de ser-lo amb l'ús i de fàcil neteja, les parets seran llises,
guarnides o pintades en tons clars i susceptibles de ser rentades i blanquejades i els sostres deuran protegir
als treballadors de les inclemències del temps i ser prou consistents.

El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball deuran també facilitar el control de les
situacions  d'emergència,  especialment  en  cas  d'incendi,  i  possibilitar,  quan  sigui  necessari,  la  ràpida  i
segura evacuació dels treballadors.

Tots els elements estructurals o de servei  (fonamentació, pilars,  forjats,  murs i  escales) deuran tenir  la
solidesa i resistència necessàries per a suportar les càrregues o esforços que siguin sotmesos.

Les dimensions dels locals de treball deuran permetre que els treballadors realitzin el seu treball  sense
riscos per a la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques acceptables, adoptant una superfície
lliure superior a 2 m² per treballador un volum major a 10 m3 per treballador i una altura mínima des del pis
al  sostre de 2,50 m. Les zones dels llocs de treball  en les quals existeixi  risc  de caiguda, de caiguda
d'objectes o de contacte o exposició a elements agressius, deuran estar clarament senyalitzades.

El  sòl  deurà  ser  fix,  estable  i  no  relliscós,  sense  irregularitats  ni  pendents  perillosos.  Les  obertures,
desnivells i les escales es protegiran mitjançant baranes de 90 cm d'altura.

Els treballadors deuran poder realitzar de forma segura les operacions d'obertura tancament, ajustament o
fixació de finestres, i en qualsevol situació no suposaran un risc per a aquests.

Les  vies  de  circulació  deuran  poder  utilitzar-se  conforme al  seu  ús  previst,  de  forma fàcil  i  amb total
seguretat. L'amplària mínima de les portes exteriors i dels passadissos serà de 100 cm.

Les portes transparents deuran tenir una senyalització a l'altura de la vista i deuran estar protegides contra
el trencament.

Les portes d'accés a les escales no s'obriran directament sobre els seus graons, sinó sobre descansos
d'amplària almenys igual a la d'aquells.

Els paviments de les rampes i escales seran de materials no relliscosos i cas de ser perforats l'obertura
màxima dels intersticis serà de 8 mm. El pendent de les rampes variarà entre un 8 i  12 %. L'amplària
mínima serà de 55 cm per a les escales de servei i de 1 m. per a les d'ús general. 

Cas d'utilitzar escales de mà, aquestes tindran la resistència i els elements de suport i subjecció necessaris
perquè la seva utilització en les condicions requerides no suposi un risc de caiguda, per trencament o
desplaçament  de  les  mateixes.  En  qualsevol  cas,  no s'empraran  escales  de més de  5  m d'altura,  es
col·locaran formant un angle aproximat de 75º amb l'horitzontal, els seus travessers deuran perllongar-se
almenys 1 m sobre la zona a accedir, l'ascens, descens i els treballs des d'escales s'efectuaran enfront de
les mateixes, els treballs a més de 3,5 m d'altura, des del punt d'operació al sòl, que requereixin moviments
o esforços perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza cinturó de seguretat i
no seran utilitzades per dues o més persones simultàniament.

Les vies i  sortides d'evacuació deuran romandre expeditas i  desembocaran en l'exterior.  El  nombre,  la
distribució i les dimensions de les vies deuran estar dimensionades per a poder evacuar tots els llocs de
treball ràpidament, dotant d'enllumenat d'emergència aquelles que ho requereixin.

La instal·lació elèctrica no deurà comportar riscos d'incendi o explosió, per a això es dimensionaran tots els
circuits considerant les sobreintensitats previsibles i es dotarà als conductors i resta de aparamenta elèctrica
d'un nivell d'aïllament adequat. 

Per a evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o allunyament de les
parts actives fins a una zona no accessible pel treballador interposició d'obstacles i/o barreres (armaris per a
quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i recobriment o aïllament de les parts actives.

Per a evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les masses (conductors
de protecció  connectats  a  les  carcasses  dels  receptors  elèctrics,  línies  d'enllaç  amb terra  i  elèctrodes
artificials) i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials de sensibilitat adequada al
tipus de local, característiques del terreny i constitució dels elèctrodes artificials).
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6.3.2.2. Ordre, neteja i manteniment. senyalització

Les zones de passada, sortides i vies de circulació dels llocs de treball i, especialment , les sortides i vies de
circulació previstes per a l'evacuació en casos d'emergència, deuran romandre lliures d'obstacles.

Les  característiques  dels  sòls,  sostres  i  parets  seran tals  que permetin  aquesta neteja  i  manteniment.
S'eliminaran amb rapidesa els desaprofitaments, les taques de greix, els residus de substàncies perilloses i
altres productes residuals que puguin originar accidents o contaminar l'ambient de treball.

Els llocs de treball i, en particular, les seves instal·lacions, deuran ser objecte d'un manteniment periòdic.

6.3.2.3. Condicions ambientals

L'exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no deu suposar un risc per a la seguretat i la
salut dels treballadors.

En els locals de treball tancats deuran complir-se les condicions següents:

- La temperatura dels locals on es realitzin treballs sedentaris propis d'oficines o similars estarà
compresa entre 17 i 27 ºC. En els locals on es realitzin treballs lleugers estarà compresa entre
14 i 25 ºC

- La humitat  relativa  estarà compresa  entre  el  30 i  el  70  per  100,  excepte  en els  locals  on
existeixin riscos per electricitat estàtica en els quals el límit inferior serà el 50 per 100

- Els treballadors no deuran estar exposats de forma freqüent o continuada a corrents d'aire la
velocitat del qual excedeixi els següents límits:

1. Treballs en ambients no calorosos: 0,25 m/s

2. Treballs sedentaris en ambients calorosos: 0,5 m/s

3. Treballs no sedentaris en ambients calorosos: 0,75 m/s

 La renovació mínima de l'aire dels locals de treball serà de 30 m3 d'aire net per hora i treballador en
el cas de treballs sedentaris en ambients no calorosos ni contaminats per fum de tabac i 50 m3 en
els casos restants.

 S'evitaran les olors desagradables.

6.3.2.4. Il·luminació

La il·luminació serà natural amb portes i finestres de vidre, completant-se amb il·luminació artificial en les
hores de visibilitat  deficient.  Els llocs de treball  duran a més punts de llum individuals,  amb la finalitat
d'obtenir una visibilitat notable. Els nivells d'il·luminació mínims establerts (lux) són els següents:

 Àrees o locals d'ús ocasional: 50 lux

 Àrees o locals d'ús habitual: 100 lux

 Vies de circulació d'ús ocasional: 25 lux.

 Vies de circulació d'ús habitual: 50 lux.

 Zones de treball amb baixes exigències visuals: 100 lux.

 Zones de treball amb exigències visuals moderades: 200 lux.

 Zones de treball amb exigències visuals altes: 500 lux.

 Zones de treball amb exigències visuals molt altes: 1000 lux.

 La il·luminació  anteriorment  especificada deurà posseir  una uniformitat  adequada,  mitjançant  la
distribució  uniforme  de  lluminàries,  evitant-se  els  enlluernaments  directes  per  equips  d'alta
luminància.

S'instal·larà  a  més  el  corresponent  enllumenat  d'emergència  i  senyalització  amb  la  finalitat  de  poder
il·luminar les vies d'evacuació en cas de fallada de l'enllumenat general.
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6.3.2.5. Serveis higiènics i locals de descans

En el local es disposarà d'aigua potable a bastament i fàcilment accessible pels treballadors.

Es disposaran vestuaris  quan els treballadors deguin dur roba especial  de treball  proveïts  de seients i
d'armaris o taquilles individuals amb clau, amb una capacitat suficient per a guardar la roba i el calçat. Si els
vestuaris no fossin necessaris, es disposaran penjadors o armaris per a col·locar la roba.

Existiran condícies amb miralls, excusats amb descàrrega automàtica d'aigua i paper higiènic i lavabos amb
aigua corrent, calenta si és necessari, sabó i tovalloles individuals o altres sistema d'assecat amb garanties
higièniques. Disposaran a més de dutxes d'aigua corrent, calenta i freda, quan es realitzin habitualment
treballs bruts, contaminants o que originin elevada sudoració. Duran enrajolats els paraments fins a una
altura de 2 m. del sòl, amb rajola ceràmica esmaltat de color blanc. El terasso serà continu i impermeable,
format per lloses de gres rugós antilliscant.

Si el treball s'interrompés regularment, es disposaran espais on els treballadors puguin romandre durant
aquestes interrupcions, diferenciant-se espais per a fumadors i no fumadors.

6.3.2.6. Material i locals de primers auxilis

El lloc de treball disposarà de material per a primers auxilis en cas d'accident, que deurà ser adequat, quant
a la seva quantitat i característiques, al nombre de treballadors i als riscos que estiguin exposats.

Com a mínim es disposarà, en lloc reservat i alhora de fàcil accés, d'una farmaciola portàtil, que contindrà
en tot moment, aigua oxigenada, alcohol de 96, tintura de iode, mercurocrom, gases estèrils, cotó hidròfil,
borsa d'aigua torniquet,  guants esterilitzats  i  d'un sol  ús,  xeringues,  bullidor,  agulles,  termòmetre clínic,
gases, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces, antiespasmòdics, analgèsics i benes. 

6.4. Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball

6.4.1. Introducció

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la qual
es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per a establir un adequat nivell de protecció
de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

D'acord amb l'article  6 d'aquesta llei,  seran les  normes reglamentàries les quals  fixaran les mesures
mínimes que han de adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben les
destinades a garantir que en els llocs de treball existeixi una adequada senyalització de seguretat i salut,
sempre que els riscos no puguin evitar-se o limitar-se suficientment a través de mitjans tècnics de protecció
col·lectiva.

Per tot l'exposat, el Reial decret  485/1997 de 14 d'abril de 1.997 estableix les disposicions mínimes en
matèria  de  senyalització  de  seguretat  i  de  salut  en  el  treball,  entenent  com  a  tals  aquelles
senyalitzacions que referides a un objecte, activitat o situació determinada, proporcionin una indicació o una
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de panell, un color, un
senyal lluminós o acústica, una comunicació verbal o un senyal gestual.

6.4.2. Obligació general de l'empresari

L'elecció del  tipus de senyal  i  del  nombre i  emplaçament dels senyals  o dispositius de senyalització  a
utilitzar en cada cas es realitzarà de manera que la senyalització resulti el més eficaç possible, tenint en
compte:

 Les característiques del senyal

 Els riscos, elements o circumstàncies que hagin de senyalitzar-se

 L'extensió de la zona a cobrir

 El nombre de treballadors afectats.
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Per a la senyalització de desnivells, obstacles o altres elements que originin risc de caiguda de persones,
xocs o cops, així com per a la senyalització de risc elèctric, presència de matèries inflamables, tòxiques,
corrosives  o  risc  biològic,  podrà  optar-se  per  un  senyal  d'advertiment  de  forma  triangular,  amb  un
pictograma característic de color negre sobre fons groc i vores negres.

Les vies de circulació de vehicles deuran estar delimitades amb claredat mitjançant franges contínues de
color blanc o groc.

Els equips de protecció contra incendis deuran ser de color vermell.

La senyalització per a la localització i  identificació de les vies d'evacuació i dels equips de salvament o
socors (farmaciola portàtil)  es realitzarà mitjançant un senyal de forma quadrada o rectangular, amb un
pictograma característic de color blanc sobre fons verd.

La senyalització dirigida a alertar als treballadors o a tercers de l'aparició d'una situació de perill i de la
consegüent i urgent necessitat d'actuar d'una forma determinada o d'evacuar la zona de perill, es realitzarà
mitjançant un senyal lluminós, un senyal acústic o una comunicació verbal.

Els mitjans i dispositius de senyalització deuran ser netejats, mantinguts i verificats regularment.

6.5. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball

6.5.1. Introducció

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la qual
es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per a establir un adequat nivell de protecció
de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

D'acord amb l'article  6 d'aquesta llei,  seran les  normes reglamentàries les quals  fixaran les mesures
mínimes que han de adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben les
destinades a  garantir  que de la  presència  o  utilització  dels  equips  de  treball  posats  a  disposició  dels
treballadors en l'empresa o centre de treball no es derivin riscos per a la seguretat o salut dels mateixos.

Per tot l'exposat, el Reial decret 1215/1997 de 18 de Juliol de 1.997 estableix les disposicions mínimes de
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball , entenent com a tals
qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat en el treball.

6.5.2. Obligació general de l'empresari

L'empresari adoptarà les mesures necessàries perquè els equips de treball que es posin a la disposició dels
treballadors siguin adequats al treball que degui realitzar-se i convenientment adaptats al mateix, de manera
que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors a l'utilitzar aquests equips.

Deurà utilitzar  únicament  equips que satisfacin qualsevol  disposició legal  o reglamentària que els sigui
d'aplicació.

Per a l'elecció dels equips de treball l'empresari deurà tenir en compte els següents factors:

 Les condicions i característiques específiques del treball a desenvolupar

 Els riscos existents per a la seguretat i salut dels treballadors en el lloc de treball

 Si escau, les adaptacions necessàries per a la seva utilització per treballadors discapacitats

Adoptarà les mesures necessàries perquè, mitjançant un manteniment adequat, els equips de treball es
conservin  durant  tot  el  temps  d'utilització  en  unes  condicions  adequades.  Totes  les  operacions  de
manteniment,  ajustament,  desbloquejo,  revisió  o  reparació  dels  equips  de treball  es  realitzarà  després
d'haver  parat  o  desconnectat  l'equip.  Aquestes  operacions  deuran  ser  encomanades  al  personal
especialment capacitat per a això. 

L'empresari  deurà  garantir  que  els  treballadors  rebin  una  formació  i  informació  adequades  als  riscos
derivats dels equips de treball. La informació, subministrada preferentment per escrit, deurà contenir, com a
mínim , les indicacions relatives a:
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 Les condicions i forma correcta d'utilització dels equips de treball, tenint en compte les instruccions
del  fabricant,  així  com  les  situacions  o  formes  d'utilització  anormals  i  perilloses  que  puguin
preveure's.

 Les conclusions que, si escau , es puguin obtenir de l'experiència adquirida en la utilització dels
equips de treball.

6.5.2.1. Disposicions mínimes generals aplicables als equips de treball

Els òrgans d'accionament d'un equip de treball que tinguin alguna incidència en la seguretat deuran ser
clarament  visibles  i  identificables  i  no  deuran  implicar  riscos  com  a  conseqüència  d'una  manipulació
involuntària.

Cada equip de treball deurà estar proveït d'un òrgan d'accionament que permeti la seva desocupada total
en condicions de seguretat.

Qualsevol equip de treball que comporti risc de caiguda d'objectes o de projeccions deurà estar proveït de
dispositius de protecció adequats a aquests riscos.

Qualsevol equip de treball que comporti risc per emanació de gasos, vapors o líquids o per emissió de pols
deurà estar proveït de dispositius adequats de captació o extracció prop de la font emissora corresponent.

Si fos necessari per a la seguretat o la salut dels treballadors, els equips de treball i els seus elements
deuran estabilitzar-se per fixació o per altres mitjans.

Quan els elements mòbils d'un equip de treball  puguin comportar risc d'accident per contacte mecànic,
deuran anar equipats amb resguards o dispositius que impedeixin l'accés a les zones perilloses.

Les zones i punts de treball o manteniment d'un equip de treball deuran estar adequadament il·luminades
en funció de les tasques que deguin realitzar-se.

Les parts d'un equip de treball que arribin a temperatures elevades o molt baixes deuran estar protegides
quan correspongui contra els riscos de contacte o la proximitat dels treballadors.

Tot equip de treball deurà ser adequat per a protegir als treballadors exposats contra el risc de contacte
directe o indirecte de l'electricitat i els quals comportin risc per soroll, vibracions o radiacions deurà disposar
de les proteccions o dispositius adequats per a limitar, en la mesura del possible, la generació i propagació
d'aquests agents físics.

Les eines manuals deuran estar construïdes amb materials resistents i  la unió entre els seus elements
deurà ser ferm, de manera que s'evitin els trencaments o projeccions dels mateixos.

La utilització de tots aquests equips no podrà realitzar-se en contradicció amb les instruccions facilitades pel
fabricant, comprovant-se abans de l'iniciar la tasca que totes les seves proteccions i condicions d'ús són les
adequades.

Deuran prendre's les mesures necessàries per a evitar el atrapament del cabell, robes de treball o altres
objectes del treballador, evitant, en qualsevol cas, sotmetre als equips a sobrecàrregues, sobrepresions,
velocitats o tensions excessives.

6.5.2.2. Disposicions mínimes addicionals aplicables als equips de treball mòbils

Els  equips amb treballadors transportats  deuran evitar  el  contacte  d'aquests  amb rodes i  erugues i  el
aprisonament per les mateixes.  Per a això disposaran d'una estructura de protecció que impedeixi  que
l'equip de treball inclini més d'una cambra de tornada o una estructura que garanteixi un espai suficient al
voltant dels treballadors transportats quan l'equip pugui inclinar-se més d'una cambra de tornada. No es
requeriran aquestes estructures de protecció  quan l'equip  de treball  es trobi  estabilitzat  durant  la  seva
ocupació.

Els carretons elevadors deuran estar condicionades mitjançant la instal·lació d'una cabina per al conductor,
una estructura que impedeixi que el carretó bolqui, una estructura que garanteixi que, en cas de bolcada,
quedi espai suficient per al treballador entre el sòl i determinades parts d'aquest carretó i una estructura que
mantingui al treballador sobre el seient de conducció en bones condicions. 
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Els equips de treball automotores deuran contar amb dispositius de frenat i desocupada, amb dispositius per
a garantir una visibilitat adequada i amb una senyalització acústica d'advertiment. En qualsevol cas, la seva
conducció estarà reservada als treballadors que hagin rebut una informació específica.

6.5.2.3. Disposicions mínimes addicionals aplicables als equips de treball per a elevació de 
càrregues

Deuran estar instal·lats fermament, tenint present la càrrega que deguin aixecar i les tensions induïdes en
els punts de suspensió o de fixació. En qualsevol cas, els aparells d'hissar estaran equipats amb limitador
del recorregut del carro i dels ganxos, els motors elèctrics estaran proveïts de limitadors d'altura i del pes,
els ganxos de subjecció seran d'acer amb ”pestells de seguretat“ i els carrils per a desplaçament estaran
limitats a una distància de 1 m del seu terme mitjançant topalls de seguretat de final de carrera elèctrics.

Deurà figurar clarament la càrrega nominal.

Deuran instal·lar-se de manera que es redueixi el risc que la càrrega caigui en picat, se solti o es desviï
involuntàriament  de  forma  perillosa.  En  qualsevol  cas,  s'evitarà  la  presència  de  treballadors  sota  les
càrregues suspeses.  Cas d'anar  equipades amb cabines  per  a  treballadors  deurà evitar-se  la  caiguda
d'aquestes, la seva aixafada o xoc.

Els treballs d'hissat, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran interromputs sota règim de vents
superiors als 60 km/h.

6.5.2.4. Disposicions mínimes addicionals aplicables als equips de treball per a moviment de 
terres i maquinària pesada en general

Les màquines per als moviments de terres estaran dotades de fars de marxa cap a avant i de reculada,
servofrens, fre de mà botzina automàtica de reculada, retrovisors en ambdós costats, pòrtic de seguretat
antibolcada  i antiimpactes i un extintor.

Es prohibeix treballar o romandre dintre del ràdio d'acció de la maquinària de moviment de terres, per a
evitar els riscos per atropellament 

Durant el temps de desocupada de les màquines se senyalitzarà el seu entorn amb "senyals de perill", per a
evitar els riscos per fallada de frens o per atropellament durant l'engegada.

Si es produís contacte amb línies elèctriques el maquinista romandrà immòbil en el seu lloc i sol·licitarà
auxili per mitjà de les botzines. Possiblement el salt sense risc de contacte elèctric, el maquinista saltarà
fora de la màquina sense tocar, alhora, la màquina i el terreny.

Abans de l'abandó de la cabina, el maquinista haurà deixat en repòs, en contacte amb el paviment (la
ganiveta, cassó, etc.), posat el fre de mà i parat el motor extraient la clau de contacte per a evitar els riscos
per fallades del sistema hidràulic.

Les passarel·les i esglaons d'accés per a conducció o manteniment romandran nets de graves, fangs i oli,
per a evitar els riscos de caiguda.

Es prohibeix el transport de persones sobre les màquines per al moviment de terres, per a evitar els riscos
de caigudes o d'atropellaments 

S'instal·laran topalls de seguretat de fi de recorregut, davant la coronación dels corts (talusos o terraplens)
als quals deu aproximar-se la maquinària emprada en el moviment de terres, per a evitar els riscos per
caiguda de la màquina.

Se senyalitzaran els camins de circulació interna mitjançant corda de banderolas i senyals normalitzats de
tràfic.

Es prohibeix  l'apilament de terres a menys de 2 m. de la vora de l'excavació (com norma general).

No es deu fumar quan s'abasteixi de combustible la màquina, doncs podria inflamar-se. AL realitzar aquesta
tasca el motor deurà romandre desocupat.

Es prohibeix  realitzar treballs en un ràdio de 10 m entorn a les màquines de clava, en prevenció de cops i
atropellaments.
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Les cintes transportadores estaran dotades de passadís lateral de visita de 60 cm d'amplària i baranes de
protecció d'aquest de 90 cm d'altura. Estaran dotades de guies antidesprendiments d'objectes per desbordi
de  materials.  Sota  les  cintes,  en  tot  el  seu  recorregut,  s'instal·laran  safates  de  recollida  d'objectes
despresos.

Els compressors seran dels cridats ”silenciosos“ en la intenció de disminuir  el nivell  de soroll.  La zona
dedicada per a la ubicació del compressor quedarà acordonada en un ràdio de 4 m. Les mànegues estaran
en perfectes condicions d'ús, és a dir, sense esquerdes ni desgastos que puguin produir un rebentada.

Cada tall  amb martells  pneumàtics,  estarà treballat  per  dues quadrilles que s'alternaran cada hora,  en
prevenció  de  lesions  per  permanència  continuada  rebent  vibracions.  Els  pisons  mecànics  es  guiaran
avançant frontalment, evitant els desplaçaments laterals. Per a realitzar aquestes tasques s'utilitzarà faixa
elàstica  de  protecció  de  cintura,  canelleres  bé  ajustades,  botes  de  seguretat,  cascos  antisoroll  i  una
mascareta amb filtre mecànic recanviable.

6.5.2.5. Disposicions mínimes addicionals aplicables a la maquinària eina

Les màquines-eina estaran protegides elèctricament mitjançant doble aïllament i els seus motors elèctrics
estaran protegits per la carcassa.

Les quals tinguin capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una carcassa antiprojeccions.

Les  quals  s'utilitzin  en  ambients  inflamables  o  explosius  estaran  protegides  mitjançant  carcasses
antideflagrants. Es prohibeix  la utilització de màquines accionades mitjançant combustibles líquids en llocs
tancats o de ventilació insuficient.

Es prohibeix  treballar sobre llocs entollats, per a evitar els riscos de caigudes i els elèctrics.

Per a totes les tasques es disposarà una il·luminació adequada, entorn de 100 lux.

En prevenció dels riscos per inhalació de pols, s'utilitzaran en via humida les eines que ho produeixin.

Les  taules  de  serra  circular,  talladores  de material  ceràmic  i  serres  de  disc  manual  no se  situaran  a
distàncies  inferiors  a  tres  metres  de la  vora  dels  forjats,  amb l'excepció  dels  quals  estiguin  clarament
protegits (xarxes o baranes, petos de rematada, etc). En cap concepte es retirarà la protecció del disc de
cort, utilitzant-se en tot moment ulleres de seguretat antiprojecció de partícules. Com normal general, es
deuran extreure els claus o parts metàl·liques clavades en l'element a tallar.

Amb les pistoles fixa-claus no es realitzaran tirs inclinats, es deurà verificar que no hi ha ningú a l'altre
costat de l'objecte sobre el qual es dispara, s'evitarà clavar sobre fàbriques de maó buit  i  s'assegurarà
l'equilibri de la persona abans d'efectuar el tir.

Per a la utilització dels trepants portàtils i regatadores elèctriques es triaran sempre les broques i discos
adequats  al  material  a  trepar,  s'evitarà  realitzar  trepants  en  una  sola  maniobra  i  trepants  o  regates
inclinades a pols i es tractarà no rescalfar les broques i discos.

Les polidores i abrillantadores de sòls, fregadores de fusta i allisadors mecàniques tindran el manillar de
maneig i  control  revestit  de material  aïllant  i  estaran dotades de cercle de protecció antiatrapaments o
abrasions.

En les tasques de soldadura per arc elèctric s'utilitzarà mascareta del soldar o pantalla de mà, no es mirarà
directament a l'arc voltaic, no es tocaran les peces recentment soldades, se soldarà en un lloc ventilat, es
verificarà la inexistència de persones en l'entorn vertical de lloc de treball,  no es deixarà directament la
pinça en el sòl o sobre la perfileria, s'escollirà l'elèctrode adequada per al cordó a executar i se suspendran
els treballs de soldadura amb vents superiors a 60 km/h i a la intempèrie amb règim de pluges.

En  la  soldadura  oxiacetilènica  (oxitall)  no  es  barrejaran  ampolles  de  gasos  distints,  aquestes  es
transportaran  sobre  bats  engabiades  en  posició  vertical  i  lligades,  no  se  situaran  al  sol  ni  en  posició
inclinada i els encenedors estaran dotats de vàlvules antirretroces de la flama. Si es desprenen pintures es
treballarà amb mascareta protectora i es farà a l'aire lliure o en un local ventilat.
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6.6. Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció

6.6.1. Introducció

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la qual
es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per a establir un adequat nivell de protecció
de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

D'acord amb l'article  6 d'aquesta llei,  seran les  normes reglamentàries les quals  fixaran les mesures
mínimes que han de adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors.  Entre aquestes es troben
necessàriament les destinades a garantir la seguretat i la salut en les obres de construcció.

Per tot l'exposat, el Reial decret 1627/1997 de 24 d'Octubre de 1.997 estableix les disposicions mínimes
de seguretat i salut en les obres de construcció, entenent com a tals qualsevol obra, pública o privada,
en la qual s'efectuïn treballs de construcció o enginyeria civil.

L'obra en projecte referent a l'Execució  d'una Edificació d'ús Industrial  o Comercial es troba inclosa en
l'Annex I d'aquesta legislació, amb la classificació a) Excavació, b) Moviment de terres, c) Construcció,
d) Muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats, i) Acondicionament o instal·lació, l) Treballs de
pintura i de neteja i m) Sanejament.

Al tractar-se d'una obra amb les següents condicions:

 El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 75 milions de pessetes.

 La durada distingida és inferior a 30 dies laborables, no utilitzant-se en cap moment a més de 20
treballadors simultàniament.

 El  volum de  mà d'obra  distingida,  entenent  per  tal  la  suma dels  dies  de  treball  del  total  dels
treballadors en l'obra, és inferior a 500

Per tot l'indicat, el promotor estarà obligat que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi bàsic
de seguretat i salut. Cas de superar-se alguna de les condicions citades anteriorment deurà realitzar-se un
estudi complet de seguretat i salut.

6.6.2. Estudi bàsic de seguretat i salut

6.6.2.1. riscos mes freqüents en les obres de construcció

Els Oficis més comuns en les obres de construcció són els següents:

 Moviment de terres. Excavació de pous i rases

 Farciment de terres

 Encofrats

 Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra

 Treballs de manipulació del formigó

 Muntatge d'estructura metàl·lica

 Muntatge de prefabricats

 Ofici de paleta

 Cobertes

 Enrajolats

 Esquerdejats i arrebossats

 Sòls amb marbres, terratzos, plaquetes i assimilables

 Fusteria de fusta, metàl·lica i serralleria

 Muntatge de vidre

 Pintura i envernissats
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 Instal·lació elèctrica definitiva i provisional d'obra

 Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i aire condicionat

 Instal·lació d'antenes i parallamps

Els riscos més freqüents durant aquests oficis són els descrits a continuació:

 Lliscaments, despreniments de terres per diferents motius (no emprar el talús adequat, per variació
de la humitat del terreny, etc)

 Riscos derivats del maneig de màquines-eina i maquinària pesada en general

 Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària per a moviment de terres

 Caigudes al mateix o distint nivell de persones, materials i útils

 Els derivats dels treballs polsegossos

 Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments, etc)

 Caiguda dels encofrats al buit, caiguda de personal al caminar o treballar sobre els fons  de les
bigues, trepitjades sobre objectes punxents, etc.

 Despreniments per mal apilat de la fusta, planxes metàl·liques, etc.

 Corts i ferides en mans i peus, aixafades, ensopegades i torçadures al caminar sobre les armadures

  Enfonsaments, trencament o rebentada d'encofrats, fallades d’entibaciones

 Contactes amb l'energia elèctrica (directes i indirectes), electrocucions, cremades, etc.

 Els derivats del trencament fortuït de les planxes de vidre

 Cossos estranys en els ulls, etc.

 Agressió per soroll i vibracions en tot el cos

 Microclima laboral (fred-calor), agressió per radiació ultraviolada, infraroja

 Agressió mecànica per projecció de partícules

 Cops

 Corts per objectes i/o eines

 Incendi i explosions

 Risc per sobreesforços musculars i dolents gestos

 Càrrega de treball física

 Deficient il·luminació

 Efecte psico-fisiològic d'horaris i torn

6.6.2.2. Mesures preventives de caràcter general

S'establiran  al  llarg  de  l'obra  rètols  divulgatius  i  senyalització  dels  riscos  (vol,  atropellament,  col·lisió,
caiguda en altura, corrent elèctric, perill d'incendi, materials inflamables, prohibit fumar, etc), així com les
mesures preventives previstes (ús obligatori del casc, ús obligatori de les botes de seguretat, ús obligatori
de guants, ús obligatori de cinturó de seguretat, etc).

S'habilitaran  zones  o  estades  per  a  l'apilament  de  material  i  útils  (ferralla,  perfileria  metàl·lica,  peces
prefabricades, fusteria metàl·lica i de fusta, vidre, pintures, vernissos i dissolvents, material elèctric, aparells
sanitaris, canonades, aparells de calefacció i climatització, etc).

Es procurarà que els treballs es realitzin en superfícies seques i netes, utilitzant els elements de protecció
personal, fonamentalment calçat antilliscant reforçat per a protecció de cops en els peus, casc de protecció
per al cap i cinturó de seguretat.
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El transport  aeri  de materials  i  útils  es farà  suspenent-los des de dos punts mitjançant eslingues,  i  es
guiaran per tres operaris, dos d'ells guiaran la càrrega i el tercer ordenarà les maniobres.

El transport d'elements pesats (sacs de aglomerant, maons, sorres, etc) es farà sobre carretó de mà i així
evitar sobreesforços.

Les bastides sobre borriquetes, per a treballs en altura, tindran sempre plataformes de treball d'amplària no
inferior a 60 cm (3 taulons travats entre si), prohibint-se la formació de bastides mitjançant bidons, caixes de
materials, banyeres, etc.

Es tendiran cables de seguretat amarrats a elements estructurals sòlids en els quals enganxar el mosquetó
del cinturó de seguretat dels operaris encarregats de realitzar treballs en altura.

La distribució de màquines, equips i materials en els locals de treball serà l'adequada, delimitant les zones
d'operació i pas, els espais destinats a llocs de treball, les separacions entre màquines i equips, etc.

L'àrea de treball estarà a l'abast normal de la mà, sense necessitat d'executar moviments forçats.

Es vigilaran els esforços de torsió o de flexió del tronc, sobretot si el cos estan en posició inestable.

S'evitaran les distàncies massa grans d'elevació descens o transport, així com un ritme massa alt de treball.

Es tractarà que la càrrega i el seu volum permetin agafar-la amb facilitat.

Es recomana evitar els fanguers, en prevenció d'accidents 

Es deu seleccionar l'eina correcta per al treball a realitzar, mantenint-la en bon estat i ús correcte d'aquesta.
Després de realitzar les tasques, es guardaran en lloc segur.

La il·luminació per a desenvolupar els oficis convenientment oscil·larà entorn dels 100 lux.

És convenient que els vestits estiguin configurats en diverses capes al comprendre entre elles quantitats
d'aire que milloren l'aïllament al fred. Ocupació de guants, botes i orelleres. Es protegirà al treballador de
vents mitjançant apantallaments i s'evitarà que la roba de treball es xopi de líquids evaporables.

Si  el  treballador  sofrís  estrès  tèrmic  es  han de modificar  les condicions de treball,  amb la  finalitat  de
disminuir el seu esforç físic, millorar la circulació d'aire, apantallar la calor per radiació, dotar al treballador
de vestimenta adequada (barret, ulleres de sol, cremes i locions solars), vigilar que la ingesta d'aigua tingui
quantitats moderades de sal i establir descansos de recuperació si les solucions anteriors no són suficients.

L'aport  alimentari  calòric  deu ser  suficient  per  a  compensar  la  despesa derivada  de l'activitat  i  de les
contraccions musculars.

Per a evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o allunyament de les
parts actives fins a una zona no accessible pel treballador, interposició d'obstacles i/o barreres (armaris per
a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i recobriment o aïllament de les parts actives.

Per a evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les masses (conductors
de protecció, línies d'enllaç amb terra i elèctrodes artificials) i dispositius de tall per intensitat de defecte
(interruptors diferencials de sensibilitat  adequada a les condicions d'humitat  i  resistència de terra de la
instal·lació provisional).

Les vies i sortides d'emergència deuran romandre expeditas i desembocar el més directament possible en
una zona de seguretat.

El nombre, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d'emergència dependran de l'ús, dels equips i
de les dimensions de l'obra i dels locals, així com el nombre màxim de persones que puguin estar presents
en ells.

En  cas  d'avaria  del  sistema d'enllumenat,  les  vies  i  sortides  d'emergència  que  requereixin  il·luminació
deuran estar equipades amb il·luminació de seguretat de suficient intensitat.

Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis  puguin prestar-se en tot moment per
personal amb la suficient formació per a això.

6.6.2.3. Mesures preventives de caràcter particular per a cada ofici

Moviment de terres. Excavació de pous i rases
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Abans de  l'inici  dels  treballs,  s'inspeccionarà  el  tall  amb la  finalitat  de detectar  possibles  esquerdes  o
moviments del terreny.

Es prohibirà l'apilament de terres o de materials a menys de dos metres de la vora de l'excavació, per a
evitar sobrecàrregues i possibles bolcades del terreny, senyalitzant-se a més mitjançant una línia aquesta
distància de seguretat.

S'eliminaran tots les bitlles o viseres dels fronts de l'excavació que per la seva situació ofereixin el risc de
despreniment.

La  maquinària  estarà  dotada  d'esglaons  i  agafador  per  a  pujar  o  baixar  de  la  cabina  de  control.  No
s'utilitzarà com suport per a pujar a la cabina les llandes, cobertes, cadenes i pelafangs.

Els desplaçaments per l'interior de l'obra es realitzaran per camins senyalitzats.

S'utilitzaran xarxes tibants o mallasso electrosoldat situades sobre els talusos, amb un solapament mínim
de 2 m.

La circulació dels vehicles es realitzarà a un màxim d'aproximació a la vora de l'excavació no superior als 3
m. per a vehicles lleugers i de 4 m per a pesats.

Es conservaran els camins de circulació interna cobrint  sots, eliminant blandons i compactant mitjançant
zahorres.

L'accés i sortida dels pous i rases s'efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en la part superior del
pou, que estarà proveïda de sabates antilliscants.

Quan la profunditat del pou sigui  igual o superior a 1,5 m., es entibarà (o encamisarà) el perímetre en
prevenció d'esfondraments 

S'efectuarà l'acovardeixi immediat de les aigües que afloren (o cauen) en l'interior de les rases, per a evitar
que s'alteri l'estabilitat dels talusos.

En presència de línies elèctriques en servei es tindran en compte les següents condicions:

Es procedirà a sol·licitar de la companyia propietària de la línia elèctrica el tall de fluid i posada a terra dels
cables, abans de realitzar els treballs.

La línia elèctrica que afecta a l'obra serà desviada del seu actual traçat al limiti marcat en els plànols.

La distància de seguretat pel que fa a les línies elèctriques que creuen l'obra, queda fixada en 5 m.,, en
zones accessibles durant la construcció.

Es prohibeix  la utilització de qualsevol calçat que no sigui aïllant de l'electricitat en proximitat amb la línia
elèctrica.

Farciment de terres

Es prohibeix  el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre superior als seients
existents en l'interior.

Es  regaran  periòdicament  els  talls,  les  càrregues  i  caixes  de  camió,  per  a  evitar  les  polsegueres.
Especialment si es deu conduir per vies públiques, carrers i carreteres.

S'instal·larà,  en  la  vora  dels  terraplens  d'abocament  sòlids  topalls  de  limitació  de  recorregut  per  a
l'abocament en reculada.

Es prohibeix  la permanència de persones en un ràdio no inferior als 5 m. entorn de les compactadores i
apisonadores en funcionament. 

Els  vehicles de compactació  i  piconat,  aniran proveïts  de cabina de seguretat  de protecció  en cas de
bolcada.

Encofrats.

Es prohibeix  la permanència d'operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions d'hissat
de taulons,  puntales i  ferralla; igualment es procedirà durant l'elevació de biguetes, nervis,  armadures,
pilars, bovedilles, etc.
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L'ascens i descens del personal als encofrats, s'efectuarà a través d'escales de mà reglamentàries.

S'instal·laran baranes reglamentàries en els fronts de lloses horitzontals, per a impedir la caiguda al buit de
les persones.

Els claus o puntes existents en la fusta usada, s'extrauran o reblaran, segons casos.

Queda prohibit encofrar sense abans haver cobert el risc de caiguda des d'altura mitjançant la ubicació de
xarxes de protecció.

Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra.

Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de fusta capa a capa,
evitant-se les altures de les piles superiors al 1'50 m.

S'efectuarà  un  escombrat  diari  de  puntes,  filferros  i  retallades  de  ferralla  entorn  del  banc  (o  bancs,
borriquets, etc.) de treball 

Es prohibeix grimpar per les armadures en qualsevol cas.

Es prohibeix el muntatge de cèrcols perimetrals, sense abans estar correctament instal·lades les xarxes de
protecció.

S'evitarà en tant que sigui possible, caminar pels fons dels encofrats de jàsseres o bigues.

Treballs de manipulació del formigó.

S'instal·laran forts topalls final de recorregut dels camions formigonera, en evitació de bolcades.

Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigoneres a menys de 2 m de la vora de l'excavació.

Es prohibeix carregar la galleda per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua que ho sustenta.

Es procurarà no copejar amb la galleda els encofrats, ni les entubacions.

La  canonada  de  la  bomba  de  formigonat,  es  donarà  suport  sobre  cavallets,  arriostrant-se  les  parts
susceptibles de moviment.

Per a vibrar el formigó des de posicions sobre la cimentació que es formigona, s'establiran plataformes de
treball mòbils formades per un mínim de tres taulons, que es disposaran perpendicularment a l'eix de la rasa
o sabata.

El formigonat i vibrat del formigó de pilars, es realitzarà des de " castellets de formigonat" 

En el moment en el qual el forjat ho permeti,  s'hissarà entorn dels buits el peto definitiu de fàbrica, en
prevenció de caigudes al buit. 

Es prohibeix  transitar trepitjant directament sobre les bovedilles (ceràmiques o de formigó), en prevenció de
caigudes a distint nivell.

Muntatge d'estructura metàl·lica.

Els perfils s'apilaran ordenadament sobre dorments de fusta de suport de càrregues establint capes fins a
una altura no superior al 1'50 m.

Una  vegada  muntada  la  "primera  altura"  de  pilars,  s’estendran  sota  aquesta  xarxes  horitzontals  de
seguretat. 

Es prohibeix  elevar una nova altura, sense que en la immediat  inferior s’hagin conclòs els cordons de
soldadura.

Les operacions de soldadura en altura, es realitzaran des de l'interior d'una guindola de soldador, proveïda
d'una barana perimetral de 1 m. d'altura formada per passamans, barra intermèdia i sòcol. El soldador, a
més, amarrarà el mosquetó del cinturó a un cable de seguretat, o a argolles soldades a aquest efecte en la
perfileria.

Es prohibeix  la permanència d'operaris dintre del ràdio d'acció de càrregues suspeses.
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Es prohibeix  la permanència d'operaris directament sota talls de soldadura.

Es prohibeix  grimpar directament per l'estructura i desplaçar-se sobre les ales d'una biga sense lligar el
cinturó de seguretat.

L'ascens o descens a/o d'un nivell superior, es realitzarà mitjançant una escala de mà proveïda de sabates
antilliscants i ganxos de pengi i immobilitat disposats de tal forma que sobrepassi l'escala 1 m. l'altura de
desembarcament 

El risc de caiguda a el buit per façanes es cobrirà mitjançant la utilització de xarxes de forca (o de safata).

Muntatge de prefabricats.

El risc de caiguda des d'altura, s'evitarà realitzant els treballs de recepció i instal·lació del prefabricat des de
l'interior d'una plataforma de treball envoltada de baranes de 90 cm., d'altura, formades per passamans,
llistó intermedi i sòcol de 15 cm., sobre bastides (metàl·lics, tubulars de borriquetes).

Es prohibeix treballar o romandre en llocs de trànsit de peces suspeses en prevenció del risc de desplomi.

Els prefabricats s'apilaran en posició horitzontal sobre dorments amatents per capes de tal forma que no
danyin els elements d'enganxament per al seu hissat.

 Es paralitzarà la labor d'instal·lació dels prefabricats sota règim de vents superiors a 60 Km/h.

Ofici de paleta.

Els grans buits (patis) es cobriran amb una xarxa horitzontal instal·lada alternativament cada dues plantes,
per a la prevenció de caigudes.

Es prohibeix   concentrar  les càrregues de maons sobre obertures.  L'apilament  de palets,  es realitzarà
pròxim a cada pilar, per a evitar les sobrecàrregues de l'estructura en els llocs de menor resistència.

Els enderrocs i rebles s'evacuaran diàriament mitjançant trompes d'abocament muntades a aquest efecte,
per a evitar el risc de trepitjades sobre materials.

Les rampes de les escales estaran protegides en el seu entorn per una barana sòlida de 90 cm. d'altura,
formada per passamans, llistó intermedi i sòcol de 15 cm.

Cobertes.

El risc de caiguda al buit, es controlarà instal·lant xarxes de forca al voltant de l'edifici. No es permeten
caigudes sobre xarxa superiors als 6 m. d'altura.

Es paralitzaran els treballs sobre les cobertes sota règim de vents superiors a 60 km/h., pluja, gelada i neu.

Enrajolats.

El tall de les plaquetes i altres peces ceràmiques, s'executarà en via humida, per a evitar la formació de pols
ambiental durant el treball.

El tall de les plaquetes i altres peces ceràmiques s'executarà en locals oberts o a la intempèrie, per a evitar
respirar aire amb gran quantitat de pols.

Esquerdejats i arrebossats.

Les " mires", regles, taulons, etc., es carregaran a muscle si escau, de tal forma que al caminar, l'extrem
que va per davant, es trobi per sobre de l'altura del casc de qui ho transporta, per a evitar els cops a altres
operaris, els ensopecs entre obstacles, etc.

S'acordonarà la zona en la qual pugui caure pedra durant les operacions de projecció de" garbancillo" sobre
morters, mitjançant cinta de banderoles i rètols de prohibit el pas.
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Solats amb marbres, terratzos, plaquetes i assimilables.

El tall de peces de paviment s'executarà en via humida, en evitació de lesions per treballar en atmosferes
polsegoses.

Les peces del  paviment  s'hissaran a les plantes sobre plataformes emplintades,  correctament  apilades
dintre de les caixes de subministrament, que no es trencaran fins a l'hora d'utilitzar el seu contingut.

Els llots producte dels polits, seran apartats sempre cap a zones no de passada i eliminats immediatament
de la planta.

Fusteria de fusta, metàl·lica i serralleria.

Les retallades de fusta i metàl·lics, objectes punxents, rebles i serradures produïts durant els ajustaments es
recolliran i s'eliminaran mitjançant les tremuges d'abocament o mitjançant bats o plataformes emplintades
amarrades del ganxo de la grua.

Els cèrcols seran rebuts per un mínim d'una quadrilla, en evitació de cops, caigudes i bolcades.

Els  llistons  horitzontals  inferiors  contra  deformacions,  s'instal·laran  a  una  altura  entorn  dels  60  cm.
S’executaran   en  fusta  blanca,  preferentment,  per  a  fer-los  més  visibles  i  evitar  els  accidents  per
ensopegades.

La col·locació de fulles de portes o de finestres, s’efectuarà per un mínim de dos operaris, per a evitar
accidents per desequilibri, bolcada, cops i caigudes.

Muntatge de vidre.

Es prohibeix  romandre o treballar en la vertical d'un tall d'instal·lació de vidre.

Els talls es mantindran lliures de fragments de vidre, per a evitar el risc de corts

La manipulació de les planxes de vidre, s'executarà amb l'ajuda de ventoses de seguretat.

Els vidres ja instal·lats, es pintaran immediatament a força de pintura a la calç, per a significar la seva
existència.

Pintura i envernissats.

Es prohibeix  emmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables amb els recipients mal o
incompletament tancats, per a evitar accidents per generació d'atmosferes tòxiques o explosives.

Es prohibeix  realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs pròxims als talls en els quals s'emprin pintures
inflamables, per a evitar el risc d'explosió.

Es tendiran xarxes horitzontals subjectes a punts ferms de l'estructura, per a evitar el risc de caiguda des
d'altures.

Es prohibeix  la connexió d'aparells de càrrega accionats elèctricament (ponts grua per exemple) durant les
operacions de pintura de carrils, suports, topalls, baranes, etc., en prevenció de atrapaments o caigudes des
d'altura 

Es  prohibeix   realitzar  "proves  de  funcionament"  en  les  instal·lacions,  canonades  de  pressió,  equips
motobombes, calderes, conductes, etc. durant els treballs de pintura de senyalització o de protecció de
conductes.

Instal·lació elèctrica provisional d'obra.

El  muntatge  d'aparells  elèctrics  serà  executat  per  personal  especialista,  en  prevenció  dels  riscos  per
muntatges incorrectes.

El calibre o secció del cablejat serà sempre l'adequat per a la càrrega elèctrica que ha de suportar.

Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables (talls, peladures i assimilables). No
s'admetran trams defectuosos.
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La  distribució  general  des  del  quadre  general  d'obra  als  quadres  secundaris  o  de  planta,  s'efectuarà
mitjançant mànega elèctrica antihumitat.

L'estesa dels cables i mànegues, s'efectuarà a una altura mínima de 2 m. en els llocs per als vianants i de 5
m. en els de vehicles, amidats sobre el nivell del paviment.

Els  entroncaments  provisionals  entre  mànegues,  s'executaran  mitjançant  connexions  normalitzades
estances antihumitat.

Les mànegues d’allargo per ser provisionals i de curta estada poden dur-se tendides pel sòl, però acostades
als paraments verticals.

Els interruptors s'instal·laran en l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb pany
de seguretat.

Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra.

Els quadres elèctrics es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paraments verticals o bé a" peus
drets" ferms.

Les maniobres a executar en el quadre elèctric general s'efectuaran pujat a una banqueta de maniobra o
catifeta aïllant.

Els  quadres  elèctrics  posseiran  preses  de  corrent  per  a  connexions  normalitzades  blindades  per  a
intempèrie.

La tensió sempre estarà en la clavilla  "femella",  mai en la" mascle", per a evitar els contactes elèctrics
directes.

Els interruptors diferencials s'instal·laran d'acord amb les següents sensibilitats:

 300 Dt.. Alimentació a la maquinària

 30 Dt.. Alimentació a la maquinària com millora del nivell de seguretat

 30 Dt.. Per a les instal·lacions elèctriques d'enllumenat 

Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra.

El neutre de la instal·lació estarà posat a terra.

La presa de terra s'efectuarà a través de la pica o placa de cada quadre general.

El  fil  de  presa  de  terra,  sempre  estarà  protegit  amb  macarrón  en  colors  groc  i  verd.  Es  prohibeix
expressament utilitzar-lo per a altres usos.

La il·luminació mitjançant portàtils complirà la següent norma:

 Portalámpares estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixeta protectora de la bombeta dotada de
ganxo  de pengi  a la  paret,  mànega antihumitaat,  clavilla  de connexió  normalitzada estanca de
seguretat, alimentats a 24 V

 La il·luminació dels talls se situarà a una altura entorn dels 2 m., amidats des de la superfície de
suport dels operaris en el lloc de treball.

 La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s'efectuarà creuada amb la finalitat de disminuir
ombres.

 Les zones de passada de l'obra estaran permanentment il·luminades evitant racons foscs.

No es permetrà les connexions a terra a través de conduccions d'aigua. 

No es permetrà el trànsit de carretons i persones sobre mànegues elèctriques, poden pelar-se i produir
accidents.

No es permetrà el trànsit sota línies elèctriques de les companyies amb elements longitudinals transportats
a muscle  (perxes,  regles,  escales de mà i  assimilables).  La inclinació de la  peça pot  arribar  a produir
contacte elèctric.

Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i aire condicionat.
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El transport  de trams de canonada a muscle per un sol  home, es realitzarà inclinant  la càrrega cap a
endarrere, de tal forma que l'extrem que va per davant superi l'altura d'un home, en evitació de cops i
ensopegades amb altres operaris en llocs poc il·luminats o il·luminats a contra llum.

Es prohibeix  l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.

Es prohibeix  soldar amb plom, en llocs tancats, per a evitar treballs en atmosferes tòxiques.

Instal·lació d'antenes i parallamps.

Sota condicions meteorològiques extremes, pluja, neu, gel o fort vent, se suspendran els treballs.

Es prohibeix  expressament instal·lar parallamps i antenes a la vista de núvols de tempesta pròximes.

Les antenes i parallamps s'instal·laran amb ajuda de la plataforma horitzontal,  donada suport sobre els
tascons en pendent de punta en la coberta, envoltada de barana sòlida de 90 cm. d'altura, formada per
passamans, barra intermèdia i sòcol, disposada segons detall de plànols.

Les escales de mà, malgrat que s'utilitzin de forma "momentània", s'ancoraran fermament al suport superior,
i estaran dotats de sabates antilliscants, i sobrepassaran en 1 m. l'altura a salvar.

Les línies elèctriques pròximes al tall, es deixaran sense servei durant la durada dels treballs.

6.6.3. Disposicions especifiques de seguretat i salut durant l’execució de les obres

Quan en l'execució de l'obra intervingui  més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o
diversos treballadors autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra , que serà un tècnic competent integrat en la direcció facultativa.

Quan no sigui  necessària  la  designació  de coordinador,  les funcions d'aquest  seran  assumides per  la
direcció facultativa.

 En aplicació de l'estudi bàsic de seguretat i salut, cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en
el treball en el  qual s'analitzin,  estudiïn,  desenvolupin i  completin les previsions contingudes en l'estudi
desenvolupat en el projecte, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.

Abans del començament dels treballs, el promotor deurà efectuar un avís a l'autoritat laboral competent.

6.7. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips 
de protecció individual.

6.7.1. Introducció

La llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, determina el cos bàsic de garanties i
responsabilitats precís per a establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels
riscos derivats de les condicions de treball.

Així són les normes de desenvolupament reglamentari les quals han de fixar les mesures mínimes que han
d'adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre elles es troben les destinades a garantir la
utilització pels treballadors en el treball d'equips de protecció individual que els protegeixin adequadament
d'aquells riscos per a la seva salut o la seva seguretat que no puguin evitar-se o limitar-se suficientment
mitjançant la utilització de mitjans de protecció col·lectiva o l'adopció de mesures d'organització en el treball.

6.7.2. Obligacions generals de l'empresari

Serà obligatori l'ús dels equips de protecció individual que a continuació es desenvolupen.

6.7.2.1. Protectors del cap

 Cascos de seguretat, no metàl·lics, classe N, aïllats per a baixa tensió, amb la finalitat de protegir
als treballadors dels possibles xocs, impactes i contactes elèctrics

 Protectors auditius acoblables als cascos de protecció
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 Ulleres de muntura universal contra impactes i antipols

  Mascareta antipols amb filtres protectors

 Pantalla de protecció per a soldadura autògena i elèctrica

6.7.2.2. Protectors de mans i braços

 Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, corts, vibracions)

 Guants de goma fins, per a operaris que treballin amb formigó

 Guants dielèctrics per a B.T.

 Guants de soldador

 Canelleres

 Mànec aïllant de protecció en les eines.

6.7.2.3. Protectors de peus i cames

• Calçat proveït de sola i puntera de seguretat contra les agressions mecàniques

• Botes dielèctriques per a B.T.

• Botes de protecció impermeables

• Polaines de soldador

• Genolleres

6.7.2.4. Protectors del cos

 Crema de protecció i pomades

 Armilles, jaquetes i mandiles de cuir per a protecció de les agressions mecàniques

 Vestit impermeable de treball

 Cinturó de seguretat, de subjecció i caiguda, classe A

 Faixes i cinturons antivibracions

 Perxa de B.T.

 Banqueta aïllant classe I per a maniobra de B.T.

 Llanterna individual de situació

 Comprovador de tensió

Barcelona, abril de 2016

Agustí Moseguí Giménez

Enginyer Industrial

Col. 10.35
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Tipus

IrMg màx.
Cont. Ind.

0,38 % Normal Emerg.
Ik1 màx

REBT02-04

123 123Distribució de les fases

  gG

Prot Base Prot Base 

4 
7 

31 31Instal

DI

DISTRIBUCIÓ
Aig_amunt
Localitzador
Designació

CGBT-C001

 4P
32 A

TN
400 V

DI
gG/gR/gS  4P3F

32 A

Wh

<=
63A

Arc
hiv

o : 
B0

9_E
squ

em
es 
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3583 A 
1683 A 

PR
OT

.
Reg.de N TN 

400 V 

I Total
I instal·lada

39,65 A 
30,00 A 

Designació
Nb Consum
Alimentació
Jdb Aig_amunt
Tipus
Longitud Ánima
L.Màx prot.
dU Total
Neutre
PE/PEN
Ik3 Màx Ik2 Mín
Ik1 Mín ID
Selectivitat

Calibre IrTh/IN
IrMg/IN

Ir Dif.
Temps.Dif.

=CT001-C001 QGBT-SOBRETENS QGBT-ENLLUMENAT =JDB1 QGBT-A1 QGBT-A2 QGBT-A3 QGBT-AL4 QGBT-AL5 QGBT-TERMOST
QGBT QGBT-SOBRETENS =JDB1 QGBT-A1 QGBT-A2 QGBT-A3 QGBT-AL4 QGBT-AL5

Protección contra  
sobretensiones  atmosféricas

Agrupación 
circuitos de alumbrado

Circuit Enllumenat  
1

Circuit Enllumenat  
2

Circuit Enllumenat  
3

Enllumenat  
Lavabos + magatzems

Enllumenat  
exterior

Termostat

1 1 1 0 20 22 20 8 11 1 20,785kW 200W 40A 1*58W 1*58W 1*58W 1*36W 150W
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

=JDB1 =JDB1 =JDB1
RV 0,6/1 (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RV-K 0,6/1 (90°C)
10 m 5 m 0 m 40 m 40 m 40 m 15 m 50 m 10 m Coure Coure Coure Coure Coure Coure Coure Coure 
11 m (DU) 87 m (CI) 46 m (DU) 41 m (DU) 46 m (DU) 70 m (CC) 51 m (DU)
0,90 % 0,90 % 0,90 % 2,74 % 2,92 % 2,74 % 1,19 % 2,96 % 
5G6 5G6 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G2,5 2X1,5

30,00 A 0,36 A 40,00 A 6,50 A 7,14 A 6,50 A 1,69 A 7,77 A 34,62 A 34,41 A 16,81 A 16,81 A 16,81 A 16,81 A 23,11 A 
3583 A 2967 A 3583 A      2101 A 1823 A 2334 A      
1097 A 963 A 1209 A 159 A 159 A 159 A 348 A 203 A 1097 A 1004 A  A  A  A  A  A  A 

Nul·la I<0,26kA I<0,26kA I<0,26kA I<0,26kA I<0,26kA
iC60N INF.32 10x38 Corte iC60N iC60N iC60N iC60N iC60N
32 A 32 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 

307,2 A 32 A 0 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A 

  30 mA    30 mA 30 mA 
0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 

Temps

CIR
CU

IT
EN

LL
AÇ

A A A A A A A A
XARXA

B09
Esquemes Unifilars20/4/2016

Esquema Unifilar detallat  
Manteniment 10C QGBT

Projecte elèctric Casal Cívic Les  
Fonts

A FoliPROJECTE:
DOC:Ind. MODIFICACIONS

Data : Norma :

Revisió

Tensió

Ik3 màx

dU màx
Localitzador
Localitz Receptor

Cable
Separat

IB Iz

Tipus

IrMg màx.
Cont. Ind.

0,90 % Normal Emerg.
Ik1 màx

REBT02-04

123 123 123 3 2 3 1 1Distribució de les fases

 gG

Prot Base Prot Base Dif.30mA Prot Base Prot Base Prot Base Dif.30mA Dif.30mA 

5 
7 

31 2 2 31 31 31 31 31Instal

QGBT

DISTRIBUCIÓ
Aig_amunt
Localitzador
Designació

=CT001-C001

C  4P4D
32 A

TN
400 V

QGBT
gG/gR/gS  4P3F

32 A
 4P

C  2P2D
10 A

L 3

C  2P2D
10 A

L 2

C  2P2D
10 A

L 3

C  2P2D10 A
30 mA

L 1

C  2P2D10 A
30 mA

L 1 L 

QGBT

Arc
hiv

o : 
B0

9_E
squ

em
es 

Un
ifila

rs_
160

419
01.
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©ALPI Caneco 5.60 MOSE Serveis d'Engin



3583 A 
1683 A 

PR
OT

.
Reg.de N TN 

400 V 

I Total
I instal·lada

39,65 A 
30,00 A 

Designació
Nb Consum
Alimentació
Jdb Aig_amunt
Tipus
Longitud Ánima
L.Màx prot.
dU Total
Neutre
PE/PEN
Ik3 Màx Ik2 Mín
Ik1 Mín ID
Selectivitat

Calibre IrTh/IN
IrMg/IN

Ir Dif.
Temps.Dif.

QGBT-CALEFACCIO =JDB4 QGBT-CF001 QGBT-CF002 QGBT-CF003 QGBT-FORÇA =JDB5 QGBT-FORÇA01 QGBT-FORÇA02 QGBT-FORÇA03
=JDB4 QGBT-CF002 QGBT-CF003 =JDB5 QGBT-FORÇA01 QGBT-FORÇA02 QGBT-FORÇA03
Climatización Agrupación 

circuitos de usos  varios
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8kW 3,5kW 3,5kW 3,5kW 40A 2700W 2700W 2700W
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

=JDB4 =JDB4 =JDB4 =JDB5 =JDB5 =JDB5
RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RV 0,6/1 (90°C) RV 0,6/1 (90°C) RV 0,6/1 (90°C)

0 m 20 m 22 m 15 m 0 m 20 m 22 m 15 m Coure Coure Coure Coure Coure Coure 
32 m (DU) 32 m (DU) 32 m (DU) 42 m (DU) 42 m (DU) 42 m (DU)

0,90 % 3,39 % 3,64 % 2,77 % 0,90 % 2,83 % 3,03 % 2,35 % 
3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

14,40 A 15,20 A 15,20 A 15,20 A 40,00 A 14,60 A 14,60 A 14,60 A 23,11 A 23,11 A 23,11 A 23,11 A 23,11 A 23,11 A 
3583 A    3583 A    2334 A    2334 A    
1209 A 406 A 381 A 488 A 1209 A 406 A 381 A 488 A  A  A  A  A  A  A  A  A 
No calc I<0,26kA I<0,26kA I<0,26kA No calc I<0,26kA I<0,26kA I<0,26kA
INS40 iC60N iC60N iC60N INS40 iC60N iC60N iC60N
40 A 16 A 16 A 16 A 40 A 16 A 16 A 16 A 

0 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 0 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 

300 mA    30 mA    
0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 

Temps

CIR
CU

IT
EN

LL
AÇ

A A A A A A A A
XARXA

B09
Esquemes Unifilars20/4/2016

Esquema Unifilar detallat  
Manteniment 10C QGBT

Projecte elèctric Casal Cívic Les  
Fonts

A FoliPROJECTE:
DOC:Ind. MODIFICACIONS

Data : Norma :

Revisió

Tensió

Ik3 màx

dU màx
Localitzador
Localitz Receptor

Cable
Separat

IB Iz

Tipus

IrMg màx.
Cont. Ind.

0,90 % Normal Emerg.
Ik1 màx

REBT02-04

123 1 2 3 123 2 1 3Distribució de les fases

  

Altre Diferencial Prot Base Prot Base Prot Base Dif.30mA Prot Base Prot Base Prot Base 

6 
7 

2 31 31 31 2 31 31 31Instal

QGBT

DISTRIBUCIÓ
Aig_amunt
Localitzador
Designació

=CT001-C001

 4P
40 A

°C 4P
50 A

QGBT

C  2P2D
16 A

L 1

C  2P2D
16 A

L 2

C  2P2D
16 A

L 3

 4P
40 A

C  2P2D
16 A

L 2
16A

C  2P2D
16 A

L 1
16A

C  2P2D
16 A

L 3
16A

QGBT

=JDB5

Arc
hiv

o : 
B0

9_E
squ

em
es 

Un
ifila

rs_
160
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3583 A 
1683 A 

PR
OT

.
Reg.de N TN 

400 V 

I Total
I instal·lada

39,65 A 
30,00 A 

Designació
Nb Consum
Alimentació
Jdb Aig_amunt
Tipus
Longitud Ánima
L.Màx prot.
dU Total
Neutre
PE/PEN
Ik3 Màx Ik2 Mín
Ik1 Mín ID
Selectivitat

Calibre IrTh/IN
IrMg/IN

Ir Dif.
Temps.Dif.

QGBT-FORÇA EXT
QGBT-FORÇA EXT
Força Exterior

4 2000W
Normal 
RZ1-K (AS) (90°C)
50 m Coure 
69 m (CC)
3,47 % 
3G2,5

12,20 A 23,11 A 
203 A  A 
I<0,26kA
iC60N
16 A 

153,6 A 

30 mA 
0 ms 

Temps

CIR
CU

IT
EN

LL
AÇ

A
XARXA

B09
Esquemes Unifilars20/4/2016

Esquema Unifilar detallat  
Manteniment 10C QGBT

Projecte elèctric Casal Cívic Les  
Fonts

A FoliPROJECTE:
DOC:Ind. MODIFICACIONS

Data : Norma :

Revisió

Tensió

Ik3 màx

dU màx
Localitzador
Localitz Receptor

Cable
Separat

IB Iz

Tipus

IrMg màx.
Cont. Ind.

0,90 % Normal Emerg.
Ik1 màx

REBT02-04

2Distribució de les fases

Dif.30mA 

7 
7 

31Instal

QGBT

DISTRIBUCIÓ
Aig_amunt
Localitzador
Designació

=CT001-C001

C  2P2D16 A
30 mA

L 2
16A

QGBT

Arc
hiv

o : 
B0

9_E
squ

em
es 

Un
ifila

rs_
160
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01.

afr
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0
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2
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2
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0

2

2

5

214,1

221,7

217,1

219,5

252,5

222,3

228,8

211,3

209,0

207,6

206,1

222,2

216,4

215,7

247,3

250,3

248,7

244,8

258,6

254,7

258,5

269,7

248,4

230,5

250,3

207,2

206,0

194,7

190,9

193,2

194,8

193,7

255,9

228,2

248,7

191,1

186,9

233,4

255,5

219,5

235,3

248,5

229,9

246,7

248,8

227,1

231,9

279,5

272,3

303,6

272,4

264,1

254,2

237,4

220,9

267,7

280,3

281,9

281,1

278,7

297,9

299,2

298,6

269,6

257,9

237,7

251,9

276,9

298,7

201,1

249,1

243,1

219,7

201,1

270,7

217,9

222,1

246,9

237,1

208,7

207,1

184,6

208,8

226,3

243,3

276,3

265,5

252,2

259,1

262,2

220,9

260,5

262,6

259,0

249,9

249,9

239,1

238,5

183,3

187,4

265,1

258,9

287,7

269,6

264,4

230,4

233,5

291,5

288,6

268,8

221,2

195,1

182,6

182,6

177,9

280,2

229,9

235,6

231,7

246,8

262,9

253,4

254,9

248,4

249,8

240,6

255,8

254,4

253,3

262,5

262,8

269,1

213,6

211,7

211,2

193,5

188,9

185,3

227,1

221,0

213,0

186,0

220,4

219,7

251,8

280,7

253,2

214,8

210,3

216,6

248,4

237,9

251,1

255,1

312,7

296,5

313,4

246,0

244,3

228,8

228,1

198,8

177,4

185,6

263,5

235,4

279,6

315,4

314,5

212,4

255,0

247,3

236,3

194,4

194,5

191,6

179,9

233,6

252,7

252,0

252,7

244,1

260,8

251,5

226,9

210,8

223,5

208,8

212,4

221,0

249,5

230,8

216,3

223,6

213,3

210,5

200,9

226,3

183,4

201,6

201,6

222,5

210,6

198,4

197,1

197,3

195,8

187,2

188,2

193,5

194,5

192,2

190,7

192,1

185,3

185,9

183,1

185,4

190,7

210,4

206,8

230,4

235,8

224,7

242,1

251,4

258,6

256,6

258,8

250,6

183,5

185,8

190,7

198,4

176,2

171,6

174,7

177,9

253,2

199,6

188,9

228,2

229,3

223,0

237,7

239,7

244,9

272,1

266,3

281,1

294,6

292,3

289,3

283,6

265,6

260,8

268,1

278,1

260,7

210,4

243,6

249,5

188,2

217,2

226,3

223,5

173,6

175,7

226,2

207,4

218,8

266,9

271,5

221,6

242,5

231,1

255,7

244,3

259,8

286,3

207,5

263,5

258,6

261,7

251,7

258,3

205,6

218,1

218,4

260,7

265,7

255,9

248,5

245,3

239,9

238,0

252,2

225,4

256,1

258,5

263,4

246,2

252,9

259,8

257,7

247,7

251,9

237,5

240,4

242,9

242,0

229,9

218,2

248,6

251,3

245,2

226,9

218,7

221,2

221,4

229,2

229,0

236,4

236,3

243,2

243,2

235,8

249,2

224,0

240,3

223,7

221,5

217,1

212,3

211,8

209,2

213,6

212,0

212,0

210,5

211,5

211,3

207,0

204,9

210,9

209,1

205,9

251,7

250,8

244,7

244,7

250,7

251,6

267,2

249,7

262,7

237,4

234,1

245,4

239,4

242,1

245,8

222,0

225,2

232,6

238,3

242,8

246,8

258,8

232,4

230,8

226,9

209,6

200,7

200,4

212,8

194,8

231,7

206,7

203,4

201,8

200,6

200,7

202,6

208,3

217,9

227,1

219,5

225,2

238,2

226,1

207,5

207,9

213,3

215,1

216,7

232,1

223,5

216,9

226,8

232,7

232,1

220,1

215,7

215,2

212,2

213,3

209,1

206,1

200,6

199,3

196,4

199,0

199,0

202,2

205,2

205,3

202,1

193,9

194,1

195,6

196,2

206,5

207,1

205,6

203,0

199,6

196,4

201,4

204,6

208,5

210,8

207,1

214,6

204,3

211,3

208,4

203,8

219,2

224,5

207,8

237,3

219,0

213,6

205,3

196,9

198,3

200,4

204,9

205,8

208,2

218,2

213,7

220,5

215,1

214,7

216,7

234,7

235,3

238,0

241,2

240,8

226,5

231,5

222,9

212,6

225,5

219,5

210,5

208,3

212,7

214,4

216,1

214,6

212,8

213,4

216,4

217,9

219,5

215,4

210,1

208,2

219,4

217,0

212,7

221,4

228,5

220,1

222,4

219,6

217,9

222,4

225,4

227,7

226,7

231,5

236,7

240,9

223,7

218,8

213,6

215,4

217,3

212,1

206,6

206,9

205,1

203,7

201,5

207,4

211,6

217,3

215,4

253,4

253,1

249,6

236,3

242,9

240,1

207,5

217,7

219,7

222,1

227,3

208,9

203,7

200,7

205,6

202,3

202,0

198,0

195,6

196,3

197,3

195,2

194,8

200,7

200,4

200,6

202,0

203,9

205,5

207,1

201,6

197,6

194,0

196,2

194,2

195,1

195,8

199,1

196,8

198,3

198,9

201,6

200,9

199,5

211,2

213,0

206,6

198,6

211,2

207,4

236,7

252,0

244,4

216,5

206,4

201,7

208,5

210,4

206,7

206,3

194,1

187,8

186,8

201,3

217,4

241,3

235,5

227,6

230,1

232,3

248,0

242,5

235,4

225,8

212,2

209,5

240,9

219,2

217,3

211,5

218,6

219,1

226,3

222,2

218,6

212,8

206,0

207,6

204,6

210,5

184,2

189,7

176,2

180,2

181,6

181,5

182,8

184,0

185,4

185,0

185,0

189,3

184,6

186,6

182,0

182,6

182,6

179,8

180,5

178,7

178,0

177,8

193,6

199,1

197,5

199,8

200,7

187,1

193,9

191,6

195,6

197,2

201,1 198,5

199,4

235,2

235,8

226,7

232,5

219,9

218,6

219,7

228,4

231,7

218,5

223,7

229,2

223,0

217,7

208,6

208,7

202,7

201,6

198,0

195,5

200,8

193,6

190,9

188,8

191,6

186,1

188,1

186,0

191,2

190,7

189,7

179,9

180,9

183,4

178,5

179,3

177,9

176,8

181,0

179,1

176,3

177,8

180,5

178,2

183,9

181,5

178,4

180,5

183,6

183,7

184,2

188,1

186,6

186,4

188,9

185,6

192,4

195,7

198,2

201,8

201,1

199,7

192,9

192,2

190,9

189,3

189,4

189,7

192,4

191,3

193,2

198,0

197,9

203,9

202,6

204,9

204,8

214,4

214,9

209,7

217,5

223,9

224,9

222,5

223,0

226,3

219,2

215,0

220,4

217,2

214,3

208,0

206,0

211,7

229,7

234,4

239,3

233,2

245,6

242,0

240,9

253,9

241,9

258,0

248,8

217,1

224,8

204,2

206,6

203,3

215,1

209,1

250,3

251,8

239,5

194,8

200,7

199,4

186,9

241,8

242,9

243,8

239,8

246,1

237,9

222,3

225,2

223,5

219,8

220,2

224,6

234,1

226,5

226,9

227,2

229,7

237,7

240,1

236,7

233,0

232,6

237,8

234,0

237,6

241,2

232,4

221,6

241,0

241,2

232,2

232,8

222,0

239,6

237,0

244,3

234,3

234,5

228,9

227,0

231,6

234,2

229,3

241,0

234,3

241,9

235,7

237,8

238,4

243,6

241,1

240,5

245,7

258,4

243,8

248,6

246,5

252,2

244,8

245,7
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PRESSUPOST Data: 03/05/16 Pàg.: 1
Obra 01 Pressupost B09
Capítol 01 Escomesa

1 XPAUU002 U Partida alçada a justificar per al desmuntatge de les instal·lacions
elèctriques existents. Inclou transport a abocador autoritzat. (P - 0)

1.000,00 1,000 1.000,00
2 XPAUU010 U Partida alçada a justificar per a la inspecció de les instal·lacions

elèctriques per un Organisme de Control acreditat per la Generalitat de
Catalunya (P - 0)

300,00 1,000 300,00

3 EG116A62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de
160 A, segons esquema Unesa número 7 , seccionable en càrrega
(BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09,
muntada superficialment (P - 1)

173,95 1,000 173,95

4 XPAUU01Z U Obra Civil Armari escomesa. Inclou portes, màstil i tot el material
necessari per la seva correcta execució segons NTP d'ENDESA. (P - 0)

1.000,00 1,000 1.000,00
5 EG1PU1A0 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament

trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència
entre 17,32 kW i 43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense ICP-M i senseinterruptor diferencial, col·locat superficialment (P - 2)

209,71 1,000 209,71

6 F2A10EPU M Obertura i tancament de rasa de comunicacions de 2 tubs en terra
sense serveis existents amb mitjans mecànics i manuals, segons
planols. Farcit de rases per capes de 20cm amb terra exenta d'àridsmajors de 9cm, i piconada al 90% del pròctor modificat. (P - 25)

14,30 13,000 185,90

7 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 26)

57,33 2,000 114,66
8 FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,

recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 27)

42,58 2,000 85,16

9 EG23R915 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió roscada i muntat superficialment (P - 5)

4,76 10,000 47,60

10 EG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, ambdesignació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
8)

5,00 20,000 100,00

11 EG31D578 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, ambdesignació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri (P - 9)

7,71 20,000 154,20

12 XPAUU0ZZ U Partida alçada a justificar en concepte de remodelació
d'embrancament a nova escomesa en armari. Inclou tramitació ipermisos amb companyia elèctrica. Execució a càrrec del Punt de
Servei d'ENDESA.  (P - 0)

400,00 1,000 400,00

13 XPAUU0ZY U Partida alçada a justificar per a l'ajuda del paleta (P - 0) 378,43 1,000 378,43

TOTAL Capítol 01.01 4.149,61
Obra 01 Pressupost B09
Capítol 02 Quadres elèctrics i safata

1 EG71000Y u Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de quadre
de distribució i maniobra general format per armari plàstic de 72
mòduls, porta frontal, allotjant al seu interior els mecanismes decomandament i protecció i mesura segons esquemes unifilars

1.470,56 1,000 1.470,56

EUR
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PRESSUPOST Data: 03/05/16 Pàg.: 2
corresponents. Aparellatge LEGRAND o similar equivalent. Inclou tots
els seus elements i accessoris per al seu connexionat. (P - 19)

2 EG2A3M15 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 110 mm,
amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments (P - 7)

12,17 35,000 425,95
3 EG2A1502 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x60 mm amb

separador i muntada superficialment (P - 6)
8,14 54,000 439,56

4 EG21H81H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 3)

5,46 101,000 551,46

5 EG23R815 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,amb unió roscada i muntat superficialment (P - 4)

3,90 20,000 78,00

6 EG31G202 m Conductor de coure de designació RZ1-K (AS), amb baixa emissivitat
fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2, muntat superficialment (P - 10)

1,91 206,000 393,46
7 EG31G302 m Conductor de coure de designació RZ1-K (AS), amb baixa emissivitat

fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, muntat superficialment (P - 11)
2,35 514,000 1.207,90

TOTAL Capítol 01.02 4.566,89
Obra 01 Pressupost B09
Capítol 03 Enllumenat

1 EH616811 u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de
policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència
i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 75 lumens i
1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 15 m2,
amb un grau de protecció IP 423, col·locat superficialment (P - 21)

38,78 16,000 620,48

2 EH119T2D u Llumenera decorativa amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor
parabòlic, amb 4 tubs (tetratub) de fluorescència T26/G13 de 18W,
(4x18W), amb reactància ferromagnètica AF, instal·lada
superficialment al sostre (P - 20)

122,69 10,000 1.226,90

3 EHB17667 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents
de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster,
reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre (P - 24)

75,85 19,000 1.441,15

4 EHB17567 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents
de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster,
reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre (P - 23)

68,93 6,000 413,58

5 EHB17267 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de
36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància
electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre (P - 22)

49,79 17,000 846,43

6 FHNC8CN1 u Llumenera decorativa amb difusor de plàstic, amb làmpada de vaporde sodi a pressió alta de 150 W, de preu econòmic, forma
troncopiramidal i acoblada al suport (P - 28)

124,99 9,000 1.124,91

7 EG32930Y ut Subministrament muntatge i connexionat de punt de llum o mecanisme
d'execució superficial format per tub de pvc, conductor de coure dedesignació une es07z1-k (as), baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub i part proporcional de caixa de
derivació. (P - 12)

16,10 68,000 1.094,80

8 EG3293AX u Subministrament muntatge i connexionat de punt de llum o mecanismed'execució superficial format per tub de metàl·lic, conductor de coure
de designació une es07z1-k (as), baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub i part proporcional de caixa de
derivació. (P - 13)

32,61 9,000 293,49

TOTAL Capítol 01.03 7.061,74
Obra 01 Pressupost B09

EUR
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PRESSUPOST Data: 03/05/16 Pàg.: 3
Capítol 04 Força

1 EG63B153 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa, preu alt, muntada superficialment (P - 17)

8,51 32,000 272,32
2 EG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,

(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de proteccióIP-55, preu alt, muntada superficialment (P - 18)
9,90 8,000 79,20

3 EG638153 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada
sobre caixa o bastidor (P - 16)

8,18 21,000 171,78

4 EG62B1D3 u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat
superficialment (P - 15)

11,61 20,000 232,20
5 EG61U26Y U Caixa modular de pvc-m1 de cymem, de color blanc, apte per a sis

mecanismes modulars, ref. tm3 6uc, per a muntar encastada. inclou
contenidor de pladur, placa simple schuko blanca, placa doble schuko
blanca, placa doble schuko vermella nf, placa ptm adaptador 2 mosaic
45x45 i placa amb persiana amb 2 connectors rj45 amp cat. 6. (P - 14)

56,74 6,000 340,44

6 EG32930Y ut Subministrament muntatge i connexionat de punt de llum o mecanisme
d'execució superficial format per tub de pvc, conductor de coure de
designació une es07z1-k (as), baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub i part proporcional de caixa de
derivació. (P - 12)

16,10 87,000 1.400,70

7 EG3293AX u Subministrament muntatge i connexionat de punt de llum o mecanisme
d'execució superficial format per tub de metàl·lic, conductor de coure
de designació une es07z1-k (as), baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub i part proporcional de caixa dederivació. (P - 13)

32,61 8,000 260,88

TOTAL Capítol 01.04 2.757,52

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 03/05/16 Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Escomesa 4.149,61
Capítol 01.02  Quadres elèctrics i safata 4.566,89
Capítol 01.03  Enllumenat 7.061,74
Capítol 01.04  Força 2.757,52
Obra 01 Pressupost B09 18.535,76
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

18.535,76
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost B09 18.535,76

18.535,76

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 18.535,76 €
13 % Despeses Indirectes SOBRE 18.535,76.................................................................. 2.409,65 €
6 % Benefici Industrial SOBRE 18.535,76........................................................................ 1.112,15 €

Subtotal ............... 22.057,56 €
2 % Seguretat i Salut SOBRE 22.057,56.......................................................................... 441,15 €
2 % Control de Qualitat SOBRE 22.057,56....................................................................... 441,15 €
21 % IVA SOBRE 22.939,86............................................................................................. 4.817,37 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA .................................... 27.757,23 €
Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra, puja a la quantitat de : 
( VINT-I-SET MIL SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS )

IMPORT CONTROL QUALITAT ....................................................................................... 0,00 €
21 % IVA SOBRE 0,00...................................................................................................... 0,00 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE QUALITAT  ....... 0,00 €
Aquest pressupost d'execució per contracte del control de qualitat, puja a la quantitat de : 
( ZERO EUROS )

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT  ................................ 27.757,23 €
Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat, puja a laquantitat de :
( VINT-I-SET MIL SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS )


