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1.1. AMBIT | OBJECTE DE PROJECTE

La present memoria desenvolupa els treballs a realitzar per la reparacio de les pistes exteriors del pati de
primaria de I'escola Josep Ventalld, situada al carrer América, 19, dins el barri de Can Parellada.

1.2. ANTECEDENTS

L'escola Josep Ventallé es va construir I'any 1974,

Es troba dins un solar d’uns 9.000 m2 aproximadament, que engloba I'edifici principal, secretaria, el
gimnas i dos grans patis, un per infantil i I'altre per primaria.

Dins el pati de primaria, s’hi ha construit un poliesportiu d’is compartit entre I'escola i la ciutadania; i la
resta s’ha mantingut com a pati de I'escola.

El terreny presenta un fort desnivell, cosa que ja va condicionar la configuracié del pati a diferents nivells.
A la part alta, és on es troba la pista destinada a jocs d’equip, que actualment només resten les porteries
per jugar a futbol.

Aquesta pista es troba envoltada per una vorera perimetral, a les cares oest i sud, feta amb mad vermell al
perimetre i reomplerta amb formigé a la part central.

Malgrat les actuacions de manteniment desenvolupades, actualment hi ha varies zones on s’observen
diferents acabats (forats, rases, falta de material, ....) i la capa d’acabat de paviment asfaltic esta molt
desgastada e irregular, generant perill entre els usuaris d’aquest espai i nombrosos accidents.

Amb la reparacié d’aquestes pistes es pretén unificar la superficie, donant les pendents correctes perque
I'aigua no s’acumuli, treure el perill existent i donar una capa d’acabat continu de caracteristiques adients a
la finalitat que té.

1.3. DESCRIPCIO DE LES OBRES

- Proteccio:

En primer lloc, abans de qualsevol actuacié s’haura de protegir el contorn del poliesportiu, ja que tant
I'enderroc com pel formigonat, les parets d’aquest no es malmetin.

- Accés de material:

Per I'accés del material i del personal, es determinara una zona concreta, i una zona delimitada per I'acopi
del material; que no interfereixi amb l'activitat diaria del centre. Es senyalitzara i protegira la zona d’entrada
i sortida, indicant amb cartells i tanques segons marca la Normativa de prevencié.

- Descripcié de les feines:
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Abans de realitzar I'obra, es procedira a un replanteig in situ amb el contractista, i no es podra iniciar res
fins haver-se resolt tots els dubtes previs entre I'adjudicatari i la direccié d'obra; i resolt la coordinacié en
matéria de Seguretat i Salut a I'obra.

En primer lloc es retiraran tots els elements que puguin ser malmesos durant I'obra (en aquest cas les
porteries).

Utilitzant la maquinaria que hi haura, es retira tot el bordé lateral de la pista, ja que actualment no té sentit
de ser-hi, i amb les irregularitats que té, I'inic que fa és provocar incidents entre els usuaris.

Com que es pretén formigonar les dues pistes que hi ha a la part alta del pati, en primer lloc s’ha de
preparar la base de tot aquest espai.

A les zones ja pavimentades es comengara amb la demolicié del paviment asfaltic en una franja de 1,50 m
en tot el costat est i sud de la pista principal, que resulta ser la part més malmesa de tota la pista. Aquesta
actuacio es fara utilitzant en primer lloc una maquina talladora, que defineixi exactament la zona a repicar.
Gracies aix0 s'aconseguira una superficie uniforme que serveixi de punt de partida a la futura pista.

Com que hi ha dues arrels que provoquen que part de la pista s'aixequi, es preveu fer un parell de rases
(una per arrel) de uns 40 cm d’amplada per 80 cm de profunditat per arribar a les arrels. Un cop aquestes
quedin a la vista, es tallaran i es formigonara tota la rasa per evitar que les arrels tornin a créixer en
aquesta direccio.

A les zones on actualment hi ha terra, s’excavara aquesta en un espessor mitja de 5 cm (treure la capa
vegetal).

Abans de formigonar les pistes, es fara una primera capa de formigoé pobre (H-150) a les zones de terrai a
la banda est i sud de la pista principal (on s’ha fet el tall i la demolicié de la primera capa). Amb aixo
s’aconseguira una regularitzacio i una bona base per poder-hi fer la pista.

Tota la retirada de runes que es generin, es fara de forma ordenada i centralitzada en una sola zona de
I'escola. Un cop estigui tot retirat, s’ha d’aportar a un abocador autoritzat.

Previ a la capa final, es demana col-locar una canal de mitja canya prefabricada de formig6 a tot el lateral
del poliesportiu. Aixi es pretén evitar que l'aigua entri a dins i canalitzar-la fins a la claveguera de pluvials
que hi ha enterrada a la cantonada del poliesportiu.

Per la construccio de la solera, es realitzara sobre la capa actual una capa de formigé de entre 10 i 12 cm
de gruix, sense color, tipus Ha-25/B/20/la, armat amb malla de 150x1506, vertit, allisat i vibrat. Els remats
perimetrals es deixaran bisellats fets amb tauler de fusta de 3 cm.

En aquest punt, s’han de comprovar les pendents que es dirigeixin a I'exterior de la pista perqué no hi hagi
acumulacio d'aigiies dins les pistes.

Se li donara un acabat fratassat mecanic semi-fi (per evitar que sigui massa relliscos, perd amb un grau de
rugositat minim perqué no es facin mal), amb aportacié de quars ciment com a capa de rodadura.

S’ha de preveure el tall de les juntes de dilatacié cada 5 metres en sentit longitudinal i transversal, amb
una profunditat de 2 cm de fondaria i segellat els junts amb massilla de poliureta amb pistola manual.

Per deixar la zona en perfecte estat, es demana que es reparin tots els forats existents que hi ha a les
dues voreres perimetrals que hi ha a les cares sud i oest de la pista principal. En aquestes es taparan les
esquerdes, deixant el paviment continu i anivellant els desnivells.
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Un cop feta la pista i els voltants, es tornaran a col-locar les dues porteries extretes en un primer moment,
deixant-les amb total garanties de seguretat.

Quan el formigo de la pista estigui totalment sec, es marcaran les linies de joc per un camp de basquet i
per futbol sala, utilitzant pintures especials de poliureta amb diversos colors.

En cas de produir-se algun desperfecte a I'escola (la zona de treball, acopi,....) aquest haura de ser
reparat, de tal forma que no es noti cap de les intervencions.

La gestid, el seguiment, el control i I'acceptacid dels treballs corresponen als serveis técnics del Servei
d’Educacié. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal del Servei de
Manteniment i Projectes tindra accés, en qualsevol moment, a l'obra, sigui quin sigui l'estat de
desenvolupament en que es trobi. A aquests efectes, I'adjudicatari facilitara la revisié dels treballs en curs
als tecnics designats pel Servei d’Educacio.

1.4. TERMINI D’EXECUCIO

El termini d’execucié de les obres ha de ser de 3 setmanes i s’ha de preveure el seu inici a partir de la
finalitzacio del curs, el 23 de juny.

El termini de garantia es fixa en un any. Aquest termini es comptara des del moment en que la Direccio
Facultativa de I'obra lliuri la preceptiva Acta de Recepci6 d'Obres.

1.5. DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

Les despeses del Control de qualitat, les referents al Pla de Seguretat i d’altres despeses necessaries per
a complimentar la Normativa sobre Seguretat i Higiene en el Treball, aniran a carrec del Contractista.

1.6. RESUM DEL PRESSUPOST

El Pressupost d’execucid per contracte (s/IVA) 29.293,75 €
El Pressupost d’execucié per contracte (IVA inclos) 35.445,44 €

A Terrassa marg de 2015
Mariona Permanyer Casals,

Arquitecte Técnic
Servei d’'Educacié de I'Ajuntament de Terrassa
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DOCUMENT 2- ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

1. Introduccié

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevencio de Riscos Laborals té per objecte la
determinacio del cos basic de garanties i responsabilitats precises per a establir un adequat nivell de
proteccid de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

La llei estableix un marc legal a partir de com les normes reglamentaries aniran fixant i concretant els
aspectes més tecnics de les mesures preventives.

Agquestes normes complementaries queden resumides a continuacio:

« Disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
« Disposicions minimes en matéria de senyalitzacié de seguretat i salut en el treball.

« Disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacio pels treballadors dels equips de

treball.
« Disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.

« Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacié pels treballadors d'equips de

proteccid individual.

Son les normes de desenvolupament reglamentari les quals han de fixar les mesures minimes que han
d'adoptar-se per a I'adequada proteccio dels treballadors. Entre elles es troben les destinades a garantir la
utilitzacié pels treballadors en el treball d'equips de proteccio individual que els protegeixin adequadament
d'aquells riscos per a la seva salut o la seva seguretat que no puguin evitar-se o limitar-se suficientment
mitjancant la utilitzacié de mitjans de proteccio col-lectiva o I'adopcié de mesures d'organitzacié en el
treball.

L'objecte del present estudi basic és descriure les mesures de proteccio a dur a terme per a la prevencié
de qualsevol tipus d'accident, aixi com el compliment de la normativa vigent segons RD1627/97, de 24
d'octubre, i el RD 171/2004 per als treballs d'instal-lacié de sistemes d'electrics, obra de paleta i similars.
Es especialment, el RD 1627/1997, i el seu article 7 concernent al Pla de Seguretat i Salut (PSS) que el
contractista a de elaborar i lliurar al Coordinador de Seg. i Salut de I'obra per a la seva aprovacio.
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte, les premisses basiques per a les quals el/s Contractista/es
constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i humans necessaris per a I'acompliment de
les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Accié Preventiva propi
d’empresa, la seva organitzacio funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allo recollit al Pla de
Seguretat i Salut, que haura de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execucié, amb
antelacio al inici de les obres, per a la seva aprovacio i al inici dels tramits de Declaracié d’Obertura del
centre de treball davant I'Autoritat Laboral.

2. Drets i obligacions
2.1. Dret a la proteccio enfront als riscos laboral  s.

Els treballadors tenen dret a una proteccio eficag en materia de seguretat i salut en el treball. A aquest
efecte, I'empresari realitzara la prevencio dels riscos laborals mitjancant I'adopcié de quantes mesures
siguin necessaries per a la proteccié de la seguretat i la salut dels treballadors, amb les especialitats que
es recullen en els articles segiients en matéria d'avaluacio de riscos, informacié, consulta, participacio i
formacié dels treballadors, actuacio en casos d'emergéncia i de risc greu i imminent i vigilancia de la salut.
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2.2 Principis de I'accid preventiva.

L'empresari aplicara les mesures preventives pertinents, conformement als segiients principis generals:

e Euvitar els riscos.
e Avaluar els riscos que no es poden evitar.
« Combatre els riscos a l'origen.

« Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepcio dels llocs de treball,
I'organitzacié del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors

ambientals en el treball.
« Adoptar mesures que anteposin la proteccio col-lectiva a la individual.
« Donar les degudes instruccions als treballadors.

e Adoptar les mesures necessaries a fi de garantir que només els treballadors que hagin rebut

informacid suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

« Preveure les distraccions o imprudéencies no temeraries que pogués cometre el treballador.

2.3 Avaluacié dels riscos.

L'accié preventiva en I'empresa es planificara per I'empresari a partir d'una avaluacid inicial dels riscos per
a la seguretat i la salut dels treballadors, que es realitzara, amb caracter general, tenint en compte la
naturalesa de l'activitat, i en relacié amb aquells que estiguin exposats a riscos especials. Igual avaluacio
haura de fer-se en ocasi6 de I'eleccio dels equips de treball, de les substancies o preparats quimics i de
l'acondicionament dels llocs de treball.

D'alguna manera es podrien classificar les causes dels riscos en les categories seguents:

« Insuficient qualificacio professional del personal dirigent, caps d'equip i obrers.

e Ocupacié de maquinaria i equips en treballs que no corresponen a la finalitat per a la qual van ser

concebuts o a les seves possibilitats.
* Negligéncia en el maneig i conservacio de les maquines i instal-lacions.
«  Control deficient en I'explotacio.

< Insuficient instruccié del personal en matéria de seguretat.

Referent a les maquines i eines, els riscos que poden sorgir al manejar-les es poden resumir en els
seguents punts:

Es pot produir un accident o deterioracio d'una maquina si s'engega sense coneixer la seva manera de
funcionament i d'Us.

Es poden donar riscos mecanics que es derivin fonamentalment dels varis moviments que realitzin les
diferents parts d'una maquina i que poden provocar que |'operari:

< Entri en contacte amb alguna part de la maquina o ser atrapat entre ella i qualsevol estructura fixa

o0 material.
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« Sigui colpejat o arrossegat per qualsevol part en moviment de la maquina.
e Ser colpejat per elements de la maquina que resultin projectats.

e Ser colpejat per altres materials projectats per la maquina.

Es poden donar riscos no mecanics tal com els derivats de la utilitzacio d'energia eléctrica, productes
guimics, generacio de soroll, vibracions, radiacions, etc.

Les activitats de prevencié haurien de ser modificades quan I'empresari aprecii, com a conseqiiéncia dels
controls periodics previstos en l'apartat anterior, la seva inadequacio a les finalitats de proteccié requerits.

2.4 Equips de treball i mitjans de proteccio.

Quan la utilitzacié d'un equip de treball pugui presentar un risc especific per a la seguretat i la salut dels
treballadors, I'empresari adoptara les mesures necessaries amb la finalitat de:

- La utilitzacio de I'equip de treball quedi reservada als encarregats d'aquesta utilitzacio.

- Els treballs de reparacié, transformacié, manteniment o conservacié siguin realitzats pels treballadors

especificament capacitats per a aixo.

- L'empresari haura de proporcionar als seus treballadors equips de protecci6 individual adequats per a
I'acompliment de les seves funcions i vetllar per I'Us efectiu dels mateixos.

25 Informacié, consulta i participacio dels trebal ladors.

L'empresari adoptara les mesures adequades perqué els treballadors rebin totes les informacions
necessaries en relacié amb:

e Elsriscos per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball.

« Les mesures i activitats de proteccid i prevenci6 aplicables als riscos.

Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a I'empresari, aixi com als 0rgans competents en aquesta
mateéria, dirigides a la millora dels nivells de la proteccié de la seguretat i la salut en els llocs de treball, en
matéria de senyalitzacié en aquests llocs, quant a la utilitzacié pels treballadors dels equips de treball, en
les obres de construcci6 i quant a utilitzacié pels treballadors d'equips de proteccié individual.

2.6 Formaci6 dels treballadors.

L'empresari haura de garantir que cada treballador rebi una formacié teorica i practica, suficient i
adequada, en matéria preventiva.

2.7 Mesures d’emergéncia.

L'empresari, tenint en compte la grandaria i I'activitat de I'empresa, aixi com la possible presencia de
persones alienes a la mateixa, haura d'analitzar les possibles situacions d'emergéncia i adoptar les
mesures necessaries en matéria de primers aukxilis, lluita contra incendis i evacuacio dels treballadors,
designant per a aix0 al personal encarregat de posar en practica aquestes mesures i comprovant
periddicament, si escau, el seu correcte funcionament.

2.8 Risc greu e imminent.

Quan els treballadors estiguin exposats a un risc greu i imminent en ocasié del seu treball, I'empresari
estara obligat a:

- Informar com més aviat millor a tots els treballadors afectats sobre I'existéncia d'aquest risc i de les
mesures adoptades en materia de proteccio.
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- Donar les instruccions necessaries perque, en cas de perill greu, imminent i inevitable, els treballadors
puguin interrompre la seva activitat i a més estar en condicions, tenint en compte dels seus coneixements i
dels mitjans técnics llocs a la seva disposici6, d'adoptar les mesures necessaries per a evitar les
consequencies d'aquest perill.

2.9 Documentacio.

L'empresari haura d'elaborar i conservar a la disposicio de l'autoritat laboral la segiient documentacié:
Avaluacié dels riscos per a la seguretat i salut en el treball, i planificacié de I'acci6 preventiva.
Mesures de proteccié i prevencié a adoptar.

Resultat dels controls periodics de les condicions de treball.

Practica dels controls de I'estat de salut dels treballadors.

Relacié d'accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador una incapacitat
laboral superior a un dia de treball.

2.10  Coordinacio d'activitats empresarials.

Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats de treballadors de dues 0 més empreses,
aquestes haurien de cooperar en I'aplicacio de la normativa sobre prevencié de riscos laborals.

2.11  Proteccio de treballadors especialment sensibl  es a determinats riscos.

L'empresari garantira, avaluant els riscos i adoptant les mesures preventives necessaries, la proteccio dels
treballadors que, per les seves propies caracteristiques personals o estat biologic conegut, inclosos
aquells que tinguin reconeguda la situacié de discapacitat fisica, psiquica o sensorial, siguin
especificament sensibles als riscos derivats del treball.

2.12  Obligacions dels treballadors en matéria de pr  evencio de riscos.

Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjancant el compliment de les
mesures de prevencié que en cada cas siguin adoptades, per la seva propia seguretat i salut en el treball i
per la d'aquelles altres persones a les quals pugui afectar la seva activitat professional, a causa dels seus
actes i omissions en el treball, de conformitat amb la seva formacié i les instruccions de I'empresari.

Els treballadors, conforme a la seva formaci6 i seguint les instruccions de I'empresari, hauran de:

- Usar adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les maquines, aparells,
eines, substancies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb els quals
desenvolupin la seva activitat.

- Utilitzar correctament els mitjans i equips de proteccio facilitats per I'empresari.

- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents.

- Informar immediatament un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.

- Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent.

3. Riscos més frequients a I'obra
3.1 Descripci6 de 'obra.

L’obra consisteix en la reparacié de les pistes exteriors del pati de primaria de I'escola Josep Ventallo
segons assenyala la memoria valorada.

Les obres es realitzen a I'exterior de I'edifici, pero dins de I'ambit de I'escola, sense provocar interferéncies
ni afectar a serveis de la via publica. La zona d'aprovisionament de materials i eines se situara en un espai
de l'interior de I'edifici apte per aquests finalitat i consensuat amb el centre.
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Ma d’obra prevista.

Es preveu una quantitat variable de treballadors en funcié de les fases i progrés de I'obra, amb un minim
de dos i un maxim de set.

Accés a les obres.

Cada contractista controlara els accessos a I'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb
les proteccions personals que son obligades puguin accedir a I'obra.

Els accessos estaran al maxim tancats, amb avisadors o vigilats permanentment quan s’obri.

Els treballadors accediran per dintre de I'edifici.

Previ a la iniciacio dels treballs en I'obra, a causa del pas continuat de personal, es condicionaran i
protegiran els accessos, senyalitzant convenient els mateixos i protegint el contorn d'actuacié amb
senyalitzacions del tipus: PROHIBIT APARCAR EN LA ZONA D'ENTRADA DE VEHICLES / US
OBLIGATORI DEL CASC DE SEGURETAT / PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONA ALIENA A L'OBRA/
etc.

L’edifici es tancara a l'accés de persones alienes a I'obra en les zones en les quals s'actua.

3.2 Relaci6 dels treballs a efectuar.

Treballs d’enderroc de part del paviment existent.

Treballs de desmuntatge, muntatge i proteccid dels elements de joc existents al pati.
Treballs de formigonar, vibrar i fratessar

Treballs d'obra de paleta basics com a conseqiiéncia dels treballs assenyalats anteriorment.

Fase de I'obra

- Replanteig de I'obra

- Acopi de material

- Protecci6 dels espais i elements
- Enderroc de paviment

- Delimitacié espais amb bordons
- Formigonat, vibrat

- Capa d’acabat

- Proves de pendents

- Repassos

Oficis que intervenen en el desenvolupament de 'ob  ra.

- paleta (enderroc, formigonat, acabat,...)
3.3 Relacié de mitjans materials, maquinaria i eine s a utilitzar.

Mitjans materials:

- formigonera

- martell percutor

- hel-licopter

- vibradors de formigo
- paleta i gaveta

- disc tallant
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3.4 Identificacio i avaluacio dels riscos

Presenten els segiients riscos:

- caigudes al mateix nivell

- caiguda d'objectes per manipulacioé o de materials transportats

- trepitjades sobre objectes

- projeccié de material sobre els ulls, fragments o particules

- cops amb objectes o eines (talls)

- sobreesforcos

- inhalacié o ingestidé de substancies nocives

- dermatosis i afeccions a la pell

- talls

- problemes per soroll

Les mesures preventives a prendre son:

1. Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions.

. Revisié i manteniment periodic.

. Ordre i neteja dins I'ambit d’obra

. Preparacié i manteniment de les superficies de treball i organitzar les zones de pas i emmagatzematge.
. No balancejar les carregues suspeses, i transportar-les dins 'embolcall o flexos originals

. Evitar processos de tallat de material a I'obra

. Es prohibeix realitzar treballs amb disc tallant a les proximitats dels llocs de treball en els que s'utilitzen
productes inflamables.

8. Assegurar una bona il-luminacié facilita unes correctes condicions de treball. En els llocs de treball
haura de disposar-se d’una il-luminacio artificial minima de 100 lux, mesurada a 2 metres del terrai a
efectuar mitjancant portallums estancs amb reixeta de proteccio de la bombeta, amb manecs aillants i
alimentats amb una tensio de seguretat de 24V. S’haura de col-locar a una algada minima de 2,50 m, de
tal forma que no produeixi perills afegits, aixi com enlluernaments, ombres molestes i fortes contres de
llum que impossibiliten la percepcié correcte dels objectes.

9. Tots els elements auxiliars han de complir amb les condicions de fabricacié i muntatge expressades en
apartats anteriors.

10. Es prohibeix fumar o menjar dins I'ambit de I'obra.

11. En cap cas hauran d'utilitzar-se en aquests treballs maquines que puguin produir espurnes.

12. Tant a les zones de transit com de treball hauran de mantenir-se netes de restes que puguin donar lloc
a lliscades i caigudes al mateix nivell.

13. Han de disposar-se i usar-se quan siguin necessaris els seglients equips de proteccio individual
certificats conforme a les seglents normes:

- casc de seguretat, conforme EN 397

- calcat de seguretat, conforme EN 345

- guants de proteccié contra riscos mecanics, conforme EN 388

- ulleres de proteccié ocular, conforme EN166

- sistema de subjeccid, conforme EN358

- roba adequada

~No o~ wiN

4. Mesures preventives de caracter general

S'establiran al llarg de I'obra rétols divulgatius i senyalitzacié dels riscos (atropellament, col-lisi6, caiguda
en altura, corrent eléctric, perill d'incendi, materials inflamables, prohibit fumar, etc.), aixi com les mesures
preventives previstes (Us obligatori del casc, Us obligatori de les botes de seguretat, Us obligatori de
guants, etc.).

S'habilitaran zones o estades per a I'apilament de material i eines.

Es procurara que els treballs es realitzin en superficies seques i netes, utilitzant els elements de proteccio
personal, fonamentalment calcat antilliscant reforcat per a proteccié de cops en els peus, casc de proteccio
per al cap i roba de treball.

El transport d'elements pesats es fara sobre carreté de ma i aixi evitar sobreesforcos.

La distribucié de maquines, equips i materials en els locals de treball sera I'adequada, delimitant les zones
d'operacio i pas, els espais destinats a llocs de treball, les separacions entre maquines i equips, etc.
L'area de treball estara a I'abast normal de la ma, sense necessitat d'executar moviments forgats.
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Es vigilaran els esforgos de torsio o de flexié del tronc, sobretot si el cos estan en posicid inestable.
S'evitaran les distancies massa grans d'elevacid, descens o transport, aixi com un ritme massa alt de
treball.

Es tractara que la carrega i el seu volum permetin agafar-la amb facilitat.

Segons la forma de formigonat es tindra en compte els diferents sistemes d’actuacio: per bomba, per
cubilot, amb formigonera in situ, amb grua, petit dumper,...

S'ha de seleccionar I'eina correcta per al treball a realitzar, mantenint-la en bon estat i Us correcte
d'aquesta. Després de realitzar les tasques, es guardaran en lloc segur.

La il-luminacié per desenvolupar els treballs convenientment sera adequada i oscil-lara com a minim
entorn dels 100 lux.

Per treballs exteriors, es protegira al treballador de vents mitjangant apantallaments i s'evitara que la roba
de treball es xopi de liquids evaporables. Si el treballador sofris estres termic s'han de modificar les
condicions de treball, amb la finalitat de disminuir el seu esforg fisic, millorar la circulacio d'aire, apantallar
la calor per radiacio, dotar al treballador de vestimenta adequada (barret, ulleres de sol, cremes i locions
solars), vigilar que la ingesta d'aigua tingui quantitats moderades de sal i establir descansos de
recuperacioé si les solucions anteriors no sén suficients. Ho aporti alimentari caloric ha de ser suficient per
compensar la despesa derivada de I'activitat i de les contraccions musculars.

Les vies i sortides d'emergencia haurien de romandre expedits i desembocar el més directament possible
en una zona de seguretat.

En cas d'avaria del sistema d'enllumenat, les vies i sortides d'emergéncia que requereixin il-luminacié
haurien d'estar equipades amb il-luminacié de seguretat de suficient intensitat.

Sera responsabilitat de I'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment per
personal amb la suficient formacié per a aixo.

5. Disposicions especifiques de seguretat i salut d urant I'execucio de les obres

Quan en I'execuci6 de I'obra intervingui més d'una empresa, 0 una empresa i treballadors autonoms o
diversos treballadors autonoms, el promotor designara un coordinador en matéria de seguretat i salut
durant I'execuci6 de I'obra, que sera un técnic competent integrat en la direccié facultativa.

Quan no sigui necessaria la designacié de coordinador, les funcions d'aquest seran assumides per la
direccié facultativa.

En aplicacio de I'estudi basic de seguretat i salut, cada contractista elaborara un pla de seguretat i salut en
el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi
desenvolupat en el projecte, en funcio del seu propi sistema d'execucio6 de I'obra.

Abans del comencament dels treballs, el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent
per comunicar I'obertura del centre de treball.

6. Equips de proteccié col-lectiva

Es tancara el recinte d'obra, i als accessos a I'obra es col-locaran de forma ben visible els senyals
normalitzats "PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONA ALIENA A L'OBRA", "US OBLIGATORI DE CASC
PROTECTOR" i "RISCOS DE CAIGUDA D'OBJECTES". Els treballs de construcci6 de la tanca d’'obra,
també es senyalitzaran amb tanques mobils i senyalitzacié de transit.

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.

Per damunt d’'alcaries de treball superiors als 2 metres, la bastida, en cas de que n’hi hagi, ha d’estar
proveida de barana de 0,90 metres d'algada minima, amb proteccio intermédia i entornpeu, que sigui
capagc de suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml, i I'accés a les plataformes de treball es faran
sempre amb escala interior.

Es fara Us dels mitjans de extincié d’incendis del col-legi per a atacar el foc, extintors i BIE's.

S’haura de donar les instruccions precises al personal de les normes d'evacuacié en cas d'incendi i sera
necessaria la existéncia de personal entrenat en el maneig de mitjans d'extinci6 d'incendis.
Senyalitzacions.
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7. Equips de proteccié individual
Protectors del cap.

- Cascos de seguretat homologats, no metal-lics, classe N, aillats per a baixa tensié, amb la finalitat de
protegir als treballadors dels possibles xocs, impactes i contactes eléctrics.

- Protectors auditius homologats (acoblades o0 no als cascos de proteccio).

- Ulleres homologades de muntura universal contra impactes i antipols.

- Mascaretes antipols amb filtres protectors.

Protectors de mans i bracos

- Guants homologats contra les agressions
- Canelleres.

- Manec aillant de proteccid en les eines.

Protectors de peus i cames

- Calcat homologat proveit de sola i puntera de seguretat contra les agressions mecaniques.
- Botes de protecci6 impermeables.
- Genolleres.

Protectors del cos

- Crema de proteccié i pomades.

- Armilles, jaquetes i mandrils de cuir per a proteccio de les agressions mecaniques.

- Vestit impermeable de treball.

- En tots els treballs d’alcada on no es disposi de proteccié de baranes o dispositius equivalents, es fara
servir I'arnés de seguretat, per al qual obligatoriament s’hauran previst punts fixos d'ancoratge. Tot
degudament homologat, cinturd i arnés.

- Faixes i cinturons antivibracions.

- Llanterna individual de situacio.

8. Condicions d’'indole facultativa

El projectista .

Segons I'Art.8 del RD1627/1997, “Principis generals aplicables al projecte d'obra” i de conformitat amb la
Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals, els principis generals de prevencio en matéeria de seguretat i de salut
prevists en el seu article 15, han estat presos en consideracio pel projectista en les fases de concepcio,
estudi i elaboracid del projecte d'obra i en particular en prendre les decisions constructives, tecniques i
d'organitzacié amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que es desenvoluparan
simultania o successivament estimar la durada requerida per a lI'execucié d'aquests diferents treballs o
fases del treball.

Coordinador de seguretat i salut

L'Art.3 del RD 1627/97 recull la “Designacié dels coordinadors en materia de seguretat i salut”. Més en
concret, s'han de designar dues figures.

Una, el coordinador en materia de seguretat i salut en la fase d'elaboracié de projecte. El promotor
designara a una persona que exerceixi aquesta labor quan en I'elaboracié del projecte d'obra intervinguin
diversos projectistes.

Addicionalment, es designa el coordinador en materia de seguretat i salut en fase d'execucio d'obra.
S'especifiquen les seves funcions en I'Art. 9 del RD 1627/1997.

En tenir previst que intervinguin en l'execucio de I'obra, a més de I'empresa principal, treballadors
autonoms i subcontractes, el promotor, abans de l'inici dels treballs, designara un coordinador en matéria
de seguretat i salut que coordinara durant I'execucié de I'obra.

La direcci6 facultativa assumira aquesta funcié quan no fos necessaria la designacié de coordinador.
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En conseqiiéncia, el tecnic competent encarregat, realitzara el control i supervisio de I'execucio del pla de
seguretat i salut, autoritzant préeviament qualsevol modificacié d'est, deixant constancia escrita en el llibre
d'incidéncies.

Posara en coneixement del promotor i dels organismes competents I'incompliment per part de I'empresa
constructora de les mesures de seguretat contingudes en I'estudi de seguretat.

Revisara periddicament, segons els pactes, les certificacions del pressupost de seguretat preparat per
I'empresa constructora, posant en coneixement del promotor i dels organismes competents l'incompliment
per part d'aquesta de les mesures de seguretat i salut contingudes en el present pla.

Estudi de seguretat i salut / Estudi Basic de segur  etat y salut.

Enels Art. 3,4, 51 6 del RD 1627/1997 es determinen els motius de I'obligatorietat de I'existéncia d'aquests
documents, aixi com de la seva composicio.

Contractistes i sot contractistes.

El contractista, i sotcontractista (si fos necessari), estaran obligats a:
« Aplicar els principis d’accié preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevencio de
Riscos Laborals i en particular:

- El manteniment de I'obra en bon estat de neteja.

- L'eleccio6 de 'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d’accés i la determinacié de les vies 0 zones de desplagament o circulacio.

- La manipulacié de diversos materials i la utilitzacié de mitjans auxiliars.

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de
les instal-lacions i dispositius necessaris per I'execucié de les obres, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

- La delimitaci6 i condicionament de les zones d’emmagatzematge i diposit de
materials, en particular si es tracta de materies perilloses.

- L’'emmagatzematge i evacuacio de residus i runes.

- La recollida de materials perillosos utilitzats.

- L'adaptacio del periode de temps efectiu que haura de dedicar-se als diversos fases
de treball.

- La cooperacio entre tots els que intervenen en 'obra.

- Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.

e Complir i fer complir al seu personal les disposicions establertes en el Pla de Seguretat i Salut.

e Complir la normativa en matéria de prevencié de riscos laborals, tenint en compte les obligacions
sobre coordinacio de les activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de PRL, aixi com

complir les disposicions minimes establertes en I'annex IV del RD 1627/1997.

e Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autonoms sobre totes les

mesures que s’hagin d’adoptar pel que fa a seguretat i salut.

e Cada contractista portara el control de lliurament dels equips de proteccié individual (EPI) de la

totalitat del personal que intervé a I'obra.

« Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de seguretat i salut

durant I'execucié de I'obra.
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Seran responsables de I'execucio correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i
Salut. A més a més respondran solidariament de les conseqiiéncies que es derivin de d'incompliment de
les mesures previstes en el Pla.

Les responsabilitats del Coordinador, Direccié Facultativa i el Promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sot contractistes.

Pla de seguretat i salut en el treball

L'Art. 7 del RD 1627/1997 defineix les seves caracteristiques.

El Pla de Seguretat i Salut que analitza, estudia i complementa I'Estudi de Seguretat, consta dels mateixos
apartats, aixi com l'adopcié expressa dels sistemes de produccio prevists pel constructor, respectant
fidelment el plec de condicions.

Aquest Pla aquesta segellat i signat per persona competent de I'empresa Constructora.

L'aprovacio expressa del pla queda plasmada en acta signada per tecnic competent que ho aprovi i el
representant de I'empresa constructora amb facultats legals suficients o pel promotor/contractant amb
igual qualificacio legal.

Aquest Pla de seguretat una vegada aprovat, es presentara, juntament amb la comunicacié d'Obertura del
Centre de Treball, en la delegaci6é o adreca de treball de la provincia en que va a construir.

A més, els contractistes i els sotcontractistes respondran solidariament de les consequéncies que es
derivin de lincompliment de les mesures previstes en el Pla.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la direccié facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sotcontractistes.

Llibre d'incidéncies.

Segons l'art. 13 del RD 1627/1997 de 24 d'Octubre, en cada centre de treball existira, amb finalitats de
control i seguiment del pla de seguretat i salut un llibre d'incidéncies que constara de fulles per duplicat,
habilitat a aquest efecte.

El llibre d'incidéncies sera facilitat per:

El Col-legi professional al que pertanyi el técnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut.

L'Oficina de Supervisié de Projectes o 6rgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions
publiques.

El llibre d'incidéncies, que haura de mantenir-se sempre en I'obra, estara a poder del coordinador en
materia de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra o, quan no fos necessaria la designacio de
coordinador, en poder de la direcci6 facultativa. A aquest llibre tindran accés la direcci6 facultativa de
I'obra, els contractistes i sot contractistes i els treballadors autonoms, aixi com les persones o organs amb
responsabilitats en matéria de prevencio en les empreses intervinents en I'obra, els representants dels
treballadors i els técnics dels organs especialitzats en matéeria de seguretat i salut en el treball de les
Administracions publiques competents, els qui podran fer anotacions en el mateix, Gnicament relacionades
amb la inobservanca de les instruccions i recomanacions preventives recollides en el present pla de
seguretat i salut.

Efectuada una anotacié en el llibre d'incidéncies el coordinador en matéria de seguretat i salut durant
I'execuci6 de I'obra o0, quan no sigui necessaria la designacié de coordinador, la direccié facultativa estara
obligada a remetre en el termini de 24 hores una copia a la Inspecci6é de Treball i Seguretat Social de la
provincia en la qual es realitza I'obra.

Igualment, haura de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels
treballadors d'aquest.

9. Plec de condicions

Normativa legal d’aplicacié General :

- R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre. Disposiciones Minimas de Seguridad y de Salud Laboral en las Obras
de Construccion.

- Ley 31/1995 de Noviembre de 8 de Noviembre. Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

- R.D. 39/1997 de 17 de Enero. Reglamento de los Servicios de Prevencion.
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- R.D.171/2004 que desenvolupa el art. 24 de la LPRL en materia de coordinacio d'activitats empresarials.
- Ley 54/2003 de 12 de Diciembre. Reforma del marco normativo de prevencion de riesgos laborales.

- R.D. 604/2006, de 19 de mayo. Modificacién del RD 39/1997, de 17de enero, Reglament de los Servicios
de Prevencidn y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

- Convenio Colectivo General del Sector de la Construccion.

- Convenio especific de 'empresa, en tot el referent a Seguretat e Higiene en el Treball.

- Prescripciones de Seguridad en la Industria de la Edificacion Convenio O.1.T.

- R.D. 555/1986 de 21 de Febrero. Implantacion de la obligatoriedad de elaborar Estudios y Planes de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modificacion parcial: R.D. 84/1990 de 19 de Enero de 1990.

- O.M. 20 de Septiembre de 1986. Modelo de Libro de Incidencias correspondiente a obras en las que sea
obligatorio un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Legislacio en matéria de Seguretat i Salut de les diferents Comunitats Autonomes i Ordenances
Municipals.

Condicions Ambientals dels Llocs de Treball

- R.D. 486/1997 de 14 de Abril. Disposiciones minimas de seguridad y salud en los Lugares de Trabajo.

- R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre. Proteccién de los Trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposicién a ruido durante el trabajo.

- O.M. 9 de Abril de 1986. Proteccidn de los Trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicién al
Cloruro de Vinilo.

Utilitzacié dels Equips de Treball

- R.D. 1215/97 de 18 de Julio. Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de Equipos de Trabajo.

- R.D. 2291/1985 de 8 de Noviembre. Reglamento de Aparatos de Elevacién y su mantenimiento.

- O.M. 23 de Mayo de 1977. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. Modificaciones BOE 7 de
Marzo de 1981 y 16 de Noviembre de 1981.

- R.D. 1495/1986 de 26 de Mayo. Reglamento de Seguridad en la Maquinas. Modificaciones -
R.D.590/1989 y O.M. ultima modificacién por el R.D. 830/91 de 24 de Mayo.

- RD 2177/2004 de 12 de Noviembre, sobre disposiciones minimas de seguridad y de salud para la
utilizacion por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales
en altura.

- UNE EN 363. Equipos de proteccion individual contra la caida de alturas, sistemas anticaidas.

- RD 1435/1992, de 27 de noviembre. Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE,
relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas, y modificacion
posterior realizada por el RD 56/1995.

- ITC - MIE — MSG. Maquinas, Elementos de Maquinas o Sistemas de Proteccion utilizado. O. 8 de Abril
de 1991.

Equips de Protecci6 Individual (EPI's):

- R.D. 773/1997 de 30 Mayo. Disposiciones minimas de seguridad y salud de los Equipos de Proteccion
Individual.

- R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre. Comercializacion y Libre Circulacién intracomunitaria de los
Equipos de Proteccion Individual. Modificado por O. de 16 de Mayo de 1995 y por R.D. 159/1995.

Sefalitzacio:

- R.D. 485/1997 de 14 de Abril. Disposiciones minimas en materia de sefializacién de Seguridad en el
trabajo.

Activitats especifiques
- R.D. 314/2006 de 17 de Marzo. Cédigo Técnico de la Edificacién. Texto refundido con modificaciones del
RD 1371/2007, de 19 de octubre, y correccién de errores del BOE de 25 de enero de 2008.
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- R.D. 842/2002 de 2 de Agosto. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensioén e Instrucciones Técnicas
Complementarias.

- R.D. 614/2001, de 8 de junio. Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- R.D. 1027/2007 de 31 de Julio. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

- RD 487/1997 de 14 de Abril. Manipulacion individual de cargas.

- NTP 207 Plataformas eléctricas para trabajos en altura

- UNE EN 363. Equipos de proteccion individual contra la caida de alturas, sistemas anticaidas.

- ORDEN 8-1V-91 y sus modificaciones R.D. 56/1995, Resolucién de la Direccién General de Calidad y
Seguridad Industrial el 5-111-1996 y el 19-V-1997.

- Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/CEE para la elevacion de cargas y por la 93/44/CEE para
la elevacion de personas.

- Ordenanza de Trabajo para las industrias de la Construccion, Vidrio y Ceramica (O.M. 28-08-70, O.M.
28-07-77, O.M. 4-07-83, en los titulos no derogados).

- Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE) y Normas Técnicas.

Varis:
- R.D. 1403/1978. Cuadro de Enfermedades Profesionales.
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Nota:

AMIDAMENT
Desmuntatge de porteries existents. Posteriorment s’ha de tornar a col-locar.

Demolicié del paviment asfaltic en una franja de 1,50 m en tot el costat est i sud de la
pista principal, que esta més malmesa per forats, esquerdes i arrels.
- Retirada del paviment amb maquina talladora adequada
- Extraccio de la capa d’asfalt i eliminacié de la mateixa en un abocador
autoritzat
18,10 x 1 + 34,50 x 1,50

Retirada amb mitjans mecanics del bordé lateral dins el pati de terra.

Excavaciod de la capa de terra en un espessor mitja aproximat de 5 cm. Inclos
I'eliminacié d’'aquest residu a abocador autoritzat.
13,80x1+12,80x3+28,40x1+4,30x1

Tall de les arreles dels dos arbres existents en el costat est de la pista, incloent:
- Excavacio d’'una rasa de 40 cm d’'amplada i 80 cm de profunditat
- Tall de les arrels amb serra mecanica
- Reblert de la rasa amb formigd H-150 o similar
- Eliminacié dels residus generats a abocador autoritzat

Reblert de les zones de terra i on s’ha extret el paviment asfaltic amb un formigoé de
resisténcia 150 kg/cm2, en un espessor mitja de 10 cm a la zona de terres i menor a
la zona asfaltada, per igualar superficies.

69,85 + 84,90

Subministrement i col-locacioé en el limit del paviment amb la vorera del poliesportiu,
de canal de mitja canya prefabricat de formigd. Inclos la excavacié de la rasa, retirada
de terres a abocador autoritzat, formaci6 de sabata per la fonamentacio d’aquest amb
formig6 H-150, inclos connexié de la canal fins a claveguera enterrada al costat del
poliesportiu,

Realitzacio de solera de formigdé armada amb malla de 150x150 @6, formigé Ha-
25/B/20/la, amb un gruix entre 10 i 12 cm amb pendents perque I'aigua no s’estanqui.
Inclos allisat, vibrat i acabat remolinat mecanic semi-fi, amb aportacio de pols de
quars gris (4 kg/m2) com a capa de rodadura. El remat perimetral es fara amb tauler
de fusta bisellada de 3 cm.

Tall de juntes cada 5 metres en sentit longitudinal i transversal de 5 mm d’amplada i 2
cm de fondaria; i segellat de junt amb massilla de poliureta amb pistola manual.

13,80 x 28,40 + 34,50 x 18,10

Marcatge de linies de joc tracades amb pintura especial de poliureta en colors
diversos:

- camp de basquet

- camp de futbol sala
Reparaciod dels forats existents amb formigo de resisténcia H-150 kg/ cm2, a les dues
voreres inferiors a la pista principal, situades a les cares sud i oest d’'aquesta

Unitat

Unit.

M2

Mi

M2

Mmi

M2

Ml

M2

Unit.

P.A.

Amid.
1,00

69,85

40,00

84,90

10,00

154,75

28,40

1.016,37

1,00

1,00

S’inclou elements necessaris (formigonera, petit dumper, baranes...) per la realitzacié de I'obra, aixi com

mesures de seguretat corresponents.

Els residus que es derivin dels treballs propis de I’ obra en general, residus petris no organics ni plastics,
es portaran a I' abocador de cada remesa transportada on hi consti el transportista i la procedéncia de
les runes, i es complira tot alld que es derivi del Decret 201/1994, regulador dels enderrocs i altres

residus de la construccio.
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PRESSUPOST
Desmuntatge de porteries existents. Posteriorment s’ha de tornar a
col-locar.

Demolicié del paviment asfaltic en una franja de 1,50 m en tot el
costat est i sud de la pista principal, que esta més malmesa per forats,
esquerdes i arrels.
- Retirada del paviment amb maquina talladora adequada
- Extraccio de la capa d’asfalt i eliminaci6é de la mateixa en un
abocador autoritzat
18,10 x 1 + 34,50 x 1,50

Retirada amb mitjans mecanics del bordé lateral dins el pati de terra.

Excavaci6 de la capa de terra en un espessor mitja aproximat de 5
cm. Inclos I'eliminacié d’aquest residu a abocador autoritzat.
13,80x1+12,80x3+28,40x1+4,30x1

Tall de les arreles dels dos arbres existents en el costat est de la
pista, incloent:
- Excavaci6 d’'una rasa de 40 cm d’amplada i 80 cm de
profunditat
- Tall de les arrels amb serra mecanica
- Reblert de la rasa amb formig6 H-150 o similar
- Eliminacié dels residus generats a abocador autoritzat

Reblert de les zones de terra i on s’ha extret el paviment asfaltic amb
un formig6 de resisténcia 150 kg/cm2, en un espessor mitja de 10 cm
a la zona de terres i menor a la zona asfaltada, per igualar
superficies.

69,85 + 84,90

Subministrement i col-locacié en el limit del paviment amb la vorera
del poliesportiu, de canal de mitja canya prefabricat de formigé. Inclos
la excavacio de la rasa, retirada de terres a abocador autoritzat,
formacié de sabata per la fonamentacié d’aquest amb formigé H-150,
inclos connexiod de la canal fins a claveguera enterrada al costat del
poliesportiu,

Realitzacio de solera de formigdé armada amb malla de 150x150 @6,
formig6 Ha-25/B/20/la, amb un gruix entre 10 i 12 cm amb pendents
pergué l'aigua no s’estanqui. Inclos allisat, vibrat i acabat remolinat
mecanic semi-fi, amb aportacié de pols de quars gris (4 kg/m2) com a
capa de rodadura. El remat perimetral es fara amb tauler de fusta
bisellada de 3 cm.

Tall de juntes cada 5 metres en sentit longitudinal i transversal de 5
mm d’amplada i 2 cm de fondaria; i segellat de junt amb massilla de
poliureta amb pistola manual.

13,80 x 28,40 + 34,50 x 18,10

Marcatge de linies de joc tracades amb pintura especial de poliureta,
en colors diversos:

- camp de basquet

- camp de futbol sala
Reparacié dels forats existents amb formigé de resisténcia H-150 kg/
cm2, a les dues voreres inferiors a la pista principal, situades a les
cares sud i oest d’aquesta

Unitat
1,00 unit.

69,85 m2

40,00 ml

84,90 m2

10,00 ml

154,75 m2

28,40 ml

1.016,37
m2

1,00 unit.

€/unit
150,00

15,00

20,00

6,50

98,00

12,50

40,00

21,00

350,00

1,00 PA  1.000,00
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Import
150,00

1.047,75

800,00

551,85

980,00

1.934,38

1.136,00

21.343,77

350,00

1.000.00
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TOTAL: 29.293,75 €

Nota:  S’inclou elements necessaris (formigonera, petit dumper, baranes...) per la realitzacid de I'obra, aixi com
mesures de seguretat corresponents.
Els residus que es derivin dels treballs propis de I obra en general, residus petris no organics ni plastics, es
portaran a I’ abocador de cada remesa transportada on hi consti el transportista i la procedéncia de les
runes, i es complira tot allo que es derivi del Decret 201/1994, regulador dels enderrocs i altres residus de
la construccio.

Terrassa, marg de 2.015

Mariona Permanyer
Arquitecte Técnic
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