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Annex 1: Planol
Annex 2: Estudi d’avaluacio de riscos

Annex 3: Fitxes técniques

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

ANTECEDENTS

Des de I'’Associacio de Veins del barri de Les Arenes-La Gripia-Can Montllor, s’ha sol-licitat la reparacio
del paviment de I'escenari de la placa de Federico Garcia Lorca, ja que amb el pas del temps s’han anat

desgastant i degradant.

OBJECTE, AMBIT D’APLICACIO | DURADA DEL CONTRACTE

Aguesta memoria valorada descriu i valora les obres necessaries per a la reparacioé i impermeabilitzacio
del paviment de I'escenari de la placa de Federico Garcia Lorca, situada al barri de Les Arenes-La Gripia-
Can Montllor.

Les actuacions afectaran basicament a I'escenari de la placa de Federico Garcia Lorca.

El termini d’execucié de les obres s’estableix en 2 setmanes.

DISPOSICION GENERALS

3.1 Seguiment i control dels treballs

La gestid, el seguiment, el control i l'acceptacié dels treballs corresponen als serveis técnics de
I'Ajuntament de Terrassa. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal técnic
designat per I'’Ajuntament tindra accés en qualsevol moment, al lloc dels treballs, sigui quin sigui I'estat
de desenvolupament en qué es trobin. A aquests efectes, I'adjudicatari facilitara la revisio dels treballs en

curs als técnics designats per I’Ajuntament de Terrassa.

L'Adjudicatari estara obligat a complir les observacions que li facin els tecnics de I'Ajuntament. En cas que
els treballs realitzats no s’ajustin al nivell exigit pel contracte pel que fa a la qualitat i nivell d’execucio, els
tecnics designats per I'Ajuntament podran ordenar, a carrec de I'Adjudicatari, la deconstruccid i
consequent construccié de les obres realitzades per a la reparacié i impermeabitzacié del paviment de
'escenari de la placa de Federico Garcia Lorca de Terrassa, que consideri defectuoses o mal

executades.

3.2 Interlocutor técnic de I'Adjudicatari amb I'Ajuntament de Terrassa.

L’empresa adjudicataria designara un responsable amb suficient qualificacid per a programar, coordinar i
organitzar les tasques assignades i amb dedicacio suficient per assegurar una bona i correcta execucio
dels treballs. Tanmateix, aquest responsable ha d’estar localitzable en tot moment. En el cas de no
complir-se aquests requisits, els técnics designats per I'Ajuntament es reserven el dret de rebutjar-lo i

sol-licitar-ne un de nou.
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3.3 Programacio dels Treballs

L’Adjudicatari estara obligat a realitzar les actuacions que s’especifiquen a I'apartat de Descripcié de les
Obres i que inclou els treballs necessaris per a la reparacié i impermeabitzacié del paviment de I'escenari
de la placa de Federico Garcia Lorca de Terrassa, aixi com aquelles tasques i serveis auxiliars necessaris

per assegurar la mobilitat i seguretat en la realitzaci6 dels treballs.

Qualsevol afectacio a la via publica (tant de vianants com de vehicles) sera avisada al Servei de Via

PUblica amb minim una setmana d’antel-laci6.

Un cop finalitzada l'obra, I'’Adjudicatari haura de presentar als Técnics designats per I'Ajuntament una

relacié dels treballs realitzats, incloent planol en suport digital (CAD), materials utilitzats, etc.

DESCRIPCIO DE LES OBRES

4.1 Treballs previs

1. Delimitar I'espai de treball amb tanques d’obra i senyalitzar-ho.

4.2 Extraccio del paviment existent i reparacié
1. Treure la pintura existent i la capa de Vellon i passar la maquina desbarbadora per facilitar la
feina.

2. Reparar el paviment de formigé i preparar la base del nou paviment.

4.3 Paviment
Per tal d’aconseguir una bona impermeabilitzacio i acabat del paviment de I'escenari caldra realitzar les
seglents fases d’actuacio:
1. Estendre una capa d'imprimacié amb resines de tipus epoxi
Aplicar una capa de membrana de poliureta.
Col-locar una capa de reforc de geotextil de poliester de 60 gr.
Aplicar una segona capa de membrana de poliureta

Aplicar una tercera capa de membrana de poliureta

o g b~ w DN

Col-locar una membrana Mariseal-400 alifatica de poliureta pigmentada de color gris base, amb

Maritrans anti-slip

GARANTIA DELS TREBALLS

Es fixa un periode de garantia de 12 mesos des de la recepcid dels treballs. Durant el periode de
garantia, el contractista sera responsable d’executar totes aquelles correccions i reparacions

considerades necessaries per tal que els guals compleixin totalment.

10.

Area de Territori i Sostenibilitat
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CONTROL DE QUALITAT

Les despeses derivades del control de qualitat aniran a carrec de I'empresa adjudicataria fins al limit de

I'1’5% del pressupost de licitacid. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest limit.

SEGURETAT | SALUT

Al present document s'annexa un estudi d’avaluacié de riscos a partir del qual el contractista haura de

redactar el corresponent Pla de Seguretat i Salut. El seu import s’entendra repercutit en cadascun dels

preus recollits al Quadre de Preus.

Aquest estudi servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora perqueé redacti el Pla de
Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves obligacions al camp de la prevencié de riscos
professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control dels tecnics designats per I’Ajuntament,
d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre.

El contractista haura de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el treball a I'Ajuntament, per tal de que aquest
procedeixi a la seva aprovacié. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat el Pla de

Seguretat i Salut i es disposi de I'Obertura del Centre de Treball.

GESTIO DE RESIDUS

El contractista, pel que fa a I'abocament de la runa i la gestié dels diferents residus que es generin,
s’obliga a donar estricte compliment al previst en 'Ordenanga municipal reguladora de la neteja publica i

de la gesti6 de residus. Al finalitzar els treballs s’entregaran tots els certificats acreditatius.

EXIGENCIA DE CLASSIFICACIO

D’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refds de la Llei
de contractes del sector public, no cal exigir classificacié ni categoria a 'empresa que opti a I'execucié

d'aquests treballs.

ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE

Aniran a carrec de 'empresa adjudicataria, sense cap cost addicional els seglients aspectes:

- Latotalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball.

- Totes les mesures de tancament i delimitacié de I'espai de treball. Tant la implantacié d’aquestes
mesures, com el seu manteniment i modificacio tantes vegades com sigui necessari.

- Els treballs hauran de minimitzar les molésties ( sorolls, pols...) als usuaris de la via publica.
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11. PRESSUPOST

Preu
Unitats [unitari | Total
Descripci6 treballs (m2) (€/m2) |(€)
(m2) Arrencat de la pintura existent i de la capa Vellon amb
magquina desbarbadora 91 2,68 243,88
(m2) Reparaci6 del paviment de formigd i preparacio de la
base del paviment 91 4,65 423,15
(m2) Impermeabilitzaciéi execucid6 del nou paviment
consistent en:
Una primera capa d'imprimacié amb resines tipus epoxi
Apliacié d'una membrana de poliureta
Col-locacié d'una capa de refor¢ de geotextil de poliester de
60 ar. P e P 01 2285  |2.079,35
Aplicacié d'una segona capa de membrana de poliureta
Aplicacié d'una tercera capa de membrana de poliureta
Aplicaci6 de membrana Mariseal-400 alifatica de poliureta,
pigmentada color gris base, amb Maritrans anti-slip
TOTAL VALORACIO EXECUCIO MATERIAL 2.746,38
Pressupost per al coneixement de I’Administracio:
Pressupost d’Execucié Material 2.746,38 €
Despeses Generals (13%) 357,03 €
Benefici Industrial (6%) 164,78 €
Import Licitacié (s/IVA) 3.268,19 €
Import Licitacié (21 % IVA inclos) 3.954,51 €

Els preus inclouen Seguretat i Salut.

El Pressupost d’Execucio Material és de DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-

VUIT CENTIMS (2.746,38 €).

El Pressupost d’Execucid per Contracte és de TRES MIL DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB
DINOU CENTIMS (3.268,19 €) IVA exclos i de TRES MIL NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS

AMB CINQUANTA-UN CENTIMS (3.954,51 €) IVA inclos.

Terrassa, maig de 2016

Montserrat Prat Calm

Enginyera de Camins, Canals i Ports
Servei de Gestio de I'Espai Public
Ajuntament de Terrassa
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ANNEX 1: PLANOLS

Memoria Valorada de la reparacio i impermeabilitzacio del paviment de I'escenari de la Placa de Federico Garcia Lorca de Terrassa



0 mns erofoigun lediolunpy 01U | wie) jeld 1elasiuopy 21qnd 1eds3,| op 0nsan) ap 1eAag
0sz/) jejoepey VSSVYHYIL 3A VOHO1 VIOHVYD YOVTd V1 3a I4YNIDST,13d LININIAVC @
00004/1 AN
13A QI0VZLIIavaWE3dINIL | QIDVHVYdIY V1 3d YAVHOTVA VIHONIIN esseua) ap juawejuniy
910z IV ININVIOVIdAT - QIOVNLIS .
- viva "EBUIP VIVOS3 JONYId 13a 0Ll 1N3IWNO0A
O & : g
BISiuoy dW-
% 19p o1ieg .w.
$ s j
Q
dexion 2
oy b .wb.i.:wo
Z g
SMoeipe, 3 & & Y
d 1oy, @ ot ~ |easig el op ‘ eﬂlaowe
19
‘ = ) h 9B1ue, 2 ; siien” 0«0 |
o * 9p ) saAl/]
aund ® =i ~ m S %55y, eiduo® & L 4
s 19p - ap 1‘0 ~ Q
X 19p
%,
ned S S
S
&
) gt
105@’
o2
. 2 B
01706 =S 8,
»°
PEERRE| E
: & )
CA %
8. N g i
O l$
294 9
W -
-, >
éoo Yoo
& )

Rz
S,
& N @oQo
’S)
P /g
&
B|od €| 3p juog
| 8P Id
‘o, %), 57

8 &
euodlTuoy “9
e|9p 'Id %ﬂv \%

JO|jjuoly ued
apedeld

Io',
%)
=

o,
o




Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

ANNEX 2: ESTUDI D’AVALUACIO DE RISCOS
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI D’AVALUACIO DE RISCOS 3 AUTOR DE L'ESTUDI D'AVALUACIO DE RISCOS

Redactor EAR : Joan Sanchez Fernandez

1.1.  Identificacié dels treballs a realitzar Titulaciolns + Arquitecte tecnic .
Despatx professional : Arquitécnia i Enginyeria S.L. / Ajuntament de Terrassa
Poblacio . Terrassa

Les obres a realitzar consisteixen en la reparacio i impermeabilitzacié del paviment de I'escenari de la
placa de Federico Garcia Lorca situada al barri de Les Arenes-Lla Gripia-Can Montllor de Terrassa.

4. DADES GENERALS

1.2. Objecte
4.1. Situacio
L'objecte del present estudi d’avaluacié de riscos és el de donar les pautes basiques per a que el

constractista de les obres pugui elaborar el corresponent Pla de Seguretat i Salut donada la Emplacament . Placa de Federico Garcia Lorca (Les Arenes-La Gripia-Can
inexisténcia de Projecte Técnic (i en consequéencia d’Estudi de Seguretat i Salut). Montllor)
Poblacio . Terrassa

Segons la directiva europea 92/57/CEE (de la qual emana el R.D. 1627/97 de disposicions minimes

de seguretat i salut en les obres de construccid), encara que es tracti d'obres sense Projecte 4.2, Localitzaci6 de serveis assistencials, salvamen t i seguretat i mitjans
s'estableix la obligatorietat per part del promotor de designar un Coordinador de Seguretat i Salut i d'evacuacio

per part de 'empresa contractista de redactar un Pla de Seguretat i Salut sempre que:

- La durada de I'obra sigui superior a 500 jornades. Emergencies tel. 112
Bombers tel. 085
- Treballin més de 20 persones al llarg de més de 30 dies. Policia Local tel. 937 805 555 via.publica@terrassa.cat
Mossos d’esquadra tel. 088
- Existeixin riscos considerats com a especialment perillosos segons I'Annex Il del R.D. Hospital de Terrassa tel. 061 ctra. Torrebonica, s/n Terrassa
1627/97. Cap Rambla Rambla d'Egara, 386 08221 Terrassa tel. 937 365 900

Tant si les obres objecte d’estudi es troben o no en algun d’aquests tres suposits, es sol-licitara en

tots els casos al contractista la redaccié del Pla de Seguretat i Salut per considerar-se un requisit

minim en qualsevol contracte d’obres realitzat pel Servei de Gestié de I'Espai Public de I'Ajuntament

de Terrassa. El Pressupost d’Execucio Material (PEM) estimat de referencia per aquest projecte, inclosa la
Seguretat i Salut complementaria, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de TRES MIL DOS-
CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS (3.268, 19 €).

4.3. Pressupost

2. PROMOTOR - PROPIETARI o ]
4.4. Termini d'execucié

Promotor : Ajuntament de Terrassa

NIF © P0827900B El termini estimat de duracio dels treballs d’execucio de I'obra és de dues setmanes.
Adreca . Raval de Montserrat, 14

Poblacié . Terrassa

4.5. Ma d'obra prevista
L'estimacio de ma d'obra en punta d’execucid és de quatre persones.
4.6. Oficis que intervenen en el desenvolupament de  Is treballs

Oficial 1a
Oficial 1a col-locador
Oficial 1a d'obra publica



Ajudant col-locador
Manobre

4.7 Tipologia dels materials a utilitzar

DISPOSICIO DE RESIDUS
FORMIGONS EN MASSA
GEOTEXTILS DE POLIESTER
MEMBRANES DE POLIURETA
MORTERS AMB ADDITIUS
RESINES EPOXI

4.8. Maquinaria prevista

Equip de maquina desbarbadora

Equip de maquina de serra de disc de diamant per a tallar

Cami6 per a transport de 7 t

Cami6é gruade 5t

Dumper d'1,5 t de carrega util, amb mecanisme hidraulic

Formigonera de 165 |

MAQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT

5. FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESURES

GO01 ENDERROCS
G01.G01 ENDERROCS D'E PAVIMENTS

Situacio:

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

MAQUINARIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio6 (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL

ENDERROC PER MITJANS MANUALS 1/0, MECANICS PAVIMENTS

Avaluacié6 de riscos

Id Risc
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situacio: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situacio: MANIPULACIO | MANTENIMENT DE MATERIALS | EINES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situacio: MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacio: AMB EINES MANUALS O MECANIQUES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES
Situacio: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILENIC. TALL PER RADIAL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situacio: TERRENY IRREGULAR
13 SOBREESFORCOS
Situacio: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situacio: POLS
20 EXPLOSIONS
Situacio: OXIACETILE. EMANACIO DE GASOS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situacio: MOVIMENTS DE MAQUINARIA | CAMIONS DINS DE L'OBRA
26 EXPOSICIO A SOROLLS
Situacio: MAQUINARIA

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS

Codi UA  Descripci6 Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10
400 g, homologat segons UNE-EN 812 /12 /14 /20 /25
H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetiléenic, amb muntura universal de barnilla 10
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 26
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
H1445003 u Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 2 /4 /9 /10 /12
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /14 /20
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en 1 /2 /4 /6 /9 /10
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /12 /14 /20 /25
amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense
plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 6
resisténcia a la perforacid, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
H1474600 u Cintur6 antivibracio, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de proteccié dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cot6 1 /2 /4 /6 /9 /10
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, /12 /14 /20 /25
homologada segons UNE-EN 340
H1485140 u Armilla de treball, de poliester embuatada amb material aillant 14
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 4 /12 /25
segons UNE-EN 471
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliéster embuatada amb material aillant, butxaques 14
exteriors
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacié, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Codi UA  Descripci6 Riscos
H1512010 m2 Proteccié de projeccié de particules incandescents amb manta ignifuga, xarxa de 10
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de
diametre i amb el desmuntatge inclos
H152U000 m  Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietilé taronja, 1/2/4/6/12 /26
fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
HBBAAOO5 u Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1 /2 /4 /6 /9 /10
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /12 /13 /14 /17
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser /20 /25 /26 /27
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAB115 u Senyal de obligacid, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1 /2 /4 /6 /9 /10
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /12 /13 /14 /17
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos 120 125 126 127
HBBACO005 u Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincié d'incendis, normalitzada amb 20
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1 /2 /4 /6 /9 /10
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /12 /13 /14 /17
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos /20 /25 /26 /27
HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada, pintat, amb 20

suport a la paret i amb el desmuntatge inclos




MESURES PREVENTIVES

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en algada 1
10000013 Ordre i neteja 216 /17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacio 10/12
10000051 Adequacid dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci¢ dels llocs de treball 14 /26 127
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000082 Aillament del procés 17
10000094 Revisid periodica dels equips de treball 20
10000095 Impedir el contacte de I'acetilé amb el coure 20
10000096 No fumar 20
10000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20
radial
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/216/9/12 125
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 20
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
10000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcofeg 4
G02.G05 CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES

CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIO EN OBRA

PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR

Avaluacié de riscos

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situacio: POLS DE L'EXCAVACIO, CARREGA | TRANSPORT DE TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situacio: CIRCULACIO INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
Situacio: MAQUINARIA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situacio: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA  Descripci6 Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 2 /4 /11 /12 /14
400 g, homologat segons UNE-EN 812 /25 126
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 26
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
H1445003 u Mascareta de proteccid respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecci6 contra riscs mecanics comuns de construcci6 nivell 2 /4 /11 /12 /14
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 125
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en 2 /4 /11 /12 /14
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /25
amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense
plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H1474600 u Cinturé antivibracio, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de proteccié dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construccié, de poliester i cotdé (65%-35%), color beix, 2 /4 /11 /12 /14
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /25
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 14 /25
segons UNE-EN 471
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Codi UA  Descripci6 Riscos
HBBAAOO5 u Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 2 /4 /11 /12 /25
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /26 /27
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAB115 u Senyal de obligacid, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 2 /4 /11 /12 /25
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /26 /27
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 2 /4 /11 /12 /25

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos

126 127

MESURES PREVENTIVES

Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacio: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCES AL TALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacio: FEINES DE CARREGA DE CAMIONS
CAMIONS SOBRECARREGATS
MAQUINARIA NO ADIENT
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situacio: MAQUINARIA NO ADIENT
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situacio: IRREGULARITAT DE SUPERFICIE DE TREBALL | ITINERARIS OBRA
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRAULICS
13 SOBREESFORCOS 1 2 2

Situacio:

TREBALLS MANUALS

Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 2
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000040 Formacio de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 12 /13
10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000051 Adequacid dels recorreguts de la maquinaria 12




Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

400 g, homologat segons UNE-EN 812

/11 /12 /14 /15
/16 /125

10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25
10000105 Anivellar la maguinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/12 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
10000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacié i rases 14
G08 PAVIMENTS

G08.G01 IMPERMEABILITZACIO DE PAVIMENTS AMB ELEMENT S AMORFS | MEMBRANES

EXECUCIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluacié de riscos

Id Risc P G
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3
Situacio: TREBALLS EN VORES DE TALUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2
Situacio: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2
Situacio: TRANSPORT DE RESINES | MEMBRANES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1
Situacio: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS.
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2
Situacio: US D'EINES MANUALS
COPS AMB MAQUINARIA
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1
Situacio: TREBALLS DE COL-LOCACIO | ESTESA DE MEMBRANES
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2
Situacio: MAQUINARIA PROPIA DE L'OBRA
13 SOBREESFORCOS 2 2
Situacio: US D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TERMICS 2 2
Situacio: COL-LOCACIO DE MEMBRANES
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL:-LACIONS EXISTENTS
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1
Situacio: POLS DE LA CIRCULACIO DE VEHICLES
MATERIALS DE FIXACIO DE MEMBRANES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3
Situacio: CIRCULACIO ALIENA | PROPIA DE L'OBRA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 1 2
Situacio: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA  Descripcio Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maximde 1 /2 /4 /6 /9 /10

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 10/14
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 14
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
H1445003 u Mascareta de proteccid respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 1 /2 /4 /6 /9 /10
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /11 /12 /14 /25
H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color 16
beix, tensié maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
H1463253 u Parella de botes dielectriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 16
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald,
llengiieta de manxa, de despreniment rapid, sense ferramenta metal-lica, amb
puntera reforcada, homologades segons DIN 4843
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en 1 /2 /4 /6 /9 /10
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /11 /12 /14 /15
amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al tal6 i sense /25
plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H1474600 u Cintur6 antivibraci, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de protecci6 dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cot6 1 /2 /4 /6 /9 /10
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, /11 /12 /14 /15
homologada segons UNE-EN 340 /16 /25
H1482320 u Camisa de treball per a construccio d'obres lineals en servei, de poliéster i cotd6 14
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 12 /25
segons UNE-EN 471
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliéster embuatada amb material aillant, butxaques 14
exteriors
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, de PVC 14
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
H1489790 u Jaqueta de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cot6 14
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Codi UA  Descripcio Riscos
H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'algada amb malla de polietilé taronja, 1/2/4/6/11/15
fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
HBBAAOO5 u Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1 /2 /4 /6 /9 /10
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /11 /12 /13 /14
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser /15/16 /17 /27
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAB115 u Senyal de obligacid, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1 /2 /4 /6 /9 /10
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /11 /12 /13 /14
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos /15 /16 /17 /27
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1 /2 /4 /6 /9 /10
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /11 /12 /13 /14
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos /15 /16 /17 /27
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 216/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216




Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 21/6
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10/15
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/11/12
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacié 10 /13
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzaci6 de la maquinaria 12 /15
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci¢ dels llocs de treball 27
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Elecci6 i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciéns integrades 10
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25
10000105 Anivellar la maguinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 21619 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16

6. SIGNATURES

Joan Sanchez Fernandez
Arquitecte tecnic



Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

ANNEX 3: FITXES TECNIQUES

Memoria Valorada de la reparacio i impermeabilitzacio del paviment de I'escenari de la Placa de Federico Garcia Lorca de Terrassa
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MARISEAL® AQUA-COAT

Imprimacion epoxy, a base de agua para

Superficies no absorbentes

Descripcion del producto

Propiedades

Maris Polymers’

Aplicacion

MARISEAL®  AQUA-COAT es una imprimacién  epoxy,
bicomponente, rigida, transparente, altamente penetrable, a
base de agua.

Se seca por reaccion entre los dos componentes.

Usos

Facil aplicacion (rodillo o airless).

Excelente adherencia superficies no absorbentes.

Puede aplicarse en superficies himedas sin que pierda
adherencia.

Resiste al agua estancada.

Puede diluirse en agua.

Consumo

MARISEAL® AQUA-COAT se utiliza principalmente como
imprimacion para las membranas y selladoras de poliuretano en
superficies no absorbentes como:
e aluminio
acero
asfalto
bitumen
cristal
baldosas de ceramica
membranas de base acrilica

Se puede utilizar como imprimacion en superficies de hormigén
himedas.

Se puede utilizar como membrana de unidn entre otras
membranas si se supera el tiempo de secado en la aplicacion.

Caracteristicas técnicas

150 - 300 gr. /m?en una o dos capas.

Esta prevision se basa en la aplicacion mediante rodillo en una
superficie en optimas condiciones. Factores como la porosidad de
la superficie, la temperatura y el método de aplicacion pueden
alterar el consumo.

Preparacion de la superficie

Preparar la superficie cuidadosamente es muy importante para la durabilidad y correcta aplicacion del producto.

La superficie debe estar limpia, seca, y libre de contaminantes, que pudieran afectar negativamente la adhesion de la membrana.
Antiguas membranas, suciedad, grasas, aceites, sustancias organicas y polvo deben ser eliminados mecanicamente. Deben eliminarse
también posibles irregularidades en la superficie. Deben reparase las piezas sueltas de la superficie.

Mezcla

Los componentes A y B de MARISEAL® AQUA-COAT deben mezclarse mecéanicamente a baja velocidad de acuerdo con el ratio
establecido entre 3 y 5 minutos.

ATENCION: Los componentes deben mezclarse exhaustivamente, sobretodo en las paredes y fondo del envase hasta que la mezcla sea
homogénea.

Diluir la mezcla con un 5-10% de agua limpia para regular la viscosidad.

Imprimacion

Para obtener los mejores resultados, la temperatura durante la aplicacion y el secado deberia ser de entre 5°C y 35°C. Las
temperaturas bajas retardan el secado y las altas lo aceleran. Una humedad elevada podria afectar el resultado final.

Aplicar MARISEAL® AQUA-COAT (diluido) con rodillo o brocha, hasta cubrir la superficie.

Después de aprox. 8-12 horas (no mas tarde de 24 horas) y mientras la imprimacion ain tiene tack, aplicar la membrana o la
selladora de poliuretano.

RECOMENDACION: si la superficie es muy porosa, aplicar dos capas de MARISEAL® AQUA COAT.

Empaquetado

MARISEAL® AQUA-COAT se suministra en envases de 12+4 Kg. y 3+1 Kg. Los envases deben guardarse en lugar seco durante no mas de 9
meses. Proteger el material contra la humedad, el hielo o la accion directa del Sol. Temperatura de almacenaje: 5°C-30°C. El material
debe guardarse en el envase original cerrado con su etiqueta detallando el nombre del fabricante, el nimero de partida y sus
propiedades.

Medidas de seguridad

PROPIEDADES RESULTADOS METODO

Composicion Resina epoxy + endurecedor. base de agua

ratio de mezcla A :B=3:1segun peso

Adhesion al aluminio >2,0 N/mm ASTM D 903

Adhesion a hormigén himedo >1,5 N/mm ASTM D 903

Dureza (Escala A) >95 ASTM D 2240

temperatura de aplicacién 5°C a 35°C

Vida util 60 min. Condiciones: 20°C, 50% RH
Segunda capa 12-16 horas

tiempo total de secado 7 dias

MARISEAL® AQUA-COAT contiene aminas. Ver la informacién proporcionada por el fabricante. Estudiar la ficha de seguridad.

Nuestro asesoramiento técnico para su utilizacién, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos.
Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una relacién detallada de objetos relacionados con la inspeccion y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicacién de
la tecnologia en cuestion cumple los requisitos especificos y propésitos. Somos responsables de nuestros productos solo si se lleva a cabo una correcta aplicacion de los mismos, por lo tanto,
la responsabilidad recae totalmente dentro de su ambito de aplicacion. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ambito de nuestras Condiciones Generales de
Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislacién local para la obtencién de cualquier autorizacién necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como
ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. Para mas las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de | + D. La nueva
edicién de la ficha técnica sustituye a la anterior informacién técnica y la hace invalida. Por lo tanto, es necesario que usted siempre tenga a mano el cédigo actual de la buena practica.
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MARISEAL® 250

e i "
OR INDUSTRY, MARINE AND CONST

Membrana de poliuretano monocomponente impermeable de aplicacion
liquida, altamente elastica, de aplicacion y secado en frio. DITE 05/0197

Descripcion del producto

Propiedades

Maris Polymers*

Datos Técnicos

PROPIEDADES RESULTADOS METODO DE PRUEBA
Elongacion en rotura 900 + 80 % ASTM D 412

Fuerza de tension 7,45 + 0,30 N/ mm ASTM D 412
Permeabilidad al vapor de agua 25,8 + 4,4 gr/m?/dia 1SO 9932:91
Resistencia a la presion del agua No filtra (1m columna de agua, 24h) DIN EN 1928
Adhesion al hormigon >2,0 N/mm “ (fallo de la superficie de hormigén) ASTM D 903

Dureza (A Escala) 65+5 ASTM D 2240 (15”)
Clase de material para fuego B2 DIN 4102-1
Resistencia a la penetracion de raices Superado UNE 53420:1989
Resistencia a la radiacion de calor Superado DIN 4102-7

Tiempo de estabilidad con lluvia 4 horas

Tiempo para transito de personas 12 horas Condiciones: 20°C, 50% RH
Tiempo de secado final 7 dias

MARISEAL® 250 es una membrana de poliuretano
monocomponente de aplicacion liquida, altamente elastica, de
aplicacion y secado en frio usada para la impermeabilizacion.

Aplicaciones

e Facil aplicacion (rodillo o airless).

e Aplicada se convierte en una membrana impermeable sin
juntas.

Resistente al agua estancada para depdsitos de agua potable,
armado con geotextil de minimo 60 gramos, y con un
rendimiento de 3 Kg. /m2. No vélido para agua tratada o
clorada.

Resistente a la helada.

Mantiene sus propiedades mecanicas entre los -30°C a +90°C.
Repara grietas de hasta 2mm, incluso a -10°C.

Permite la transpiracion del vapor de agua.

Totalmente adherente a toda la superficie.

Transitable.

De facil reparacion en solo unos minutos.

De bajo precio.

Consumo

Propiedades quimicas Buena resistencia a las soluciones alcalinas y acidas (10%), detergentes, agua marina y

aceites.

Aplicacion

Impermeabilizacion de tejados.

Impermeabilizacion de balcones y terrazas.
Impermeabilizacion de zonas humedas (bajo baldosa) como
bafos, terrazas, cocinas, etc.

Proteccion de la espuma de poliuretano aislante.
Impermeabilizacion de parterres y jardineras.
Impermeabilizacion y proteccion de construcciones de
hormigdn como puentes, tlneles, etc.

Certificados

1,5 - 2,5 Kg. /m? aplicado en dos o tres capas.

Recomendamos la aplicacion de MARISEAL® 250, reforzandolo con
MARISEAL® Fabric.

Esta prevision se basa en la aplicacion mediante rodillo en una
superficie en 6ptimas condiciones. Factores como la porosidad de
la superficie, la temperatura y el método de aplicacion pueden
alterar el consumo.

Colores

MARISEAL® 250 se suministra en blanco, gris, rojo y teja.

MARISEAL® 250 fue probado por el Instituto Nacional Aleman de
Materiales de la Construccion MPA-Braunschweig de acuerdo con
la Directiva de la Union Europea para sistemas de
impermeabilizacion de aplicacion liguida ETAG 005 y los
resultados fueron satisfactorios.

MARISEAL® 250 recibi6 de parte del Instituto Nacional Aleman de
Sistemas de Construccion DIBt-Berlin La Aprobacion Técnica
Europea (ETA) y la marca y la certificacion CE.

MARISEAL® 250 ha obtenido el certificado de potabilidad segiin
Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero, concedido por el
laboratorio Applus.

Niveles de categorias de uso de acuerdo con

ETAG 005, sistemas impermeables PUR de
aplicacion liquida.

Vida : W3

Zona climatica: S

Cargas impuestas: P1aP4 c €
Tejados: S1as4

Temperatura de superficie baja: | TL4

Temperatura de superficie alta: | TH4 05/0197
Reaccion al fuego: Clase E DIBt
Resistencia a las cargas de viento > 50 kPa

Preparacion de la superficie

Preparar la superficie cuidadosamente es muy importante para la durabilidad y correcta aplicacion del producto.

La superficie debe estar limpia, seca, y libre de contaminantes, que pudieran afectar negativamente la adhesion de la membrana. Su
maximo de humedad no deberia superar el 5%. Las estructuras de hormigén fresco deben dejarse secar durante 28 dias como minimo.
Antiguas membranas, suciedad, grasas, aceites, sustancias organicas y polvo deben ser eliminados mecanicamente. Deben eliminarse
también posibles irregularidades en la superficie. Deben reparase las piezas sueltas de la superficie.

ADVERTENCIA: No limpiar la superficie con agua.

Reparacion de juntas y grietas:
l sellado de grietas y juntas antes de la aplicacion es de vital importancia para conservar las propiedades de la membrana.

Limpiar las grietas de polvo asi como de residuos u otros elementos contaminantes. Aplicar MARISEAL®710 localmente y dejar
secar durante 2 o 3 horas. Rellenar las grietas con la selladora MARIFLEX PU 30. Después aplicar una capa de MARISEAL®250
centrando la grieta a 200 mm y mientras esta himeda, cubrir con una pieza adecuada de MARISEAL FABRIC. Presionar hasta que
se empape. Después saturar el Fabric con el MARISEAL®250 necesario hasta que se cubra totalmente. Dejar secar durante 12
horas.

e Limpiar las juntas de dilatacion de hormigon de polvo u otros elementos contaminantes. Ampliar y profundizar las juntas si es
necesario. La junta preparada deberia tener una profundidad de entre 10-15 mm. La relacion amplitud/profundidad de las juntas
de movimiento deberia ser aprox. de 2:1
Aplicar la selladora de juntas MARIFLEX PU 30 solo en el fondo de la junta. Luego con una brocha aplicar una capa de MARISEAL
250 por encima y en el interior centrando la junta a 200 mm. Cubrir la zona aplicada con MARISEAL FABRIC y con la herramienta
adecuada presionar el Fabric dentro de la junta hasta que se empape y la junta quede tapada en su interior. Posteriormente
saturar el Fabric con el MARISEAL 250 necesario. Rellenar la junta con una cuerda de polietileno de las dimensiones adecuadas y
presionarla. Rellenar los espacios restantes con la selladora MARIFLEX PU 30. No tapar. Dejar secar durante 12 horas.

Imprimacion

Imprimar las superficies porosas como el hormigon, el cemento o la madera con MARISEAL® 710 o con MARISEAL AQUA COAT.
Imprimar las superficies como el bitumen o la tela asfaltica con MARISEAL® 720.

Imprimar las superficies no porosas como el metal, la ceramica o antiguas membranas con MARISEAL AQUA COAT.

Dejar secar las imprimaciones de acuerdo con sus especificaciones técnicas.

Membrana Impermeabilizante

Remover con intensidad antes de usarla. Verter el MARISEAL 250 sobre la superficie preparada y esparcirlo con un rodillo o una brocha
hasta cubrir toda la superficie. Puede utilizar-se también una pistola airless.

Reforzar siempre la superficie con MARISEAL FABRIC sobretodo en zonas problematicas como medias caias, chimeneas, tuberias,
sifones, etc. A tal efecto, colocar el MARISEAL FABRIC sobre la membrana ain himeda y saturarlo después con el MARISEAL®250
necesario. Después de 12 horas y no mas tarde de 36 horas aplicar otra capa de MARISEAL“250. Si se desea, aplicar una tercera capa.
Después de 12 horas (no mas tarde de 36 horas) aplicar otra capa de MARISEAL®250. Si se desea aplicar una tercera capa de
MARISEAL®250.l

RECOMENDACION: Recomendamos reforzar toda la superficie con MARISEAL FABRIC sobreponiendo de 10 a 15 centimetros las piezas.
RECOMENDADION: Si se aplica el MARISEAL 250 sin el MARISEAL FABRIC, recomendamos aplicar tres capas.

ATENCION: No aplicar mas de 0.6 mm de MARISEAL®250 por capa (seca). Para un mejor resultado la temperatura durante la aplicacion
deberias ser de entre 5°C y 35°C. Las bajas temperaturas retardan el secado y las altas lo aceleran. La alta humedad podria afectar el
resultado final.

IMPERMEABILIZACION DE DEPOSTIOS DE AGUA

En el caso de los depdsitos de agua, también se necesita una superficie convenientemente preparada. Remover con intensidad la
pintura impermeabilizante antes de usarla. Verter el MARISEAL250 sobre la superficie preparada (la preparacion de la superficie




Maris Polymers*

consiste en una capa de imprimacion espolvoreada de arena de silice de minimo 0,3 mm, que permite la adherencia de la
membrana con el geotextil, a través de la rugosidad que hemos aportado a la imprimacién con el silice) y aplicar una capa de
membrana impermeabilizante con un rodillo o una brocha, seguidamente extender el geotextil en zonas verticales, que se quedara
sujeto a la rugosidad de la arenilla, y finalmente aplicar la dltima capa, o mas, hasta cubrir todo el geotextil. Puede utilizarse
también una pistola airless. El rendimiento de la membrana Mariseal®250 debe ser de 3 Kg. /m2. Es imprescindible armar la
membrana impermeabilizante Mariseal 250 con un geotextil de minimo 40 gramos. Este sistema no es valido para agua tratada o
clorada.

Acabado

Si se desea un acabado de color estable aplicar una o dos capas de MARISEAL®400 sobre la membrana de MARISEAL®250. Se
recomienda la aplicacion de MARISEAL®400 si se desea un acabado de color oscuro (rojo, gris, verde, etc.).

Si se desea inacabado que permita el transito ligero (balcones, cubiertas...), aplicar dos capas de MARISEAL®410.

Si se desea un acabado que permita el transito pesado (aparcamientos), aplicar dos capas de MARISEAL®420.

Consultar los datos técnicos de los barnices antes de aplicarlos.

ADVERTENCIA: El sistema MARISEAL®250 resbala si esta mojado. Para evitarlo esparcir los agregados adecuados en la membrana a(n
humeda para conseguir una superficie antideslizante.

Presentacion del Producto

MARISEAL®250 se suministra en envases de 25, 6, 1y 250 quilos. Los envases deberian almacenarse en lugar fresco durante no mas de
9 meses. Proteger el material contra la humedad y el efecto directo del sol. Temperatura de almacenaje: 5°-30°C. El producto debe
guardarse en su envase original, cerrado, con el nombre del fabricante, su nimero de referencia y su etiqueta.

Medidas de Seguridad
MARISEAL®250 contiene isocianatos. Ver la informacién suministrada por el fabricante. Estudiar las fichas de seguridad.

Nuestro asesoramiento técnico para su utilizacion, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos.
Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una relacién detallada de objetos relacionados con la inspeccién y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicacién de
la tecnologia en cuestién cumple los requisitos especificos y propésitos. Somos responsables de nuestros productos slo si se lleva a cabo una correcta aplicacion de los mismos, por lo tanto,
la responsabilidad recae totalmente dentro de su ambito de aplicacion. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ambito de nuestras Condiciones Generales de
Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislacion local para la obtencion de cualquier autorizacion necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como
ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. Para mas las ificaciones del producto r ponerse en contacto con nuestro departamento de | + D. La nueva
edicion de la ficha técnica sustituye a la anterior informacion técnica y la hace invalida. Por lo tanto, es necesario que usted siempre tenga a mano el codigo actual de la buena practica.




