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1 ÀMBIT I OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA 
 
L’àmbit de la present Memòria valorada correspon a les obres de millora i manteniment de la coberta i 
de les humitats generades per aquesta la substitució de la passarel·la del pati interior, el 
condicionament del quadre general d’electricitat i altres petits treballs a l’interior del local social Poble 
Nou de Terrassa.  
 
 
2 ANTECEDENTS 
 
A petició de l’associació de veïns Poble Nou mitjançant una instància amb registre d’entrada número 
091040 de data 15 d’octubre de 2015, fan constar que a l’edifici nomenat Local Social Poble Nou, situat 
al carrer Pardo Bazán, 96, hi han tota una sèrie d’humitats tant en façana com a l’interior que venen 
provocades per filtracions de la coberta. 
 
En data 11 de novembre el servei de Patrimoni i Manteniment de l’Ajuntament de Terrassa realitza una 
visita a les instal·lacions per tal d’avaluar les necessitats concretes del local social. Per tal de deixar 
constància de les deficiències cercades es redacta un informe on es constata que realment hi ha 
filtracions d’aigua pel mal estat de conservació de la coberta, que han provocat tota una sèrie 
d’humitats. Tan mateix es detecta que la passarel·la que uneix el primer pis en el pati interior s’ha de 
substituir ja que el seu grau de deteriorament és molt acusat. També es recomana la substitució de 
dues PIA’s en el quadre general d’electricitat. I per últim es deixa constància que la primera planta del 
local s’ha d’ordenar i buidar, ja que el seu ús no es de magatzem. 
 
 
3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres es poden dividir en quatre grans grups d’actuació.  
 
La principal consisteix en el sanejament de la coberta actual. Es realitzaran unes noves pendents entre 
el 1-5% d’argila expandida, abocada en sec i consolidada en la seva superfície amb beurada de 
ciment, i la posterior impermeabilització amb làmina monocapa adherida de betum col·locada amb 
emulsió asfàltica, i com acabat de coberta s’opta per una capa de geotèxtil sobre la qual hi anirà pedra 
de riera de 3 a 5 mm estesa i anivellada. Retirada de lluerna existent de xapa metàl·lica i posterior 
col·locació d’una nova lluerna amb plaques alveolars de policarbonat cel·lular incolor de 6mm de gruix. 
 
La segona actuació és la substitució de la passarel·la del pati interior, pel que es procedirà a un 
sanejament de les armadures existents, retirada de les bigues malmeses i la restitució de la part 
afectada amb la formació d’una nova capa de compressió. 
 
La tercera actuació és l’arranjament de les humitats provocades per les filtracions de la coberta, tan en 
façana com a l’interior. Per a les humitats exteriors es realitzaran reparacions puntuals de façana que 
consistiran en el sanejament de l’arrebossat amb un morter tècnic especial per a humitats i pintat en 
color similar al de façana. Al mateix temps es substitueix la part malmesa dels baixants del les aigües 
pluvials, que comportarà l’aixecament del panot i el paviment asfàltic per poder realitzar la connexió a 
la xarxa de clavegueram. Les humitats puntuals dels paraments verticals interiors consisteixen en el 
repicat del morter deteriorat, l’aplicació de morter especial i posterior pintat amb un color similar a 
l’actual. Repàs de les platines de suport i dels caps de les bigues de sota coberta, raspallat dels 
elements metàl·lics per treure el rovell per passivar la corrosió i finalment aplicar dues capes de pintura 
antioxidant. 
 
La quarta actuació són varis treballs d’electricitat, amb instal·lació en superfície, la col·locació de tres 
pantalles estanques de led, quatre lluminàries a la sala principal, una lluminària tipus barco per a la 
passarel·la, quatre blocs d’emergència i dues PIA’s en el quadre principal per poder diferenciar la 
il·luminació de planta baixa i primera. Tan mateix s’ha d’ajustar la porta que dona accés al pati, pel que 
s’ha de netejar i anivellar les frontisses per tal de poder aconseguir l’alineació correcta amb el paviment 
i així evitar l’entrada d’insectes i brutícia. 
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3.1 Condicionants d’obra 
 
En tot cas, cada dia en acabar les tasques derivades de les obres, s’haurà de deixar l’espai en les 
mateixes condicions d’ordre i neteja que es troben. Acabant cada dia les tasques començades.  
 
Les despeses resultants d’aquest horari de treball específic, s’entendran compreses dins del 
pressupost.  
 
És necessari per a la presentació d’ofertes, explicar el mètode d’execució a empleat, planificació de 
l’execució per el bon funcionament del servei existent.  
 
 
4 REDACCIÓ DEL DOCUMENT 
 
El present document ha estat redactat, des de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de 
l’Ajuntament de Terrassa, per Mercè Peralvo, enginyera municipal.  
 
 
5 TERMINI D’EXECUCIÓ I TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini d’execució de les obres previst és de dos (2) mesos .  

 
El termini de garantia es fixa en un any. Aquest termini es comptarà des del moment en que la Direcció 
Facultativa de l'obra lliuri la preceptiva Acta de Recepció d'Obres. 
 
 
6 DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
Les despeses del Control de qualitat fins al 1% del Pressupost d’Execució Material de l’obra realment 
executada, el cartell de les obres segons disseny municipal i altres despeses necessàries per a 
complimentar la Normativa sobre Seguretat i Higiene en el Treball que no siguin explícitament 
contemplades en el Pla de Seguretat i Higiene (inclosa la seva elaboració), aniran a càrrec del 
Contractista. 
 
 
 
7 RESUM DEL PRESSUPOST 
 
 

Pressupost d’execució material (PEM)      15.120,30 € 
Pressupost d’execució per contracte  (PEC, s/IVA)     17.993,16 € 
Pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs)      21.771,72 € 
 

 
 
 
Terrassa, 6 de setembre de 2016 
 
 
 
 
 
Mercè Peralvo i Ferrer          
Cap del Servei de Patrimoni i Manteniment        
Ajuntament de Terrassa      
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DOCUMENT 2 - PRESSUPOST  

 



Memòria valorada Local Social Poble Nou a Pardo Bazán

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 0144_Pressupost_Poble_Nou

Capítol 01 Coberta

1 K2151B41 m2 Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de

gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 32)

5,84 80,500 470,12

2 K215530A m2 Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a

posterior aprofitament (P - 33)

3,34 80,500 268,87

3 K2157TV1 m2 Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 34)

18,59 14,170 263,42

4 E2R440J0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

(P - 4)

30,30 30,301 918,12

5 1511SR03 m2 Coberta transitable, amb barrera de vapor/estanqueïtat amb làmina de

polietilè, formació de pendents amb argila expandida abocada en sec,
capa de protecció de morter de ciment, capa separadora,

impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat

superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat

LBM(SBS)-40-FV+FP de 50 g/m2 i 130 g/m2. (P - 1)

35,28 80,500 2.840,04

6 E5113391 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32

mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir (P - 9)

8,34 80,500 671,37

7 E5ZHAE37 u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm, adherida sobre

làmina bituminosa en calent (P - 12)

33,52 2,000 67,04

8 E5ZD55D4 m Minvell fixat al parament, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix,

preformada i de 45 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions

mecàniques (P - 11)

18,83 38,650 727,78

9 E5615C40 m2 Lluernes de plaques de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4

parets, de 600 mm d'amplària i tractament per a l'absorció de la

radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil d'alumini i

junts d'estanqueïtat, col·locat (P - 10)

95,52 14,170 1.353,52

10 EABG9A62 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un

buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm,

planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat

esmaltat, col·locada (P - 16)

183,96 1,000 183,96

11 ED7J7G30 m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 100

de 250 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal,

sèrie SDR 26 segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per anar

soterrat (P - 18)

90,77 2,000 181,54

12 ED15SC10 m Baixant de polietilè d'alta densitat per sistemes d'evacuació sifònica,

PE 80 de 160 mm de diàmetre nominal exterior de 5 bar de pressió

nominal , sèrie SDR 26segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris i

elements de fixació (P - 17)

65,86 16,000 1.053,76

13 EDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40

mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 19)

29,04 3,000 87,12

14 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb

les terres deixades a la vora (P - 2)

8,00 6,450 51,60

15 E225277F m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en

tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P -
3)

13,02 5,400 70,31

16 F2194JJ1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20

cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre

camió (P - 26)

17,26 0,750 12,95

17 F2194XJ1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix

i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P -

27)

13,51 1,800 24,32

18 F9E1320A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu

alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment

21,61 1,200 25,93

EUR



Memòria valorada Local Social Poble Nou a Pardo Bazán

PRESSUPOST Pàg.: 2

pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 28)

19 F9H11352 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B

50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per

a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 29)

51,04 0,432 22,05

TOTAL Capítol 01.01 9.293,82

Obra 01 Pressupost 0144_Pressupost_Poble_Nou

Capítol 02 Passarel·la

1 K214SR01 m2 Enderroc de sostre de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega

manual de runa sobre camió o contenidor (P - 31)

39,45 6,000 236,70

2 K2148334 m3 Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 30)

245,51 1,200 294,61

3 E4LF725E m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, amb revoltó de morter de

ciment i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
intereixos 0,6 m, llum < 5 m, de moment flector últim 27,5 kNm per m

d'amplària de sostre (P - 8)

27,33 6,000 163,98

4 E4B9M688 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 SD amb malla

electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 5)

2,92 6,000 17,52

5 E4BP1116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb

perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines

epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (P - 6)

11,48 30,000 344,40

6 K45A18G3 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/P/20/IIa, de

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat

amb cubilot (P - 36)

90,37 1,500 135,56

7 E4DA2TF6 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a

una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb motlles

recuperables de PVC de 25 cm d'alçària, per a un nervat d'intereixos a

60 cm, sobre entramat desmuntable (P - 7)

29,96 6,000 179,76

TOTAL Capítol 01.02 1.372,53

Obra 01 Pressupost 0144_Pressupost_Poble_Nou

Capítol 03 Reparació humitats

1 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 35)

13,36 19,600 261,86

2 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica

amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 14)

6,65 9,150 60,85

3 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 13)

5,71 13,500 77,09

4 E8Z1A1JU m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de

PVC de 4x4 mm, amb un pes mínim de 730 g/m2 (P - 15)

7,37 19,600 144,45

5 L81R3105 m2 Reposició d'arrebossat de més d'1 i fins a 4 m2 en paret (P - 39) 38,93 19,900 774,71

6 L442SR02 m2 Sanejament de pletines i/o biguetes d'acer (P - 38) 123,44 7,000 864,08

TOTAL Capítol 01.03 2.183,04

Obra 01 Pressupost 0144_Pressupost_Poble_Nou

Capítol 04 Varis

EUR



Memòria valorada Local Social Poble Nou a Pardo Bazán

PRESSUPOST Pàg.: 3

1 KAQR2220 u Desmuntatge i muntatge de bastiment i fulles de porta interior

d'entrada a habitatge de fusta massissa, de fins a 2 m2 de superfície,

per a la seva restauració a taller i col·locació amb reblert dels forats,

reajustat i aplomat (P - 37)

139,43 1,000 139,43

2 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal,

aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de

2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de

2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 20)

7,23 100,000 723,00

3 EG414FJ9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus

PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons

UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,

de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 21)

75,00 2,000 150,00

4 EH12CH61 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de LED de 34

W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció

IP44, no regulable, muntada superficialment (P - 23)

194,63 3,000 583,89

5 EH111Q57 u Llumenera decorativa bitub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i
difusor de lamel·les metàl·liques, amb 2 tubs (bitub) de fluorescència

T16/G5 de 28W, (2x28W), amb reactància electrònica , instal·lada

superficialment al sostre (P - 22)

93,90 4,000 375,60

6 EH327Q1H u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat
i difusor de plàstic, amb 1 làmpada halògena de 20 W, muntat

superficialment en parament vertical (P - 24)

41,59 1,000 41,59

7 EH61AF4B u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció

IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb
làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h

d'autonomia, preu alt, col·locada superficial (P - 25)

64,35 4,000 257,40

TOTAL Capítol 01.04 2.270,91

EUR



Memòria valorada Local Social Poble Nou a Pardo Bazán

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Coberta 9.293,82

Capítol 01.02  Passarel·la 1.372,53

Capítol 01.03  Reparació humitats 2.183,04

Capítol 01.04  Varis 2.270,91

Obra 01 Pressupost 0144_Pressupost_Poble_Nou 15.120,30

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

15.120,30

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 0144_Pressupost_Poble_Nou 15.120,30

15.120,30

euros



Memòria valorada Local Social Poble Nou a Pardo Bazán

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 15.120,30

13 % Despeses Generals SOBRE 15.120,30..................................................................... 1.965,64

6 % Benefici Industrial SOBRE 15.120,30.......................................................................... 907,22

Subtotal 17.993,16

21 % IVA SOBRE 17.993,16.............................................................................................. 3.778,56

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 21.771,7221.771,72

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VINT-I-UN MIL SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS )

Mercè Peralvo Ferrer

Cap del Servei de Patrimoni i Manteniment



Memòria valorada Local Social Poble Nou a Pardo Bazán

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 0144_Pressupost_Poble_Nou

Capítol 01 Coberta

1 K2151B41 m2 Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de

gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 32)

5,84 80,500 470,12

2 K215530A m2 Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a

posterior aprofitament (P - 33)

3,34 80,500 268,87

3 K2157TV1 m2 Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 34)

18,59 14,170 263,42

4 E2R440J0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

(P - 4)

30,30 30,301 918,12

5 1511SR03 m2 Coberta transitable, amb barrera de vapor/estanqueïtat amb làmina de

polietilè, formació de pendents amb argila expandida abocada en sec,
capa de protecció de morter de ciment, capa separadora,

impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat

superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat

LBM(SBS)-40-FV+FP de 50 g/m2 i 130 g/m2. (P - 1)

35,28 80,500 2.840,04

6 E5113391 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32

mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir (P - 9)

8,34 80,500 671,37

7 E5ZHAE37 u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm, adherida sobre

làmina bituminosa en calent (P - 12)

33,52 2,000 67,04

8 E5ZD55D4 m Minvell fixat al parament, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix,

preformada i de 45 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions

mecàniques (P - 11)

18,83 38,650 727,78

9 E5615C40 m2 Lluernes de plaques de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4

parets, de 600 mm d'amplària i tractament per a l'absorció de la

radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil d'alumini i

junts d'estanqueïtat, col·locat (P - 10)

95,52 14,170 1.353,52

10 EABG9A62 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un

buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm,

planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat

esmaltat, col·locada (P - 16)

183,96 1,000 183,96

11 ED7J7G30 m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 100

de 250 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal,

sèrie SDR 26 segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per anar

soterrat (P - 18)

90,77 2,000 181,54

12 ED15SC10 m Baixant de polietilè d'alta densitat per sistemes d'evacuació sifònica,

PE 80 de 160 mm de diàmetre nominal exterior de 5 bar de pressió

nominal , sèrie SDR 26segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris i

elements de fixació (P - 17)

65,86 16,000 1.053,76

13 EDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40

mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 19)

29,04 3,000 87,12

14 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb

les terres deixades a la vora (P - 2)

8,00 6,450 51,60

15 E225277F m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en

tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P -
3)

13,02 5,400 70,31

16 F2194JJ1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20

cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre

camió (P - 26)

17,26 0,750 12,95

17 F2194XJ1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix

i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P -

27)

13,51 1,800 24,32

18 F9E1320A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu

alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment

21,61 1,200 25,93

EUR
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pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 28)

19 F9H11352 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B

50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per

a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 29)

51,04 0,432 22,05

TOTAL Capítol 01.01 9.293,82

Obra 01 Pressupost 0144_Pressupost_Poble_Nou

Capítol 02 Passarel·la

1 K214SR01 m2 Enderroc de sostre de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega

manual de runa sobre camió o contenidor (P - 31)

39,45 6,000 236,70

2 K2148334 m3 Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 30)

245,51 1,200 294,61

3 E4LF725E m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, amb revoltó de morter de

ciment i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
intereixos 0,6 m, llum < 5 m, de moment flector últim 27,5 kNm per m

d'amplària de sostre (P - 8)

27,33 6,000 163,98

4 E4B9M688 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 SD amb malla

electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 5)

2,92 6,000 17,52

5 E4BP1116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb

perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines

epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (P - 6)

11,48 30,000 344,40

6 K45A18G3 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/P/20/IIa, de

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat

amb cubilot (P - 36)

90,37 1,500 135,56

7 E4DA2TF6 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a

una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb motlles

recuperables de PVC de 25 cm d'alçària, per a un nervat d'intereixos a

60 cm, sobre entramat desmuntable (P - 7)

29,96 6,000 179,76

TOTAL Capítol 01.02 1.372,53

Obra 01 Pressupost 0144_Pressupost_Poble_Nou

Capítol 03 Reparació humitats

1 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 35)

13,36 19,600 261,86

2 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica

amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 14)

6,65 9,150 60,85

3 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 13)

5,71 13,500 77,09

4 E8Z1A1JU m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de

PVC de 4x4 mm, amb un pes mínim de 730 g/m2 (P - 15)

7,37 19,600 144,45

5 L81R3105 m2 Reposició d'arrebossat de més d'1 i fins a 4 m2 en paret (P - 39) 38,93 19,900 774,71

6 L442SR02 m2 Sanejament de pletines i/o biguetes d'acer (P - 38) 123,44 7,000 864,08

TOTAL Capítol 01.03 2.183,04

Obra 01 Pressupost 0144_Pressupost_Poble_Nou

Capítol 04 Varis

EUR



Memòria valorada Local Social Poble Nou a Pardo Bazán

PRESSUPOST Pàg.: 3

1 KAQR2220 u Desmuntatge i muntatge de bastiment i fulles de porta interior

d'entrada a habitatge de fusta massissa, de fins a 2 m2 de superfície,

per a la seva restauració a taller i col·locació amb reblert dels forats,

reajustat i aplomat (P - 37)

139,43 1,000 139,43

2 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal,

aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de

2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de

2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 20)

7,23 100,000 723,00

3 EG414FJ9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus

PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons

UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,

de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 21)

75,00 2,000 150,00

4 EH12CH61 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de LED de 34

W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció

IP44, no regulable, muntada superficialment (P - 23)

194,63 3,000 583,89

5 EH111Q57 u Llumenera decorativa bitub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i
difusor de lamel·les metàl·liques, amb 2 tubs (bitub) de fluorescència

T16/G5 de 28W, (2x28W), amb reactància electrònica , instal·lada

superficialment al sostre (P - 22)

93,90 4,000 375,60

6 EH327Q1H u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat
i difusor de plàstic, amb 1 làmpada halògena de 20 W, muntat

superficialment en parament vertical (P - 24)

41,59 1,000 41,59

7 EH61AF4B u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció

IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb
làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h

d'autonomia, preu alt, col·locada superficial (P - 25)

64,35 4,000 257,40

TOTAL Capítol 01.04 2.270,91

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Coberta 9.293,82

Capítol 01.02  Passarel·la 1.372,53

Capítol 01.03  Reparació humitats 2.183,04

Capítol 01.04  Varis 2.270,91

Obra 01 Pressupost 0144_Pressupost_Poble_Nou 15.120,30

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

15.120,30

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 0144_Pressupost_Poble_Nou 15.120,30

15.120,30

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 15.120,30

13 % Despeses Generals SOBRE 15.120,30..................................................................... 1.965,64

6 % Benefici Industrial SOBRE 15.120,30.......................................................................... 907,22

Subtotal 17.993,16

21 % IVA SOBRE 17.993,16.............................................................................................. 3.778,56

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 21.771,7221.771,72

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VINT-I-UN MIL SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS )

Mercè Peralvo Ferrer

Cap del Servei de Patrimoni i Manteniment
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DOCUMENT 3- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I DETALLS EXECUTIUS 
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COBERTA 
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DOCUMENT 5 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIM ES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 
 

1. INTRODUCCIÓ 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar 
en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment 
posteriors.  
Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial 
Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció". 
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de 
les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del 
Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la 
incidència. 
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que 
tinguin la consideració de contractistes. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra 
parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-
contractistes i representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

 
 
 
 
 
2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE 
L'OBRA 
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos 
laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 

• Evitar riscos  

• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

• Combatre els riscos a l'origen  
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• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 
condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

• Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 
del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  

• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a 
les diferents feines o fases del treball  

• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  

• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 
l'obra o prop de l'obra  

 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 

 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de 
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cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una 
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal 
centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a 
complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han 
de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb 
els que desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 
s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de 
prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i 
salut dels treballadors.  

• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex 
IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a 
altres feines. 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTE N 
RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESUR ES 
DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS  
DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del 
lloc de treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades  
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• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  

• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  

• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 
treball.  

• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent.  

• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com 
en relació amb els vials exteriors  

• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  

• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 
edificacions veïnes)  


