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1.  Memòria 
 
1.1 Antecedents 
 
El passat 9 de desembre es va produir a Terrassa un episodi de vent extraordinari i gens habitual tant pel 
que fa a la direcció com a la intensitat. La direcció del vent va ser nord o nord-oest durant tota la jornada, 
d’elevada intensitat entre les 10 i les 16 hores, amb cops superiors als 100 km/h entre les 12 i les 13:30 
hores. S’enregistrà un cop de vent màxim a les 12:38h de 133,6 km/h d’intensitat.  
 
La ventada va provocar nombrosos danys materials no només a la ciutat, sinó també a tot l’àmbit de l’Anella 
Verda, l’espai forestal i agrícola que envolta la ciutat de Terrassa. El nivell d’afectació ha estat més elevat a 
la plana del Vallès, a l’est del terme municipal, en les finques públiques de can Bonvilar, can Viver de 
Torrebonica i Mossèn Homs, i en altres finques privades. La majoria de camins rurals es trobaven tallats, en 
alguns casos amb desenes d’arbres caiguts. 
 
Per retirar tot aquest arbrat trencat, tombat i/o sense possibilitats de supervivència i en risc de trencament o 
caiguda s’ha contractat a una empresa especialitzada. Un cop realitzades aquestes feines hem vist la 
necessitat de replantar l’espai més devastat que ha quedat pràcticament sense vegetació. L’objectiu és 
recuperar un hàbitat forestal perdut, alhora que recuperem el paisatge d’un entorn molt utilitzat per la ciutadania. 
 
Per aquest motiu es proposa la licitació de la reposició de l’arbrat caigut durant al ventada del 9 de 
desembre de 2014 al llarg del camí públic del Torrent de la Betzuca. 
 
1.2  Objecte dels treballs a contractar 

 
L’objecte d’aquesta contractació és adequar mínimament els entorns del camí públic del Torrent de la 
Betzuca per recuperar la seva funcionalitat ecològica i paisatgística mitjançant la plantació d’arbrat com a 
reposició dels arbres caiguts durant la ventada del 9 de desembre de 2014 un cop s’han retirat i s’ha pogut 
comprovar la devastació d’aquest àmbit. 
 
Els treballs es realitzaran mitjançant un contracte menor amb el codi CPV-45112700-2 Treballs de 
paisatgisme. 
 
1.3 Àmbit i abast de la contracta 
 
Aquestes feines es realitzaran als marges del tram sud del camí del torrent de la Betzuca, camí de titularitat 
municipal (s’adjunta plànol d’ubicació en l’annex 1 ). 

 
1.4 Tipologia dels treballs 
 
Els treballs a realitzar consisteixen bàsicament en la plantació d’arbres propis de la zona. Es col·locarà 
tutors per facilitar el seu desenvolupament. 
 
La ubicació de les espècies vegetals es marcarà en l’acta de replanteig de l’obra. 
 
2. Mitjans auxiliars i  eines 
 
L’empresa adjudicatària aportarà tots els mitjans auxiliars i eines necessàries per a realitzar els treballs 
objecte d’aquesta memòria, així com el suport informàtic necessari requerit per la Direcció Facultativa. 
 
Les instal·lacions fixes i mòbils hauran de complir amb la normativa vigent en matèria mediambiental i de 
seguretat i salut laboral. 
 
3. Prescripcions tècniques 
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Per a la realització d’aquestes tasques s’aplicaran les NTJ, Normes Tecnològiques de Jardineria i 
Paisatgisme i qualsevol altre d’aplicació vigent en matèria de prevenció de Riscos laborals 
 
 
 
 
 
3.1 Plantació 

 
Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les operacions següents : 
 

I. Implantació de l'arbrat de Reposició 
II. Substitució del Substrat Parcialment 
III. Col·locació d’aspratge 
IV. Primer Reg o reg d’implantació 

 
Els arbres s'han de plantar el mateix dia d'arribada a la seva ubicació definitiva. 
 
El procediment de plantació que cal seguir és el següent: 
 

� Al menys, s'ha de realitzar un forat de plantació de la mateixa profunditat que el pa de terra i com a 
mínim dues vegades la seva amplada. La terra que s'extreu del forat es barrejarà amb un 10 % de 
compost d’aportació. 

 
� En cap cas l'arbre no pot quedar més enterrat del que estava en el creixement original. A l'hora de 

plantar, el coll de les arrels de l'arbre quedaran enterrades entre 2 i 5 cms. 
 

� Abans de començar a omplir el forat, des d'una certa distància, s'ha d'observar la posició de l'arbre per 
tal d'assegurar que es troba en una posició absolutament vertical. 

 
� Mentre s'omple el forat s'ha d'anar compactant el substrat amb fermesa. 

 
� Si es considera necessari s'haurà de col·locar un sistema d' aspratge. 

 
� Si es considera necessari s'haurà de col·locar instal·lacions de drenatge. 

 
� S'haurà formar un clot per reg al voltant de l'arbre de 1,5 m. de diàmetre. 

 
Les restes de materials producte de la plantació s'han de retirar deixant la superfície neta. 

 
3.2. Aspratge 

 
Els aspres o tutors seran de fusta de pi tractada amb autoclau de classe IV, de 6 cm de diàmetre i una 
longitud mínima de 2.00 cm i acabats amb punta. 
 
L’arbre es lligarà als tutors de fusta mitjançant l’ús d’unes cintes de plàstic elàstic de 2,5 cm d’amplada i 
la banda central que disposen de forats per tal de fixar-hi un passador. 
 
Els tutors es col·locaran ben verticals, sense que malmetin l’escorça de l’arbre. 
 
Cal evitar l’ús d’accessoris que puguin provocar danys a terceres persones. 
 
Han de clavar-se com a mínim 50 cm en terreny compacte. La subjecció de l’arbre ha de ser el més 
ferma possible però que permeti un lleuger fimbreig quan faci vent. 

 
3.3 Reg 

 
Les dosis aplicades han de ser les suficients per tal de que el terreny que envolta I'arbre quedi a 
capacitat de camp.  
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El reg manual s'haurà de fer amb poca pressió i lentament per tal d'evitar descalçaments. No s'han de 
provocar ni erosions ni rentatges de sòls. 
 
Es realitzarà un primer reg per estructurar el terreny i un segon reg, ja profund, de plantació.  

3.3 Materials 
 
Terres de jardineria 

 
Terra que reuneix els mínims següents: 
 
Textura: 
 

� Sorra: 50-80% 
� Llim: ≤ 30%  
� Argila: ≤ 20% 

Granulometria: 
 

� Fraccions superiors a 2 mm inferiors al 15% i exempts de partícules de diàmetre superior a 25mm. 
 
Composició química: 
 

� Nitrogen: ≥15%.  
� Fòsfor: ≥ 14 mg g/kg  
� Potassi: ≥ 150 m kg/kg 
� Carbonats totals: < 10%  
� Matèria orgànica oxidable: ≥ 3% 
� Relació C/N : 10  
� Conductivitat elèctrica: ≤ 2 mmho/cm 
� pH : entre 6-7,8 
� Humitat: 20-25%  

 
Si no es compleix algun d'aquests mínims s'hauran de realitzar les esmenes texturals, orgàniques i 
minerals necessàries. 
 
Si s'han d'emmagatzemar les terres, cal assegurar i mantenir un grau d'humitat i evitar que I'alçada de 
les piles d'estocatge siguin superior a 1,5-2 m per no provocar problemes d'anaerobiosi. 
 

Material vegetal 
 
Qualitat general 
 
Condicions que han de complir les plantes destinades al subministrament, a banda de les condicions 
particulars segons el grup d’espècie vegetal a què pertanyin. 
 
No s'han de subministrar les plantes que no compleixin les condicions generals ni les particulars.  
 
Els criteris de qualitat d'una planta han de fer referència tant al sistema aeri com al sistema radical. Els 
lots han de ser homogenis, de la mateixa espècie-varietat i categoria. 
 
Hi ha diversos aspectes per definir la qualitat del material vegetal: 
 
Autenticitat específica i varietat 
 
Les plantes subministrades han de ser absolutament autèntiques, és a dir, han de tenir la identitat i 
puresa adequades en relació al gènere o espècie a que pertanyin. 

 
     Dimensions i proporcions 
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La relació entre I'alçària i el diàmetre de la tija o tronc ha de ser proporcional en totes les plantes segons 
I'espècie o varietat.  
 
L'alçària, I'amplària de capçada, la longitud de les branques, les ramificacions i el fullatge han de 
correspondre a I'edat de I'individu segons I'espècie o varietat en proporcions ben equilibrades. Si escau, 
això ha de ser també aplicat a la proporció entre portaempelt i empelt pel que fa al tronc i la capçada. 
 
Les arrels han d'estar ben desenvolupades i proporcionades d'acord amb I'espècie o varietat, I'edat, les 
condicions del sòl i el creixement. La mida del pa de terra ha de ser proporcional a I'espècie o varietat, a 
la mida de la planta i a les condicions del sòl.  
 
Les espècies vegetals només podran ser subministrades per proveïdors autoritzats i sempre que 
compleixin les altres condicions. 
El viverista ha de carregar el material vegetal d'acord amb la presentació que s'hagi previst. 
 
El transport s'ha de realitzar de comú acord entre el comprador i el venedor, i en tots els casos s'han de 
determinar: 
 
� Les característiques del vehicle 
� El tipus de subministrament  
� El tipus d'embalatge, proteccions, fixacions i material emprat 
� El sistema de càrrega i descàrrega. 
 
Durant el maneig, des de I'arrencada fins a la plantació, les plantes s'han de protegir de possibles danys i 
de I'exposició al dessecament o a temperatures extremes. Les arrels s'han de mantenir humides i 
fresques, especialment si les plantes van amb I'arrel nua. 
 
Plantes subministrades amb arrel nua 
 
Les plantes subministrades amb arrel nua han de presentar un sistema radical ben ramificat, no 
excessivament podat, sense símptomes de deshidratació i la capçada aclarida, tot mantenint I'equilibri 
entre la part aèria i la part subterrània.  
 
Plantes subministrades amb pa de terra 
 
Els pans de terra han d'anar Iligats amb ràfia o similar o bé amb xarpellera de material degradable. 
Addicionalment han d'anar protegits amb malla metàl·lica no galvanitzada, amb cistella metàl·lica no 
galvanitzada o amb tela plàstica degradable. 
 
Com a materials de protecció o de Iligam del pa de terra només es permeten aquells que es 
descomponen abans d'un any i mig després de la plantació i que no afecten el creixement posterior de la 
planta i del seu sistema radical. 
 
Plantes subministrades en contenidor 
 
Una planta cultivada en contenidor ha d'haver estat trasplantada i conreada en aquest el temps suficient 
perquè les noves arrels es desenvolupin de tal manera que la massa d'arrels en mantingui la forma i 
s'aguanti de manera compacta quan en sigui treta. 
 
La grandària del contenidor ha de ser raonablement proporcional a la mida de la planta. S'ha de canviar 
a un contenidor més gran abans que es produeixi I'espiralització de les arrels. El contenidor ha de ser 
suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra, tot protegint la massa d'arrels durant el 
transport. 
 
Empelts 
 
Els empelts han d'estar satisfactòriament units als portaempelts. Els empelts de capçada, a més, han de 
donar naixement a una corona centrada en I'eix del tronc, ben desenvolupada i que presenti les 
característiques pròpies de la cultivar. 
 
Sanitat vegetal 
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Les plantes han de ser sanes, madures i suficientment endurides per tal que no en perillin la represa i el 
desenvolupament futur.  
 
 
 
No poden mostrar defectes causats per malalties, plagues o fisiopaties que redueixin el valor o la 
qualificació per al seu ús. Han d'estar substancialment Iliures, almenys per observació visual, 
d'organismes nocius i malalties, o de signes o símptomes d'aquests, que afectin la qualitat de manera 
significativa i que redueixin el valor de la seva utilització.  
 
No han de tenir ferides a I'escorça, fora de les normals produïdes durant I'esporga. No es poden admetre 
en cap cas plantes amb uns talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.  
 
Els substrats de les plantes, tant les subministrades en contenidor com en pa de terra, han d'estar lIiures 
de males herbes, especialment de plantes herbàcies anuals. 
 
Les plantes subministrades han de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment 
referent als organismes nocius i malalties que afectin la qualitat de manera significativa; als organismes 
nocius de quarantena que no poden estar presents en cap viver, i a les espècies vegetals que necessiten 
passaport fitosanitari i/o etiqueta comercial. 

 
Arbres 

 
Subministrament d'arbres de fulla caduca o persistent. 
 
Classificació dels arbres: 
 

I. Arbres ramificats des de sota 
II. Arbres estàndard o de capçada 

a) Amb capçada a partir de l'enforcadura o creu 
b) Amb guia central (arbres de capçada fletxats) 

III. Arbres de port arbustiu 
IV. De troncs múltiples 
V. D'un sol tronc 
VI. Grups d'arbres 

 
Forma de presentació del sistema radical 
 
Els arbres de fulla caduca poden ser comercialitzats amb arrel nua, amb pa de terra o en contenidor. Els 
arbres de fulla persistent poden ser comercialitzats amb pa de terra o en contenidor.  

 
Dimensions de la part aèria 
Perímetre del tronc 
 
Els arbres s'han de mesurar segons el perímetre del tronc, a 1 m sobre el nivell del sòl o del coll de 
I'arrel. 
 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total és la suma dels perímetres individuals.  
Els arbres de capçada de creu han de tenir una capçada proporcionada al gruix del tronc i presentar un 
mínim de tres besses equilibrades entre elles. 
 
Cada arbre ha d'anar marcat mitjançant una cinta de color segons les indicacions següents: 
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Classe Perimetral (cm) i Color de la Marca d'Indicació: 
 

Perímetre 
(cm) 

Color de la 
Cinta 

 
 6-8 Blau 
 8-10 Groc 
10-12 Vermell 
12-14 Blanc 
14-16 Blau 
16-18 Groc 
18-20 Vermell 
20-25 Blanc 
25-30 Blau 
30-35  Groc 
35-40 Vermell 
40-45 Blanc 
45-50 Blau 
50-60 Groc 
60-70 Vermell 
70-80 Blanc 

 
Una classificació és correcta si tots els arbres d'una mida tenen una grandària igual o superior a la 
mínima de la classe perimetral considerada. 
 
Alçària de capçada 
 
Els arbres de capçada es poden classificar segons la seva alçària de capçada, en: 
 
� Arbres de capçada alta 
� De capçada mitjana i 
� De capçada baixa 
 
Els de capçada alta han de tenir una alçària de tronc lliure de branques laterals major de 250 cm; els de 
capçada mitjana, de 225- 250 cm; i els de capçada baixa, inferior a 225 cm. 
 
Dimensions de la part subterrània 
 
Els arbres de fulla caduca subministrats amb arrel nua han de disposar d'una cabellera de diàmetre 
mínim segons la fórmula següent: 
 
� Diàmetre de la cabellera = Mitjana de la classe perimetral del tronc x 3. 
 
Els arbres de fulla caduca subministrats amb pa de terra han de disposar d'unes dimensions mínimes de 
pa de terra a partir de les fórmules següents: 
� Diàmetre del pa de terra = Mitjana de la classe perimetral del tronc x 3. 
� Profunditat del pa de terra = Diàmetre del pa de terra x 0,7 
 
En el cas d'arbres de fulla perenne les fórmules són les següents: 
 
� Diàmetre del pa de terra (cm) = Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x2. 
� Profunditat del pa de terra (cm) = Diàmetre del pa de terra (cm) x 1,2. 
 
Els arbres de fulla caduca subministrats en contenidor han de disposar d'un volum del contenidor 
proporcional a la mida de la planta. El volum mínim del contenidor en relació al perímetre està expressat 
a continuació. 
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Volum mínim aconsellable del contenidor en relació al perímetre (cm) per a arbres de fulla caduca 
cultivats en contenidor: 
 

Perímetre (cm) Volum Mínim del Contenidor 
6-8 15 
8-10 15 
10-12 25 
12-14 25 
14-16 35 
16-18 35 
18-20 50 
20-25 50 

 
En el cas d'arbres de fulla perenne el volum mínim del contenidor és I'expressat a continuació. 
 
Volum mínim aconsellable del contenidor en relació al perímetre (cm) per a arbres de fulla perenne 
cultivats en contenidor: 
 

Perímetre (cm) Volum Mínim del 
Contenidor 

Diàmetre Mínim del 
Contenidor 

6-8 10 25 
8-10 10 25 
10-12 15 30 
12-14 15 30 
14-16 25 35 
16-18 35 40 
18-20 50 45 
20-25 80 50 

 
 
Repicament 
 
La qualitat d'un arbre es caracteritza pel nombre de vegades que ha estat repicat durant el cultiu abans 
de ser arrencat per a la seva comercialització. El primer repicament que es té en compte es produeix 
quan es passa I'arbre del planter al camp. No es pot tenir en compte com a repicament I'arrencada de 
I'arbre per a la seva comercialització. 
 
Els arbres cultivats al camp s'han de repicar periòdicament amb una freqüència temporal, tal com està 
descrit tot seguit: 
  
Freqüència de repicament dels arbres cultivats al camp segons el perímetre del tronc: 
 

< 20 cm = 3-5 anys 
> 20 cm = 5-6 anys 

 
Segons el perímetre estan establerts un nombre de repicaments mínim i un de recomanat per a arbres 
ramificats o de capçada. 
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Nombre de repicaments segons el perímetre del tronc dels arbres ramificats o de capçada: 
 

Perímetre (cm) Abres de Fulla Caduca Arbres de Fulla 
Perenne 

 Mínim Recomanat Mínim 
6-8 1 1 1 
8-10 1 2 1 
10-12 1 2 1 
12-14 1 2 2 
14-16 1/2 2 2 
16-18 2 2 2 
18-20 2 3 2 
20-25 2 3 2 
25-30 2/3 3 3 
30-35 3 4 3 
35-40 3/4 4 3 
40-45 4 4 4 

45-50 o més 4 4 o més 4 
 
Els arbres ramificats han d'haver estat repicats com a mínim dues vegades i, per a perímetres superiors 
a 30 cm, tres vegades. 
 
Els arbres ramificats exemplars amb diversos troncs han d'haver estat repicats com a mínim dues 
vegades. Per a perímetres superiors a 40 cm, han d'haver estat repicats com a mínim tres vegades. En 
tots els casos s'han de Iliurar en pa de terra amb malla metàl·lica no galvanitzada o amb tela plàstica 
degradable. 
 
Els arbres cultivats en contenidor, excepte els de creixement molt lent, han de ser canviats a un 
contenidor més gran amb una freqüència de dos anys, com a mínim. 
 
Formació de la part aèria 
 
Els arbres han d'estar ben ramificats i no han de presentar branques codominants (branques amb 
forquetes) en el seu eix principal, ni ramificacions anòmales. En la poda de formació s'ha de respectar 
sempre els gradients de ramificació. 
 
Els arbres ramificats des de sota i els arbres ramificats exemplars han d'estar totalment vestits de dalt a 
baix i han de tenir les branques laterals ben repartides regularment al Ilarg del tronc. Les cultivars 
fastigiades han de tenir un tronc únic recte. 
 
Els arbres de capçada han de tenir la ramificació dins la capçada típica de I'espècie o varietat. La 
capçada de I'arbre ha de ser uniforme i el creixement ha de ser proporcional al perímetre del tronc. Una 
poda addicional de branques ha de ser conforme amb el tipus de I'espècie o varietat, excepte per als 
empelts a dalt de formes globoses o pèndules. 
 
Els arbres fletxats han de tenir la guia dominant intacta.  
 
No és recomanable el subministrament d'arbres de fulla caduca amb arrel nua de classes perimetrals 
grans, ni els de represa delicada. 
 

4. Proves, anàlisis i assaigs 
 
La Direcció Facultativa durant l’execució de les obres, determinarà els controls que siguin necessaris. El 
control de qualitat es realitzarà per laboratoris degudament homologats o aquells que designi la Direcció 
Facultativa. Aquestes proves aniran a càrrec de l’adjudicatari, fins a un 1%, com a màxim, del pressupost 
d’adjudicació de l’obra. 
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5. Maquinària i transport 
 
L’empresa adjudicatària aportarà els vehicles i maquinària necessàries per a realitzar adequadament totes 
les funcions o tasques previstes d’acord amb l’oferta presentada, amb relació als subministraments, seran 
els concretats en l’oferta, i requerits pel bon ús i costum de la professió. 
 
L’empresa adjudicatària vetllarà per a que la maquinària i els vehicles adscrits a l’obra es trobin en perfecte 
estat d’utilització i conservació, així mateix haurà d’aportar quants complements i accessoris necessaris per 
a la bona realització de la feina, de la mateixa manera disposarà de les reserves corresponents per a poder 
complir els terminis fixats en la planificació de les obres. 

 
6. Incompliment 
 
Una vegada que la Direcció Facultativa hagi donat el vist i plau, tant dels treballs a fer, com dels terminis 
fixats, l’adjudicatari restarà obligat al seu compliment. 
 
7. Criteris d’execució per a l’acceptació de l’obra  
 
En cas de discussió en preu de partides d’obra dins del període de garantia s’aplicaran els plecs de 
condicions tècniques de partides d’urbanització i enginyeria civil de l’ Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya. 
 
8. Recepció de les obres. As built 
 
Una vegada acabada l’obra, l’adjudicatari lliurarà a la Direcció Facultativa la fitxa, ordre de treball, 
corresponent degudament complimentada (dades generals, document gràfic, valoració econòmica), i el vist i 
plau d’aquesta per part del tècnic responsable de l’Ajuntament de Terrassa es considerarà com a recepció 
provisional de l’obra. 
 
No obstant això, en el decurs de 12 mesos, dins del període de garantia, la Direcció Facultativa podrà exigir 
l’enderroc i conseqüent construcció, sense cap cost per part de l’Ajuntament de Terrassa dels treballs o 
unitats d’obra que consideri defectuoses o mal executades, encara que haguessin estat certificades o 
abonades. Les ordres que la Direcció Facultativa hagi fet arribar a l’adjudicatari seran de caràcter obligatori i 
immediat. 
 
A requeriment de la Direcció Facultativa i en les actuacions que consideri convenient, l’adjudicatari estarà 
obligat a presentar, en el termini màxim de 30 dies naturals, un plànol fi d’obra, “as built”, en suport paper i 
informàtic d’acord a les especificacions que fixi la Direcció Facultativa, el qual serà valorat com a partida 
pròpia i tindrà un import de l’1% de la valoració de l’actuació feta. 
 
9. Resolució d’incidències tècniques 
 
D’existir discrepàncies de caràcter tècnic, entre el director de les obres i el contractista, en relació amb la 
interpretació del projecte i la seva realització, seran resoltes per la Corporació amb caràcter immediatament 
executiu en ús de la prerrogativa d’interpretació dels contractes que la legislació vigent li confereix. 
 
En el cas que la discrepància hagués estat formalitzada mitjançant instància presentada al Registre general 
de la Corporació i transcorreguessin 15 dies hàbils sense haver recaigut resolució expressa al respecte, 
s’entendrà desestimada la petició. 
 
10. Altres obligacions de l’adjudicatari 
 
L’adjudicatari serà responsable de l’exacte acompliment de l’execució de la totalitat de les obres 
contractades, així com de tots els treballs necessaris per a portar-les a terme. 
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Es retiraran tots els residus i runes resultants dels treballs fets, disposant dels mitjans necessaris per a la 
recollida i transport a l’abocador autoritzat, operació que anirà a càrrec de l’adjudicatari. Resta prohibit i serà 
motiu de sanció, abocar qualsevol material resultant del desenvolupament dels treballs contractats als 
contenidors i papereres destinats a la neteja pública ni als entonrs. En el cas de que l’adjudicatari no retirés 
els materials dins del termini de 24 hores, la Direcció Facultativa encarregarà a una altra empresa que els 
retiri, repercutint les despeses a l’adjudicatari, sense perjudici de les responsabilitats a les que doni lloc. 
 
L’empresa adjudicatària vetllarà per a la protecció de la zona d’influència de les obres, establint les mesures 
necessàries per a la seva conservació, a més, s’encarregarà de col·locar els cartells informatius, retolació 
per desviament del trànsit i persones i elements informatius que requereixi la Direcció Facultativa. 
 
L’adjudicatari notificarà, per les vies que s’estableixin, els deterioraments detectats, així com les obres o 
treballs que es realitzin a la via pública i que afectin als carrers objecte de manteniment i conservació. 
 
L’adjudicatari vetllarà per a que la maquinària i els vehicles adscrits als treballs es trobin en perfecte estat 
d’utilització i conservació, així mateix haurà d’aportar quants complements i accessoris necessaris per a la 
bona realització de la feina. De la mateixa manera disposarà de les reserves corresponents per  poder 
complir els terminis fixats en la planificació dels treballs. 
 
Les instal·lacions fixes i mòbils hauran de complir amb la normativa vigent en matèria ambiental i de 
seguretat i salut laboral. 
 
L’adjudicatari haurà de reposar qualsevol material o mobiliari públic que per l’execució de les feines hagi de 
treure. 
 
11. Règim de pagament del preu 
 
La Direcció Facultativa expedirà les certificacions d’obres, una vegada hagin estat revisades i comprovades 
les obres executades amb el contractista, i lliuraran una còpia de la certificació al contractista. 
 
Els errors materials, aritmètics o de transcripció d’una certificació d’obra, conformada pel contractista, 
tinguin o no causa en errors materials del pressupost del projecte o de les relacions valorades, no 
perjudicaran l’Ajuntament. En el supòsit de detectar-se després de l’expedició de la certificació d’obra 
corresponent, el termini de pagament o la possible acreditació d’interessos no es computaran fins l’endemà 
de l’esmena, que consistirà en l’expedició d’una nova certificació. 
Tanmateix dins el termini màxim d’un mes a comptar des de la data consignada a la certificació, el 
contractista vindrà obligat a expedir i presentar al Registre d’entrada de l'Ajuntament la corresponent factura, 
consignant l’ IVA repercutit. 
 
12. Seguretat i Salut 
 
L’empresa adjudicatària s’encarregarà de la senyalització i tancament de l’obra, evitar l’estacionament, 
protegir els vianants, evitar la circulació de vehicles per l’obra i tot allò que requereixi la Direcció Facultativa 
per al bon funcionament de l’obra. 
 
L’adjudicatari, amb antelació a l’ inici de les obres, comunicarà al coordinador de Seguretat i Salut designat 
per l’Ajuntament,  l’ inici dels treballs. 
 
13. Seguretat i Salut de tercers 
 
Es consideren riscos enfront a tercers aquells que es poden produir tant en les proximitats de l’obra o de 
l’actuació que afectin a persones alienes a ella, com els que derivin dels treballs a realitzar i que poden 
arribar a ser causa d’accidents per una incorrecta senyalització o protecció. 
 
14. Descripció de treballs i material 
 
Les feines consistiran exclusivament en el subministrament i la plantació d’arbres. La selecció d’espècies 
s’ha extret de l’estudi realitzat per l’empresa Gaia, Assessoria, gestió i estudis ambientals, “Estudi dels 
diferents torrents del terme municipal de Terrassa”, on s’inventaria les espècies existents al torrent de la 
Betzuca: 
 
Per recuperar el marge del camí a tocar del torrent de la Betzuca s’ha  fet una selecció de planta de ribera: 
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Populus nigra,  Populus alba, Fraxinus angustifolia.  
 
 
 
Per recuperar el marge oposat s’ha fet una selecció d’espècies típiques de bosc mediterrani, similar a 
l’existent a la zona, excloent, no obstant, el pi: 
Qercus ilex, Quercus pubescens 
 
Segons l’espècie vegetal i les seves mides, els forats de plantació seran diferents. Es preveu la plantació 
d’un total de 165 unitats. 
 
Les feines consistiran en l’obertura de clot de les mesures indicades en el pressupost, proporcionals al pa 
de terra de l’espècie escollida i  la seva plantació, als marges del tram sud del camí del torrent de la 
Betzuca, camí de titularitat municipal. S’afegirà un 10 % de compost amb pes de les terres resultants de 
l’obertura del clot i es realitzarà un reg. També s’inclou la col·locació d’aspres o tutors. 
 
15. Termini d’execució 
 
El termini d’execució de les obres ha de ser amb un màxim d’1 mes.  
 
16. Pressupost 
 
L’estimació de les despeses total és la següent:  
 

Pressupost d’execució per contracte (IVA exclòs)................. 12.711,90  € 
 
Pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs)...................15.381,39 €  

 
La contractació de les feines descrites en aquesta memòria anirà a càrrec de la partida 1533.17201.21000 
del pressupost municipal vigent per l’any 2015.  
 
 
 
 
Terrassa, 14 d’octubre de 2015 
  
 
 
 
 
 
 
Quim Orenga Terricabras            Alícia Alfonso González                     Ignasi Planas de Martí 
Cap de Secció de Medi Natural   Tècnica de Secció de Medi Natural   Cap de Servei de Gestió Ambiental 
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Annex 1. Detall del pressupost 
Concepte Unitats Preu unitari Total 

Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 4 a 6 cm, en contenidor de 25 l 25           14,11 €       352,75 €  

Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 10 a 12 cm, en contenidor de 25 l 15 
          

101,94 €      1.529,10 €  

Subministrament de Quercus pubescens de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra 
de diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ 15           44,21 €        663,15 €  

Subministrament de Quercus pubescens de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra 
de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ 15           85,45 €      1.281,75 €  

Subministrament de Populus alba de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua 15           11,74 €        176,10 €  

Subministrament de Populus alba de perímetre de 12 a 14 cm, amb l'arrel nua 15           23,35 €        350,25 €  
 
Subministrament de Populus nigra de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua 15             6,51 €          97,65 €  

Subministrament de Populus nigra de perímetre de 12 a 14 cm, amb l'arrel nua 15           13,80 €        207,00 €  

Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 20             4,06 €          81,20 €  

Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra 
de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ 20           44,10 €        882,00 €  

       

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de 
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 15             7,16 €        107,40 €  

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de 
tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 
60x60x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot 
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 75           22,76 €      1.707,00 €  

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de 
tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 
80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot 
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 15           34,39 €        515,85 €  

Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m 
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm 
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de 
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 60           19,28 €        1.156,80 €  
Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de 
secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de 
plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú 165 

            
8,90 €  

      
1.468,50 €  

        

Total preu execució material (PEM)       10.576,50 €  

        

Partida de Seguretat i salud ( 1% de PEM)           105,77 €  

        

TOTAL       10.682,27 €  

        

6% Benefici industrial           640,94 €  

13 % Despeses generals         1.388,69 €  

        

Pressupost total per contracte        12.711,90 €  

IVA 21 %       2.669,50 €  

TOTAL IVA inclos       15.381,39 €  
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Annex 2. Plànol d’emplaçament i fotografies  
 
Plànol localització: 
 

 
 
Imatge prèvia a les ventades                                                     Imatge posterior a la ventada 
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Annex 3. Seguretat i Salut 
 

 
 
 


