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1. MEMORIA 
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1. DADES GENERALS 

1.1 Identificació i objecte de la memòria valorada 

Títol de la memòria: Memòria valorada per al sanejament del tram del cobert del pati de plaça didó de 
l'ajuntament de terrassa previ estudi de l’estat de l’estructura de coberta 

 
Objecte de l’encàrrec:  Estudi de l’estat de l’estructura de la coberta i realització de memòria valorada per a la 

neteja, sanejat, reparació de coberta i execució de tancament per evitar l’entrada de 
coloms i ocells. 

Situació:   Raval de Montserrat, 14 08221 Terrassa (Barcelona) 
 

1.2 Agents del projecte 

Promotor:   Ajuntament de Terrassa 
   Raval de Montserrat, 14 

08221 Terrassa. 
   P0827900B 
 
Representant:  Mercè Peralvo Ferrer, enginyer i arquitecte tècnic municipal 
   44193736H 
 

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

2.1. Informació prèvia: antecedents i condicionants  de partida 
 
Actualment la planta baixa del tram del cobert del pati de plaça Didó és una planta porxada diàfana 
delimitada per les parets mitgeres i l’edifici administratiu de l’Ajuntament de Terrassa, on s’ubica un 
petit magatzem cobert i la resta s’utilitza com aparcament dels cotxes del servei de Servei de 
Manteniment i Patrimoni entre altres serveis de l’Ajuntament. 
 
Es pot observar que la coberta està poblada per coloms que han provocat que la coberta i el paviment 
de la planta primera estiguin plens d’excrements, així com taques a les bigues de l’estructura de la 
coberta. 
 
Per la realització de l’estudi de l’estructura de la coberta s’ha realitzat una primera actuació per treure 
de la zona centre de la coberta en la seva part inferior l’aïllament, on s’ha trobat excrements així com 
ous i coloms. També s’ha retirat els tendals situats als laterals dret i esquerra, que s’havien col·locat 
per evitar que els excrements caiguessin al paviment de planta baixa. 
 
L’actuació a realitzar es la neteja de tots els excrements, la reparació de les zones de la coberta i el 
tancament amb malla metàl·lica de totes les zones subjectes a entrada dels coloms o ocells. 
 
S’adjunta com annex un recull de fotografies de l’estat actual. 
 

3.  DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI  

3.1 Descripció general de l’edifici 
 
El tram del cobert és una nau de planta baixa i planta primera, que consta d’una coberta inclinada a 
dues aigües, oberta per la part frontal i delimitada per als seus laterals per paraments d’obra. 
 
La part de la nau de l’Ajuntament de Terrassa té una profunditat de 10 m respecte al pati interior, la 
resta de la nau és d’una altra propietat i actualment la delimitació amb la resta de la nau es realitza a 
planta baixa amb una paret de bloc de formigó de 2.20 m d’alçada i malla plàstica fins al sostre. A 
planta primera únicament està delimitada per una malla plàstica. 
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A planta baixa, la paret mitgera dreta té uns pòrtics oberts que estan tancats amb l’esmentada malla 
plàstica. 
 

3.2 Estudi de l’estat de l’estructura de la coberta  i l’estat de l’edifici 
 
S’ha realitzat un estudi organolèptic de l’estat de l’estructura de la coberta, on no s’han observat 
deformacions ni atacs biòtics i abiòtics que facin pensar en un deteriorament de la mateixa. 
 
L’edifici presenta algunes patologies causades per al pas del temps i per als coloms: 
Al sostre de planta baixa hi ha dos zones amb fals sostre en deteriorat estat. 
El paviment de la planta primera, es troba ple d’excrements de coloms. 
En la coberta trobem que: 
 

� La solera de la coberta en moltes zones el maó ceràmic massís està trencat o s’ha desplaçat. 
� Hi ha teules trencades o mogudes 
� Hi ha tres lucernaris amb plaques ondulades semitransparents protegits per la part inferior 

amb malla de galliner que està plena d’excrements de coloms 
� Ventilacions de coberta amb fusteria de lamel·les que no existeixen o que estan trencades. 
� Hi ha una xemeneia amb tub de fibrociment que amb barret que permet l’accés dels coloms a 

través d’aquest. 
� Una altra xemeneia d’obra que no té barret ni tapa. 

 

3.3 Descripció de les obres  
 
Les obres a realitzar i la seva planificació són: 
 
Instal·lació de bastida tubular en tot el frontal de la nau. 
 
Extracció de les malles de delimitació, neteja i desinfecció del paviment de la planta primera i bigues 
de l’estructura així com de qualsevol zona afectada per els coloms. 
 
Col·locació de xarxa de fil trenat de poliamida ancorada a biguetes de fusta existent en tot l’àmbit de 
la coberta. 
 
Reparació de la coberta: 
 

� Substitució de les zones de la  solera de maons ceràmics massís en deteriorat estat, amb 
l’extracció prèvia de la teula àrab, col·locació de maons d’iguals característiques i posterior 
col·locació de la teula àrab existent. En el casos que aquesta estigui en un deteriorat estat es 
substituirà per teula àrab nova. 

� Extracció de fusteria de les ventilació de coberta en mal estat o inexistents i col·locació de 
noves amb estructura metàl·lica de tub 40x40x2mm i malla electrosoldada de 13x13x1.2mm  

� Col·locació de tapa en xemeneia amb estructura metàl·lica de tub 40x40x2mm i xapa d’acer 
d’espessor de 2mm 

� Emmallat de barret de xemeneia circular. 
� Extracció de plaques ondulades de polièster semitransparent i la malla de galliner inferior, 

prèvia extracció de la teula àrab, col·locació de noves plaques i solapament amb les teules 
àrab. 

 
Una vegada reparada la coberta es realitzarà els tancaments perimetrals, frontal i horitzontal amb dos 
tipus de tancament: 
 

A la façana A-A (frontal) tancament amb reixat metàl·lic format amb estructura metàl·lica de 
tub 40x40x2mm i malla electrosoldada de 13x13x1.2mm. A la part frontal i posterior de la 
coberta, l’espai que queda entre la coberta i les biguetes de fusta són espais susceptibles 
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d’entrada de coloms per tant també es situarà aquest reixat per l’estructura metàl·lica serà de 
20x20x1.5mm. 
Les façanes B-B (posterior) i C-C (lateral) tancament amb malla mosquitera de color gris 
lligada a cable perimetral d’acer galvanitzat de diàmetre 5 mm subjectat a armelles d’acer 
galvanitzat cada 50 cm ancorades a bigues de fusta i cada 30 cm a paviment-forjat i 
paraments de fàbrica de maó o bloc de formigó. Aquests ancoratges al paviment-forjat i 
paraments de fàbrica de maó o bloc de formigó seran químics amb resina d’epoxi. 

 
Respecte als pòrtics hi ha un que actualment hi ha una llinda de fusta amb petita deformació que es 
substituirà per una bigueta metàl·lica IPN 120 previ apuntalament del parament superior. 
 
A la zona del pòrtics, la part superior d’aquest hi ha malla de galliner que es substituirà per una de 
nova de les mateixes característiques. 
 

3.4 Condicionants d’obra  
 
En tot cas, cada dia en acabar les tasques derivades de les obres, s’haurà de deixar l’espai en les 
mateixes condicions d’ordre i neteja que es troben. Acabant cada dia les tasques començades.  
 
Les despeses resultants d’aquest horari de treball específic, s’entendran compreses dins del 
pressupost.  
 
És necessari per a la presentació d’ofertes, explicar el mètode d’execució a empleat, planificació de 
l’execució per el bon funcionament del servei existent.  
 

4. REDACCIÓ DEL DOCUMENTMEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 
El present document ha estat redactat, des de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de 
l’Ajuntament de Terrassa, per Mercè Peralvo, enginyera municipal.  
 

5. TERMINI D’EXECUCIÓ I TERMINI DE GARANTIA 

 
El termini d’execució de les obres previst és de dos (2) mesos .  
 
El termini de garantia es fixa en un any. Aquest termini es comptarà des del moment en que la 
Direcció Facultativa de l'obra lliuri la preceptiva Acta de Recepció d'Obres. 
 

6. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 
Les despeses del Control de qualitat fins al 1% del Pressupost d’Execució Material de l’obra realment 
executada, el cartell de les obres segons disseny municipal i altres despeses necessàries per a 
complimentar la Normativa sobre Seguretat i Higiene en el Treball que no siguin explícitament 
contemplades en el Pla de Seguretat i Higiene (inclosa la seva elaboració), aniran a càrrec del 
Contractista. 
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7.  RESUM DEL PRESSUPOST 

 
El pressupost d’execució material de l’obra projectada és de 25.304,47 € (VINT-I-CINC MIL TRES-
CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS D’EURO)   
 
El pressupost d’execució per contracte de l’obra projectada és de 30.112,32 € (TRENTA MIL CENT 
DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS D’EURO)   
 
El pressupost d’execució per contracte de l’obra projectada amb IVA inclòs és de 36.435,91 € 
(TRENTA-SIS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS 
D’EURO)  

 
 

Terrassa, 7 de setembre de 2016 
 
 
 
 
 
Mercè Peralvo i Ferrer          
Cap del Servei de Patrimoni i Manteniment        
Ajuntament de Terrassa   
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AMIDAMENTS 
 



Ajuntament Terrassa: Sanejat Nau Pati Plaça Didó

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2016042AMDV2E
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 NOTAGEN u NOTA:
A totes les partides que formen aquests amidaments i pressupost estan incloses les despeses dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar les tasques, despeses dels mitjans de mà d'obra i els costos indirectes, així
com la tramitació davant els organismes corresponents i el seu cost per la instal.lació i utilització dels mitjans
auxiliars. Els amidaments que es detallen de mitjans auxiliars en el capítol de seguretat i salut son orientatius
així com la quantitat, tal com s'indica els mitjans auxiliars a utlitzar serán els necessaris per la realització de les
partides, si això comporta una modificació d'aquests, durada en obra o etc, anirà a càrrec del constructor.
Les partides es pressuposten totalment acabades, incloent les ajudes de paleteria a industrials així com els
treballs necessaris per executarles, com són la realització de plantilles en obra, realització de diferents mostres
per la seva aprovació per la DF, etc.
Les mides són aproximades, s'han de pendre les reals a obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 K1RA2ESG m2 Neteja d'excrement de coloms mitjançant escombrada i retirada a container dels excrements no adherits, neteja
de paviment mitjançant aigüa a pressió amb productes biodegradable, deixant la superfície neta i desinfectada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 1,000 13,50 10,00 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

3 K1RA2ESG1 ml Neteja d'excrement de coloms en jàsseres principals de dimensions 20x26 cm mitjançant aplicació de productes
biodegradables i no agresiu per a la fusta, deixant la superfície neta i desinfectada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pilars 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

4 H1510ESG m2 Protecció horitzontal sota coberta amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada de color gris, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla ancorada cada dos bigues de fusta (longitud màxima
1,20 m) mitjançant ancoratges d'acer galvanitzats per a fusta amb argolles de subjecció de xarxa cada 1 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta C#*D#*E#*F#
2 1,000 12,65 10,00 C#*D#*E#*F#
3 1,000 12,32 10,00 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 249,700

Obra 01 PRESSUPOST 2016042AMDV2E
Capítol 02  ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS
NIVELL 3 01  ENDERROCS

1 K2161ES1 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou el tall amb disc per no afectar els elements existents

EUR



Ajuntament Terrassa: Sanejat Nau Pati Plaça Didó

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 1,000 0,60 0,80 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,480

2 K21A3ESG u Arrencada de full i bastiment de gelosia exterior en ventilacions xemeneia amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lateral cos ventilació 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Frontal cos ventilació 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 K21A3ESG1 u Arrencada de llinda de fusta previ apuntalament de paret amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 IPN 120 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 K21A3ESG2 m2 Arrencada malla plàstica de color verd amb bastiment de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MItgera posterior C#*D#*E#*F#
2 PB 1,000 46,00 C#*D#*E#*F#
3 P1 1,000 42,00 C#*D#*E#*F#
4 Frontal nau P1 1,000 46,00 C#*D#*E#*F#
5 Mitgera lateral pòrtics C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,50 1,85 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,77 2,40 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,78 1,85 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,77 1,65 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,98 1,85 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,500

5 K21A3ESG3 m2 Arrencada entramat de fusta de fals sostre de canyis amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lateral dret tram posterior 1,000 1,50 3,05 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,580

6 K21A3ESG4 m2 Arrencada de malla de galliner  amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mitgera lateral dreta 1,000 16,50 3,00 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,500

7 K218AESG1 m2 Enderroc de cel ras de canyís i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

EUR



Ajuntament Terrassa: Sanejat Nau Pati Plaça Didó

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lateral dret 1,000 1,70 3,60 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,120

8 K2153ESG m2 Desmuntatge de plaques ondulades transparents i la malla de gallinera existent amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou el desmuntatge de teules de solapament de la coberta amb les
plaques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 1,80 1,20 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,480

Obra 01 PRESSUPOST 2016042AMDV2E
Capítol 02  ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS
NIVELL 3 02  GESTIÓ RESIDUS

1 K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 K2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 2016042AMDV2E
Capítol 03  ESTRUCTURA

1 K4445ESG kg Subministrament i muntatge d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb capa d'imprimació
antioxidant a base de resines epoxi i fosfat de zinc tipus Sikadur Primer EG (Phosphate) o equivalent previ
sanejat del perfil mitjançant xorrejat de sorra sa 2,5 i acabat amb pintura protectora tipus Sikaguard 62 o
equivalent, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou l'apuntalament de la paret existent i la instal.lació de la biga
en dues parts segons procès de muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 2,80 14,40 1.15

TOTAL AMIDAMENT 46,370

2 K44Z5ESG m2 Subministrament i muntatge d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent,
de 10 mm de gruix, amb una capa d'imprimació antioxidant a base de resines epoxi i fosfat de zinc tipus Sikadur
Primer EG (Phosphate) o equivalent previ sanejat de l'acer amb xorrejat de sorra Sa 2.5 i acabat amb pintura
protectora tipus Sikaguard 62 o equivalent, col·locat a l'obra sobre dau de formigó, a una alçària entre 1 i 8 m

EUR



Ajuntament Terrassa: Sanejat Nau Pati Plaça Didó

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Platina 300x150x10 mm 2,000 0,30 0,20 0,10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,010

3 K4ZWESG m Subministrament i muntatge d'ancoratge sobre fàbrica o maposteria, mitjançant rodó d'acer inoxidable de
diàmetre 12 mm VMU-A 12-125/250 de MKT, introduït en el forat practicat sobre el suport de maó massis,
mamposteria o dau de formigó i reblert posterior amb resina epoxi de Vinilester sin estireno VE de MKT. Inclou
la utilització de tamis si fos necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Platina 2,000 4,00 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 K61Z11ESG m Retacat de perfil metàl.lic amb parament horitzontal i vertical amb morter sense retracció o retracció
compensada tipus Sika Monotop 412 SFG o equivalent i pont d'unió Sika Monotop 610 o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 IPN 120 1,000 2,80 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

5 E4435ESG3 u Peça de recolzament per a reixat metàl.lic amb UPN 200 de 40 cm amb dos armats corrugats de diàmetre 12
mm soldats a UPN recolzada amb mur existent de bloc de 14 cm. Tot el conjunt galvanitzat per inmersió en
calent un cop acabat l'element amb espesor mínim ASTM 123/A 123M-02 (120ym). Inclou el massissat del bloc
existent en la zona de l'ancoratge de l'UPN amb formigó HM-20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mitgera posterior 24,000 C#*D#*E#*F#
2 Portics C#*D#*E#*F#
3 3,000 C#*D#*E#*F#
4 3,000 C#*D#*E#*F#
5 3,000 C#*D#*E#*F#
6 3,000 C#*D#*E#*F#
7 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

Obra 01 PRESSUPOST 2016042AMDV2E
Capítol 04  COBERTA

1 K5Z2FESG m2 Substitució de solera de maó massís d'elaboració manual de 290x140x50 mm en deteriorat estat amb mitjans
manuals i càrrega sobre container o camió, per unes de les mateixes característiques,col·locat amb morter mixt
1:2:10, recolzada sobre llates, previ desmuntatge de teula i nova col.locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona cumbrera 1,000 10,00 2,40 C#*D#*E#*F#
2 Perimetre exterior C#*D#*E#*F#
3 1,000 11,50 1,00 C#*D#*E#*F#
4 1,000 11,20 1,00 C#*D#*E#*F#
5 Vessant esquerra 1,000 5,00 3,00 C#*D#*E#*F#
6 Vessant dreta 1,000 5,00 3,00 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 76,700

2 K5221ESG u Substitució de teula àrab manual existent en deteriorat estat amb mitjans manuals i transport a container o
camió, per una  teula àrab mecànica de ceràmica  col·locada amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

3 K7J51ESG u Segellat de forats en plaques de fibrociment de coberta amb segellador monocomponent Sikaflex At Connection
o equivalent aplicada amb pistola manual, prèvia neteja de la superfície.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 EB32ESG10 u Tapa de xemeneia d'acer galvanitzat per inmersió de dimensions aproximades 1.10x1.10 m amb bastiments
d'acer de 40x40x2 mm formant un entramat d'1,00x1,00 m i xapa d'acer de 2 cm d'espessor soldada a bastiment
i subjecció a obra mitjançant mitjançant ancoratges mecànics o químics d'acer galvanitzat cada 30 cm. Una
vegada realitzada tota la tapa es portarà a galvanitzat, cap soldadura en obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 E5316ESG m2 Coberta inclinada de plaques translúcidas de polièster, de perfil gran ona, fixades mecànicament, amb un
pendent major del 10%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lluernaris lateral esquerra 3,000 1,80 1,50 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,100

Obra 01 PRESSUPOST 2016042AMDV2E
Capítol 05  REVESTIMENT

1 E8113ESG m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat
a l'obra, remolinat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mitgera lateral IPN 120 1,000 2,80 0,50 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

Obra 01 PRESSUPOST 2016042AMDV2E
Capítol 06  SERRALLERIA
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 NOTASER U NOTA SERRALLERIA:
Totes les partides que formen aques capitol es realitzaran en acer galvanitzat per inmersió amb espessor per a
elements a intempèrie, inclosos tots els elements que formen cada partida.
Les mides són aproximades s'han de comprovar en obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EB32ESV3 m2 Reixa galvanitzada amb bastiments d'acer galvanitzat per inmmersió (tots els elements que formen la reixa) de
40x40x2 mm formant un entramat d'1,00x1,00 m i malla eletrosoldada galvanitzada de forat 13x13 mm i d'1,20
mm de gruix subjectada amb platina de 40x3 mm ancorada amb doble ancoratges mecànics d'acer galvanitzat
cada 20 cm. Bastiments subjectats a bigues de fusta, paviment de panots i coronament d'U metàl.lica
mitjançant ancoratges mecànics o químics d'acer galvanitzat cada 50 cm.
La reixa de rotllos de 25x1 m es situarà en vertical amb cap solapament en aquest sentit

AMIDAMENT DIRECTE 46,000

3 EABGESG1 u Porta d'acer galvanitzat per inmersió (tots els elements que formen la porta) en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 80x180 cm, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm, malla eletrosoldada
galvanitzada de forat 13x13 mm i d'1,20 mm de gruix subjectada mitjançant platina de 40x3 mm ancorada amb
doble ancoratges mecànics d'acer galvanitzat cada 20 cm, amb 3 frontisses i ferratges d'acer galvanitzat, pany
de cop, col·locada.
Estructura de porta amb marc perimetral de 40x40x2 mm i dos travessers intermitjos de 40x40x2 mm, amb
bastiment de 40x40x2 mm amb topall per tancament de porta.
La porta estarà integrada en la reixa d'acer galvanitzat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EB32ESG2 u Reixa galvanitzada de dimensions aproximades 51/59x20 cm amb bastiments d'acer galvanitzat per inmmersió
(tots els elements que formen la reixa) de 20x20x1,50 mm i malla eletrosoldada galvanitzada de forat 13x13 mm
i d'1,20 mm de gruix subjectada amb platina de 40x2 mm ancorada amb doble ancoratges mecànics d'acer
galvanitzat cada 20 cm. Bastiments subjectats lateralment a bigues de fusta, part inferior a jàssera de fusta i
part superior a llates de fusta o encadellat ceràmica, paviment de panots i coronament d'U metàl.lica mitjançant
ancoratges mecànics d'acer galvanitzat, dos en la part superior i inferior i un en cada lateral.
S'hauran de pendre mides en obra de cadascun dels forats per no tenir les mateixes dimensions, varia segons
l'intereix de les bigues i l'estat de la coberta

AMIDAMENT DIRECTE 34,000

5 EAVUFESG u Emmallat del coronament de xemeneia circular de diàmetre 250-300 mm amb tela de fils de polièster de color
blau i subjecció amb abracadora d'acer galvanitzat AISI 316

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EAVUFESG1 u Emmallat de la base de xemeneia circular de diàmetre 250-300 mm amb tela de fils de polièster de color blau i
subjecció amb abracadora d'acer galvanitzat AISI 316

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EB32ESG9 u Reixa galvanitzada en forma triangular de dimensions aproximades 1.75/1.60x0.90 m formada amb bastiments
d'acer galvanitzat per inmmersió (tots els elements que formen la reixa) de 40x40x2 mm formant un entramat
d'1,00x1,00 m i malla eletrosoldada galvanitzada de forat 13x13 mm i d'1,20 mm de gruix subjectada amb
platina de 40x3 mm ancorada amb doble ancoratges mecànics d'acer galvanitzat cada 20 cm. Bastiments
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

subjectats en part inferior sobre bigues de fusta, part lateral sobre reixa existent o nova i part superior a llates de
fusta amb  ancoratges mecànics o químics d'acer galvanitzat cada 50 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cos ventilació lateral 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EB32ES1G u Reixa galvanitzada en forma rectangular de dimensions aproximades 0.90x1.25 m formada amb bastiments
d'acer galvanitzat per inmmersió (tots els elements que formen la reixa) de 40x40x2 mm formant un entramat
d'1,00x1,00 m i malla eletrosoldada galvanitzada de forat 13x13 mm i d'1,20 mm de gruix subjectada amb
platina de 40x3 mm ancorada amb doble ancoratges mecànics d'acer galvanitzat cada 20 cm. Bastiments
subjectats en part inferior sobre bigues de fusta, part lateral sobre reixa existent o nova i part superior a llates de
fusta amb  ancoratges mecànics o químics d'acer galvanitzat cada 50 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cos ventilació frontal 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 EB32ESG11 m2 Malla metal.lica de galliner d'acer galvanitzat de 10x10 mm col.locada mitjançant ancoratges d'acer galvanitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mitgera lateral dreta part superior 1,000 16,50 3,00 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,500

10 EB32ESV1 m2 Tancament vertical de malla mosquitera de color gris tensada amb cable acer d'acer galvanitzat perimetral de 5
mm subjectat amb armelles d'acer galvanitzat cada 50 cm sobre bigues de fusta i cada 30 cm en paraments de
fàbrica de maó i de bloc de formigó i forjat existent. Les armelles als paraments de fàbrica de maó, bloc de
formigó i forjat amb resina d'epoxi.
La reixa de rotllos de 25x1 m es situarà en vertical amb cap solapament en aquest sentit i per aquest
solapament es situarà cable d'acer galvanitzat de 5 mm de diàmetre de lligat de l'esmentada malla.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MItgera posterior C#*D#*E#*F#
2 PB 1,000 33,00 C#*D#*E#*F#
3 P1 1,000 46,00 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

11 EB32ESV2 m2 Tancament horitzontal de malla mosquitera de color gris tensada amb cable acer d'acer galvanitzat perimetral
de 5 mm subjectat amb armelles d'acer galvanitzat cada 50 cm sobre bigues de fusta i cada 30 cm en paraments
de fabrica de maó ceràmic. Les armelles als paraments de fàbrica de maò amb resina d'epoxi.
La reixa de rotllos de 25x1 m es situarà en vertical amb cap solapament en aquest sentit i per aquest
solapament es situarà cable d'acer galvanitzat de 5 mm de diàmetre de lligat de l'esmentada malla.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lateral dret C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,60 3,55 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,90 3,50 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,91 3,78 C#*D#*E#*F#
5 Lateral esquerra C#*D#*E#*F#
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6 1,000 3,85 3,45 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,85 3,40 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,85 3,79 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,85 0,85 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,890

12 EB32ESV4 u Tancament vertical (inclinat) de pòrtic semicircular amb malla mosquitera de color gris amb corda de tensat de
color gris subjectada amb armelles d'acer galvanitzat cada 50 cm sobre paraments de maò ceràmic i de bloc de
formigó de dimensions 2.50x1.46/1.85 m. Les armelles als paraments d'obra ceràmica, bloc de formigó i forjat
amb resina d'epoxi.
La reixa de rotllos de 25x1 m es situarà en vertical amb cap solapament en aquest sentit i per aquest
solapament es situarà cable d'acer galvanitzat de 5 mm de diàmetre de lligat de l'esmentada malla.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mitgera 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EB32ESV5 u Tancament vertical (inclinat) de pòrtic rectangular amb malla mosquitera de color gris tensada amb cable acer
d'acer galvanitzat perimetral de 5 mm subjectat amb armelles d'acer galvanitzat cada 50 cm sobre paraments
de maò ceràmic i de bloc de formigó de dimensions 2.85x2.40 m. Les armelles als paraments d'obra ceràmica,
bloc de formigó i forjat amb resina d'epoxi.
La reixa de rotllos de 25x1 m es situarà en vertical amb cap solapament en aquest sentit i per aquest
solapament es situarà cable d'acer galvanitzat de 5 mm de diàmetre de lligat de l'esmentada malla.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mitgera 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EB32ESV6 u Tancament vertical (inclinat) de pòrtic semicircular amb malla mosquitera de color gris tensada amb cable acer
d'acer galvanitzat perimetral de 5 mm subjectat amb armelles d'acer galvanitzat cada 50 cm sobre paraments
de maò ceràmic i de bloc de formigó de dimensions 2.50x1.46/1.85 m. Les armelles als paraments d'obra
ceràmica, bloc de formigó i forjat amb resina d'epoxi.
La reixa de rotllos de 25x1 m es situarà en vertical amb cap solapament en aquest sentit i per aquest
solapament es situarà cable d'acer galvanitzat de 5 mm de diàmetre de lligat de l'esmentada malla.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mitgera 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EB32ESV7 u Tancament vertical (inclinat) de pòrtic rectangular amb malla mosquitera de color gris amb corda tensada amb
cable acer d'acer galvanitzat perimetral de 5 mm subjectat amb armelles d'acer galvanitzat cada 50 cm sobre
paraments de maò ceràmic i de bloc de formigó de dimensions 2.77x1.65 m. Les armelles als paraments d'obra
ceràmica, bloc de formigó i forjat amb resina d'epoxi.
La reixa de rotllos de 25x1 m es situarà en vertical amb cap solapament en aquest sentit i per aquest
solapament es situarà cable d'acer galvanitzat de 5 mm de diàmetre de lligat de l'esmentada malla.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mitgera 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 EB32ESV8 u Tancament vertical (inclinat) de pòrtic semicircular amb malla mosquitera de color gris tensada amb cable acer
d'acer galvanitzat perimetral de 5 mm subjectat amb armelles d'acer galvanitzat cada 50 cm sobre paraments
de maò ceràmic i de bloc de formigó de dimensions 2.98x1.46/1.85 m. Les armelles als paraments d'obra
ceràmica, bloc de formigó i forjat amb resina d'epoxi.
La reixa de rotllos de 25x1 m es situarà en vertical amb cap solapament en aquest sentit i per aquest
solapament es situarà cable d'acer galvanitzat de 5 mm de diàmetre de lligat de l'esmentada malla.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mitgera 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 EB32ESV9 u Tancament vertical de coberta de trams entre estructura i coberta de dimensions aproximades 51-50x20 cm amb
malla mosquitera de color gris i bastiment de fusta de pi de 20x20 mm ancorada a estructura de coberta amb
clau d'acer galvanitzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana B-B (posterior) 2,000 17,00 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

Obra 01 PRESSUPOST 2016042AMDV2E
Capítol 07  INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT

1 EY031000 u Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 ED111ESG m Desguàs amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 ED7FBESG m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm, penjat al sostre amb abraçadores d'acer galvanitzat incloses les peces especials

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 8,50 C#*D#*E#*F#
2 1,000 7,00 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 ED15BESG m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb abraçadores d'acer galvanitzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,00 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 2016042AMDV2E
Capítol 08  SEGURETAT I SALUT
NIVELL 3 03  IMPLANTACIÓ OBRA

1 NOTASS U Les partides i amidaments que s'indiquen en aquests capítol es podran modificar o ampliar segons les
característiques de l'obra i sempre prèvia aprovació del coordinador de seguretat i salut i la DF i sense cap
sobrecost.
Un agument de durada de l'obra no repercutirà en un augment de costos i en una disminució en els parametres
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de seguretat i salut.
El coordinador de seguretat i salut, prodrà modificar els mitjans de seguretat i salut en funció de les
característiques de l'obra sense que aquesta modificació repercuteixi en un sobrecost.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 K121ESG m2 Transport, muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la
cara exterior i als laterals i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport. A la planta baixa de es muntarà un portic per deixar pas per als operaris de
l'Ajuntament.
Inclou la reparació del paraments en els punts d'ancoratges després del seu desmuntatge, deixant-lo en iguals
característiques que l'existent.
Muntatge de forma esglaonada seguint la pendent de la coberta, sobrepassant 1 m d'alçada de la coberta.
Per la realització d'aquests amidaments i pressupost s'ha tingut en compte 1,50 mesos. No obstant el
constructor haurà de valorar l'ús total necessari per a ell per realitzar les partides que utilitzin les bastides. Un
augment del temps d'execució d'obra no repercutirà en un agument de costos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Frontal 1,000 21,15 9,00 C#*D#*E#*F#
2 Mitgera 1,000 3,77 6,00 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,88 6,00 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 236,250

3 K1215ESG m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i laterals i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Frontal 45,000 21,15 9,00 C#*D#*E#*F#
2 Mitgera 45,000 3,77 6,00 C#*D#*E#*F#
3 45,000 3,88 6,00 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.631,250

4 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó o a paviment existent. Inclou
el transport, muntatge i desmuntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Abans bàstida 1,000 21,00 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

5 HQU1AES5 u Adaptació de recinte interior d'habitatge tancat, ventilat, i amb il.luminació, per a vestidor durant tota la duració
de l'obra, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. Inclou la connexió
amb les xarxes de subministrament elèctric i agua potable i connexió a la xarxa de sanejament, muntatge i
desmuntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HQU1HES5 u Adaptació de recinte interior d'habitatge tancat, ventilat, i amb il.luminació, per a menjador durant tota la duració
de l'obra, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. Inclou la connexió amb les xarxes de subministrament
elèctric i agua potable i el  muntatge i desmuntatge.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2016042AMDV2E
Capítol 08  SEGURETAT I SALUT
NIVELL 3 04  PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 H1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport de
punt de cotó, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

EUR
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11 H147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de
qualitat F5

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

13 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 2016042AMDV2E
Capítol 08  SEGURETAT I SALUT
NIVELL 3 05  INSTAL.LACIÓ SERVEIS

1 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 NOTAGEN u NOTA:
A totes les partides que formen aquests amidaments i pressupost
estan incloses les despeses dels mitjans auxiliars necessaris per
realitzar les tasques, despeses dels mitjans de mà d'obra i els costos
indirectes, així com la tramitació davant els organismes corresponents
i el seu cost per la instal.lació i utilització dels mitjans auxiliars. Els
amidaments que es detallen de mitjans auxiliars en el capítol de
seguretat i salut son orientatius així com la quantitat, tal com s'indica
els mitjans auxiliars a utlitzar serán els necessaris per la realització de
les partides, si això comporta una modificació d'aquests, durada en
obra o etc, anirà a càrrec del constructor.
Les partides es pressuposten totalment acabades, incloent les ajudes
de paleteria a industrials així com els treballs necessaris per
executarles, com són la realització de plantilles en obra, realització de
diferents mostres per la seva aprovació per la DF, etc.
Les mides són aproximades, s'han de pendre les reals a obra. (P - 71)

0,00 1,000 0,00

2 K1RA2ESG m2 Neteja d'excrement de coloms mitjançant escombrada i retirada a
container dels excrements no adherits, neteja de paviment mitjançant
aigüa a pressió amb productes biodegradable, deixant la superfície
neta i desinfectada.

(P - 51)

4,24 135,000 572,40

3 K1RA2ESG1 ml Neteja d'excrement de coloms en jàsseres principals de dimensions
20x26 cm mitjançant aplicació de productes biodegradables i no
agresiu per a la fusta, deixant la superfície neta i desinfectada.

(P - 52)

8,10 36,000 291,60

4 H1510ESG m2 Protecció horitzontal sota coberta amb xarxa de fil trenat de poliamida
no regenerada de color gris, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i
80x80 mm de pas de malla ancorada cada dos bigues de fusta
(longitud màxima 1,20 m) mitjançant ancoratges d'acer galvanitzats per
a fusta amb argolles de subjecció de xarxa cada 1 m (P - 39)

5,27 249,700 1.315,92

TOTAL Capítol 01.01 2.179,92

Obra 01 Pressupost 2016042AMDV2E

Capítol 02 ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS

NIVELL 3 01 ENDERROCS

1 K2161ES1 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou el tall amb
disc per no afectar els elements existents
(P - 54)

5,50 0,480 2,64

2 K21A3ESG u Arrencada de full i bastiment de gelosia exterior en ventilacions
xemeneia amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 56)

9,48 2,000 18,96

3 K21A3ESG1 u Arrencada de llinda de fusta previ apuntalament de paret amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 57)

4,74 1,000 4,74

4 K21A3ESG2 m2 Arrencada malla plàstica de color verd amb bastiment de fusta amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 58)

0,76 160,500 121,98

5 K21A3ESG3 m2 Arrencada entramat de fusta de fals sostre de canyis amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 59)

1,14 4,580 5,22

6 K21A3ESG4 m2 Arrencada de malla de galliner amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 60)

1,14 49,500 56,43

EUR
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7 K218AESG1 m2 Enderroc de cel ras de canyís i entramat de suport, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 55)

4,74 6,120 29,01

8 K2153ESG m2 Desmuntatge de plaques ondulades transparents i la malla de gallinera
existent amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou el desmuntatge de teules de solapament de la
coberta amb les plaques (P - 53)

3,80 6,480 24,62

TOTAL NIVELL 3 01.02.01 263,60

Obra 01 Pressupost 2016042AMDV2E

Capítol 02 ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS

NIVELL 3 02 GESTIÓ RESIDUS

1 K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 61)

19,80 4,000 79,20

2 K2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 62)

32,25 4,000 129,00

TOTAL NIVELL 3 01.02.02 208,20

Obra 01 Pressupost 2016042AMDV2E

Capítol 03 ESTRUCTURA

1 K4445ESG kg Subministrament i muntatge d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2,
per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb capa
d'imprimació antioxidant a base de resines epoxi i fosfat de zinc tipus
Sikadur Primer EG (Phosphate) o equivalent previ sanejat del perfil
mitjançant xorrejat de sorra sa 2,5 i acabat amb pintura protectora
tipus Sikaguard 62 o equivalent, col·locat a l'obra amb soldadura.
Inclou l'apuntalament de la paret existent i la instal.lació de la biga en
dues parts segons procès de muntatge (P - 63)

2,88 46,370 133,55

2 K44Z5ESG m2 Subministrament i muntatge d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2,
per a platina en perfils laminats en calent, de 10 mm de gruix, amb una
capa d'imprimació antioxidant a base de resines epoxi i fosfat de zinc
tipus Sikadur Primer EG (Phosphate) o equivalent previ sanejat de
l'acer amb xorrejat de sorra Sa 2.5 i acabat amb pintura protectora
tipus Sikaguard 62 o equivalent, col·locat a l'obra sobre dau de
formigó, a una alçària entre 1 i 8 m
(P - 64)

2.053,37 0,010 20,53

3 K4ZWESG m Subministrament i muntatge d'ancoratge sobre fàbrica o maposteria,
mitjançant rodó d'acer inoxidable de diàmetre 12 mm VMU-A
12-125/250 de MKT, introduït en el forat practicat sobre el suport de
maó massis, mamposteria o dau de formigó i reblert posterior amb
resina epoxi de Vinilester sin estireno VE de MKT. Inclou la utilització
de tamis si fos necessari (P - 65)

15,84 8,000 126,72

4 K61Z11ESG m Retacat de perfil metàl.lic amb parament horitzontal i vertical amb
morter sense retracció o retracció compensada tipus Sika Monotop 412
SFG o equivalent i pont d'unió Sika Monotop 610 o equivalent
(P - 68)

1,85 2,800 5,18

5 E4435ESG3 u Peça de recolzament per a reixat metàl.lic amb UPN 200 de 40 cm
amb dos armats corrugats de diàmetre 12 mm soldats a UPN
recolzada amb mur existent de bloc de 14 cm. Tot el conjunt
galvanitzat per inmersió en calent un cop acabat l'element amb
espesor mínim ASTM 123/A 123M-02 (120ym). Inclou el massissat del
bloc existent en la zona de l'ancoratge de l'UPN amb formigó HM-20

32,66 39,000 1.273,74

EUR
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(P - 1)

TOTAL Capítol 01.03 1.559,72

Obra 01 Pressupost 2016042AMDV2E

Capítol 04 COBERTA

1 K5Z2FESG m2 Substitució de solera de maó massís d'elaboració manual de
290x140x50 mm en deteriorat estat amb mitjans manuals i càrrega
sobre container o camió, per unes de les mateixes
característiques,col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre
llates, previ desmuntatge de teula i nova col.locació (P - 67)

36,39 76,700 2.791,11

2 K5221ESG u Substitució de teula àrab manual existent en deteriorat estat amb
mitjans manuals i transport a container o camió, per una teula àrab
mecànica de ceràmica  col·locada amb morter mixt 1:2:10 (P - 66)

6,05 100,000 605,00

3 K7J51ESG u Segellat de forats en plaques de fibrociment de coberta amb
segellador monocomponent Sikaflex At Connection o equivalent
aplicada amb pistola manual, prèvia neteja de la superfície. (P - 69)

1,10 10,000 11,00

4 EB32ESG10 u Tapa de xemeneia d'acer galvanitzat per inmersió de dimensions
aproximades 1.10x1.10 m amb bastiments d'acer de 40x40x2 mm
formant un entramat d'1,00x1,00 m i xapa d'acer de 2 cm d'espessor
soldada a bastiment i subjecció a obra mitjançant mitjançant
ancoratges mecànics o químics d'acer galvanitzat cada 30 cm. Una
vegada realitzada tota la tapa es portarà a galvanitzat, cap soldadura
en obra.

(P - 19)

37,97 1,000 37,97

5 E5316ESG m2 Coberta inclinada de plaques translúcidas de polièster, de perfil gran
ona, fixades mecànicament, amb un pendent major del 10%. (P - 2)

17,61 8,100 142,64

TOTAL Capítol 01.04 3.587,72

Obra 01 Pressupost 2016042AMDV2E

Capítol 05 REVESTIMENT

1 E8113ESG m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra, remolinat. (P - 3)

25,70 1,400 35,98

TOTAL Capítol 01.05 35,98

Obra 01 Pressupost 2016042AMDV2E

Capítol 06 SERRALLERIA

1 NOTASER U NOTA SERRALLERIA:
Totes les partides que formen aques capitol es realitzaran en acer
galvanitzat per inmersió amb espessor per a elements a intempèrie,
inclosos tots els elements que formen cada partida.
Les mides són aproximades s'han de comprovar en obra. (P - 72)

0,00 1,000 0,00

2 EB32ESV3 m2 Reixa galvanitzada amb bastiments d'acer galvanitzat per inmmersió
(tots els elements que formen la reixa) de 40x40x2 mm formant un
entramat d'1,00x1,00 m i malla eletrosoldada galvanitzada de forat
13x13 mm i d'1,20 mm de gruix subjectada amb platina de 40x3 mm
ancorada amb doble ancoratges mecànics d'acer galvanitzat cada 20
cm. Bastiments subjectats a bigues de fusta, paviment de panots i

70,85 46,000 3.259,10

EUR
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coronament d'U metàl.lica mitjançant ancoratges mecànics o químics
d'acer galvanitzat cada 50 cm.
La reixa de rotllos de 25x1 m es situarà en vertical amb cap
solapament en aquest sentit

(P - 12)

3 EABGESG1 u Porta d'acer galvanitzat per inmersió (tots els elements que formen la
porta) en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de
80x180 cm, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm, malla eletrosoldada
galvanitzada de forat 13x13 mm i d'1,20 mm de gruix subjectada
mitjançant platina de 40x3 mm ancorada amb doble ancoratges
mecànics d'acer galvanitzat cada 20 cm, amb 3 frontisses i ferratges
d'acer galvanitzat,  pany de cop, col·locada.
Estructura de porta amb marc perimetral de 40x40x2 mm i dos
travessers intermitjos de 40x40x2 mm, amb bastiment de 40x40x2
mm amb topall per tancament de porta.
La porta estarà integrada en la reixa d'acer galvanitzat (P - 4)

316,96 1,000 316,96

4 EB32ESG2 u Reixa galvanitzada de dimensions aproximades 51/59x20 cm amb
bastiments d'acer galvanitzat per inmmersió (tots els elements que
formen la reixa) de 20x20x1,50 mm i malla eletrosoldada galvanitzada
de forat 13x13 mm i d'1,20 mm de gruix subjectada amb platina de
40x2 mm ancorada amb doble ancoratges mecànics d'acer galvanitzat
cada 20 cm. Bastiments subjectats lateralment a bigues de fusta, part
inferior a jàssera de fusta i part superior a llates de fusta o encadellat
ceràmica, paviment de panots i coronament d'U metàl.lica mitjançant
ancoratges mecànics d'acer galvanitzat, dos en la part superior i
inferior i un en cada lateral.
S'hauran de pendre mides en obra de cadascun dels forats per no
tenir les mateixes dimensions, varia segons l'intereix de les bigues i
l'estat de la coberta

(P - 8)

40,68 34,000 1.383,12

5 EAVUFESG u Emmallat del coronament de xemeneia circular de diàmetre 250-300
mm amb tela de fils de polièster de color blau i subjecció amb
abracadora d'acer galvanitzat AISI 316 (P - 5)

38,00 2,000 76,00

6 EAVUFESG1 u Emmallat de la base de xemeneia circular de diàmetre 250-300 mm
amb tela de fils de polièster de color blau i subjecció amb abracadora
d'acer galvanitzat AISI 316  (P - 6)

38,00 1,000 38,00

7 EB32ESG9 u Reixa galvanitzada en forma triangular de dimensions aproximades
1.75/1.60x0.90 m formada amb bastiments d'acer galvanitzat per
inmmersió (tots els elements que formen la reixa) de 40x40x2 mm
formant un entramat d'1,00x1,00 m i malla eletrosoldada galvanitzada
de forat 13x13 mm i d'1,20 mm de gruix subjectada amb platina de
40x3 mm ancorada amb doble ancoratges mecànics d'acer galvanitzat
cada 20 cm. Bastiments subjectats en part inferior sobre bigues de
fusta, part lateral sobre reixa existent o nova i part superior a llates de
fusta amb ancoratges mecànics o químics d'acer galvanitzat cada 50
cm.

(P - 9)

189,12 1,000 189,12

8 EB32ES1G u Reixa galvanitzada en forma rectangular de dimensions aproximades
0.90x1.25 m formada amb bastiments d'acer galvanitzat per inmmersió
(tots els elements que formen la reixa) de 40x40x2 mm formant un
entramat d'1,00x1,00 m i malla eletrosoldada galvanitzada de forat
13x13 mm i d'1,20 mm de gruix subjectada amb platina de 40x3 mm
ancorada amb doble ancoratges mecànics d'acer galvanitzat cada 20
cm. Bastiments subjectats en part inferior sobre bigues de fusta, part
lateral sobre reixa existent o nova i part superior a llates de fusta amb
ancoratges mecànics o químics d'acer galvanitzat cada 50 cm. (P - 7)

161,87 2,000 323,74

9 EB32ESG11 m2 Malla metal.lica de galliner d'acer galvanitzat de 10x10 mm col.locada
mitjançant ancoratges d'acer galvanitat (P - 20)

4,92 49,500 243,54

EUR
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10 EB32ESV1 m2 Tancament vertical de malla mosquitera de color gris tensada amb
cable acer d'acer galvanitzat perimetral de 5 mm subjectat amb
armelles d'acer galvanitzat cada 50 cm sobre bigues de fusta i cada 30
cm en paraments de fàbrica de maó i de bloc de formigó i forjat
existent. Les armelles als paraments de fàbrica de maó, bloc de
formigó i forjat amb resina d'epoxi.
La reixa de rotllos de 25x1 m es situarà en vertical amb cap
solapament en aquest sentit i per aquest solapament es situarà cable
d'acer galvanitzat de 5 mm de diàmetre de lligat de l'esmentada malla.

(P - 10)

38,00 79,000 3.002,00

11 EB32ESV2 m2 Tancament horitzontal de malla mosquitera de color gris tensada amb
cable acer d'acer galvanitzat perimetral de 5 mm subjectat amb
armelles d'acer galvanitzat cada 50 cm sobre bigues de fusta i cada 30
cm en paraments de fabrica de maó ceràmic. Les armelles als
paraments de fàbrica de maò amb resina d'epoxi.
La reixa de rotllos de 25x1 m es situarà en vertical amb cap
solapament en aquest sentit i per aquest solapament es situarà cable
d'acer galvanitzat de 5 mm de diàmetre de lligat de l'esmentada malla.
(P - 11)

30,00 88,890 2.666,70

12 EB32ESV4 u Tancament vertical (inclinat) de pòrtic semicircular amb malla
mosquitera de color gris amb corda de tensat de color gris subjectada
amb armelles d'acer galvanitzat cada 50 cm sobre paraments de maò
ceràmic i de bloc de formigó de dimensions 2.50x1.46/1.85 m. Les
armelles als paraments d'obra ceràmica, bloc de formigó i forjat amb
resina d'epoxi.
La reixa de rotllos de 25x1 m es situarà en vertical amb cap
solapament en aquest sentit i per aquest solapament es situarà cable
d'acer galvanitzat de 5 mm de diàmetre de lligat de l'esmentada malla.
(P - 13)

175,75 1,000 175,75

13 EB32ESV5 u Tancament vertical (inclinat) de pòrtic rectangular amb malla
mosquitera de color gris tensada amb cable acer d'acer galvanitzat
perimetral de 5 mm subjectat amb armelles d'acer galvanitzat cada
50 cm sobre paraments de maò ceràmic i de bloc de formigó de
dimensions 2.85x2.40 m. Les armelles als paraments d'obra ceràmica,
bloc de formigó i forjat amb resina d'epoxi.
La reixa de rotllos de 25x1 m es situarà en vertical amb cap
solapament en aquest sentit i per aquest solapament es situarà cable
d'acer galvanitzat de 5 mm de diàmetre de lligat de l'esmentada malla.
(P - 14)

259,92 1,000 259,92

14 EB32ESV6 u Tancament vertical (inclinat) de pòrtic semicircular amb malla
mosquitera de color gris tensada amb cable acer d'acer galvanitzat
perimetral de 5 mm subjectat amb armelles d'acer galvanitzat cada 50
cm sobre paraments de maò ceràmic i de bloc de formigó de
dimensions 2.50x1.46/1.85 m. Les armelles als paraments d'obra
ceràmica, bloc de formigó i forjat amb resina d'epoxi.
La reixa de rotllos de 25x1 m es situarà en vertical amb cap
solapament en aquest sentit i per aquest solapament es situarà cable
d'acer galvanitzat de 5 mm de diàmetre de lligat de l'esmentada malla.
(P - 15)

195,43 1,000 195,43

15 EB32ESV7 u Tancament vertical (inclinat) de pòrtic rectangular amb malla
mosquitera de color gris amb corda tensada amb cable acer d'acer
galvanitzat perimetral de 5 mm subjectat amb armelles d'acer
galvanitzat cada 50 cm sobre paraments de maò ceràmic i de bloc de
formigó de dimensions 2.77x1.65 m. Les armelles als paraments
d'obra ceràmica, bloc de formigó i forjat amb resina d'epoxi.
La reixa de rotllos de 25x1 m es situarà en vertical amb cap
solapament en aquest sentit i per aquest solapament es situarà cable
d'acer galvanitzat de 5 mm de diàmetre de lligat de l'esmentada malla.
(P - 16)

173,68 1,000 173,68

16 EB32ESV8 u Tancament vertical (inclinat) de pòrtic semicircular amb malla
mosquitera de color gris tensada amb cable acer d'acer galvanitzat
perimetral de 5 mm subjectat amb armelles d'acer galvanitzat cada 50
cm sobre paraments de maò ceràmic i de bloc de formigó de

209,49 1,000 209,49

EUR
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dimensions 2.98x1.46/1.85 m. Les armelles als paraments d'obra
ceràmica, bloc de formigó i forjat amb resina d'epoxi.
La reixa de rotllos de 25x1 m es situarà en vertical amb cap
solapament en aquest sentit i per aquest solapament es situarà cable
d'acer galvanitzat de 5 mm de diàmetre de lligat de l'esmentada malla.
(P - 17)

17 EB32ESV9 u Tancament vertical de coberta de trams entre estructura i coberta de
dimensions aproximades 51-50x20 cm amb malla mosquitera de color
gris i bastiment de fusta de pi de 20x20 mm ancorada a estructura de
coberta amb clau d'acer galvanitzat (P - 18)

40,68 34,000 1.383,12

TOTAL Capítol 01.06 13.895,67

Obra 01 Pressupost 2016042AMDV2E

Capítol 07 INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT

1 EY031000 u Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm realitzat amb màquina
taladradora amb broca de diamant (P - 24)

6,98 4,000 27,92

2 ED111ESG m Desguàs amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 21)

14,29 4,000 57,16

3 ED7FBESG m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre amb
abraçadores d'acer galvanitzat incloses les peces especials  (P - 23)

24,19 24,000 580,56

4 ED15BESG m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb abraçadores d'acer galvanitzat (P - 22)

19,41 5,000 97,05

TOTAL Capítol 01.07 762,69

Obra 01 Pressupost 2016042AMDV2E

Capítol 08 SEGURETAT I SALUT

NIVELL 3 03 IMPLANTACIÓ OBRA

1 NOTASS U Les partides i amidaments que s'indiquen en aquests capítol es podran
modificar o ampliar segons les característiques de l'obra i sempre
prèvia aprovació del coordinador de seguretat i salut i la DF i sense
cap sobrecost.
Un agument de durada de l'obra no repercutirà en un augment de
costos i en una disminució en els parametres de seguretat i salut.
El coordinador de seguretat i salut, prodrà modificar els mitjans de
seguretat i salut en funció de les característiques de l'obra sense que
aquesta modificació repercuteixi en un sobrecost.
(P - 70)

0,00 1,000 0,00

2 K121ESG m2 Transport, muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa
formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara
exterior i als laterals i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots
els elements de senyalització normalitzats i el transport. A la planta
baixa de es muntarà un portic per deixar pas per als operaris de
l'Ajuntament.
Inclou la reparació del paraments en els punts d'ancoratges després
del seu desmuntatge, deixant-lo en iguals característiques que
l'existent.
Muntatge de forma esglaonada seguint la pendent de la coberta,
sobrepassant 1 m d'alçada de la coberta.
Per la realització d'aquests amidaments i pressupost s'ha tingut en

4,91 236,250 1.159,99

EUR



Ajuntament Terrassa: Sanejat Nau Pati Plaça Didó

PRESSUPOST Pàg.: 7

compte 1,50 mesos. No obstant el constructor haurà de valorar l'ús
total necessari per a ell per realitzar les partides que utilitzin les
bastides. Un augment del temps d'execució d'obra no repercutirà en un
agument de costos
(P - 49)

3 K1215ESG m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i laterals i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats (P - 50)

0,05 10.631,250 531,56

4 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó o a
paviment existent. Inclou el transport, muntatge i desmuntatge. (P - 40)

5,96 21,000 125,16

5 HQU1AES5 u Adaptació de recinte interior d'habitatge tancat, ventilat, i amb
il.luminació, per a vestidor durant tota la duració de l'obra, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial. Inclou la connexió amb les xarxes de subministrament
elèctric i agua potable i connexió a la xarxa de sanejament, muntatge i
desmuntatge.
(P - 41)

46,75 1,000 46,75

6 HQU1HES5 u Adaptació de recinte interior d'habitatge tancat, ventilat, i amb
il.luminació, per a menjador durant tota la duració de l'obra, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial. Inclou la connexió amb les xarxes de subministrament
elèctric i agua potable i el  muntatge i desmuntatge.
(P - 42)

74,60 1,000 74,60

TOTAL NIVELL 3 01.08.03 1.938,06

Obra 01 Pressupost 2016042AMDV2E

Capítol 08 SEGURETAT I SALUT

NIVELL 3 04 PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 25)

2,72 3,000 8,16

2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 27)

3,76 1,000 3,76

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 26)

2,77 3,000 8,31

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 28)

0,10 3,000 0,30

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 29)

6,90 3,000 20,70

6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 30)

0,36 3,000 1,08

7 H1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i
palmell de nitril porós sobre suport de punt de cotó, i subjecció elàstica
al canell (P - 31)

1,30 3,000 3,90

8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 32)

3,12 1,000 3,12

9 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,

11,93 3,000 35,79

EUR
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amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 33)

10 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 34)

22,94 3,000 68,82

11 H147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una
corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5 (P - 35)

44,45 3,000 133,35

12 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga
de cinturó de seguretat (P - 36)

2,36 50,000 118,00

13 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P - 37) 3,46 3,000 10,38

14 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 38) 1,01 3,000 3,03

TOTAL NIVELL 3 01.08.04 418,70

Obra 01 Pressupost 2016042AMDV2E

Capítol 08 SEGURETAT I SALUT

NIVELL 3 05 INSTAL.LACIÓ SERVEIS

1 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

57,66 3,000 172,98

2 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 45)

14,61 1,000 14,61

3 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

18,54 1,000 18,54

4 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 43)

47,03 1,000 47,03

5 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 47)

88,62 1,000 88,62

6 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 48)

112,43 1,000 112,43

TOTAL NIVELL 3 01.08.05 454,21

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: NIVELL 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 01.02.01  ENDERROCS 263,60

NIVELL 3 01.02.02  GESTIÓ RESIDUS 208,20

Capítol 01.02  ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS 471,80

NIVELL 3 01.08.03  IMPLANTACIÓ OBRA 1.938,06

NIVELL 3 01.08.04  PROTECCIÓ INDIVIDUAL 418,70

NIVELL 3 01.08.05  INSTAL.LACIÓ SERVEIS 454,21

Capítol 01.08  SEGURETAT I SALUT 2.810,97

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.282,77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 2.179,92

Capítol 01.02  ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS 471,80

Capítol 01.03  ESTRUCTURA 1.559,72

Capítol 01.04  COBERTA 3.587,72

Capítol 01.05  REVESTIMENT 35,98

Capítol 01.06  SERRALLERIA 13.895,67

Capítol 01.07  INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT 762,69

Capítol 01.08  SEGURETAT I SALUT 2.810,97

Obra 01 Pressupost 2016042AMDV2E 25.304,47

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
25.304,47

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2016042AMDV2E 25.304,47

25.304,47

euros
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Ajuntament Terrassa: Sanejat Nau Pati Plaça Didó

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 25.304,47

13 % Despeses Generals SOBRE 25.304,47..................................................................... 3.289,58

6 % Benefici Industrial SOBRE 25.304,47.......................................................................... 1.518,27

Subtotal 30.112,32

21 % IVA SOBRE 30.112,32.............................................................................................. 6.323,59

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 36.435,9136.435,91

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRENTA-SIS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS )

Mercè Peralvo Ferrer

Enginyera
Cap del Servei de
Patrimoni i Manteniment
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3. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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9.1 ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

IMPLANTACIÓ 

01 Situació i emplaçament 

DEFINICIÓ ARQUITÈCTONICA DE LA INTERVENCIÓ 

02 Estat actual:  planta baixa 
03 Estat actual:  planta primera 
04 Estat actual:  coberta 
05 Estat actual:  alçats i seccions 
06 Proposta: planta baixa 
07 Proposta: planta primera 
08 Proposta: planta coberta 
09 Proposta: alçats i seccions 
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4. FOTOGRAFIES 
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Nau amb mitgera esquerra Part central nau 
 
 
 

 
 

Nau amb mitgera dreta 
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Coberta amb cossos sortints de ventilació i 

xemeneies 

 
Cobert on s’observa barret de xemeneia sense 

emmallar 
  

 

 
 

 
Estructura de coberta  

 
Solera de maó ceràmic massís trencada 
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5. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIM ES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 
 
1. INTRODUCCIÓ 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de 
manteniment posteriors.  
Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb 
el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a 
les obres de construcció". 
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En 
cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es 
produeixin repeticions de la incidència. 
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla 
de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els 
empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  
 
 
2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de 
riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord 
amb els següents principis generals: 

• Evitar riscos  
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
• Combatre els riscos a l'origen  
• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 

condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
• Donar les degudes instruccions als treballadors 
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En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix 
l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions 

i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball  
• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi 

a l'obra o prop de l'obra  

 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos 
que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives 
preventives més segures. 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de 
cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador 
rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta 
formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per 
tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors 
han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans 
amb els que desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o 

que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de 

prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i 
salut dels treballadors.  

• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que 
no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  
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3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a 
l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o 
bé ser aplicables a altres feines. 
 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN R ISCOS 
ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE P REVENCIÓ I 
PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECU CIÓ DE 
L'OBRA. 
(Annex II del RD 1627/1997) 

• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, 
per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l'entorn del lloc de treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades  

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis  
• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 
5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 

eines de treball.  
• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 

normativa vigent.  
• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 

com en relació amb els vials exteriors  
• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega  
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
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• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de 
la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents 

(subsòl, edificacions veïnes)  
• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de 

protecció de les rases  
• Utilització de paviments antilliscants.  
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es 

protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  
• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
• Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
• Utilització de calçat de seguretat  
• Utilització de casc homologat  
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, 

caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips 
només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
• Utilització de mandils  
• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els 

treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada 
l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada 
s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes)  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 
6. PRIMERS AUXILIS 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 
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telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid 
trasllat dels possibles accidentats.  
 

7. NORMATIVA APLICABLE 
La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de 
seguretat que podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT. 

 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT QUE 
HAN D’APLICAR-SE AN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
TEMPORALS O MOBILS 

Directiva 92/57/CEE 24 Juny    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició 
de la Directiva 92/57/CEE 

LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS 

 

REFORMA DEL MARC NORMATIU DE LA PREVENCIÓ DE 
RISCS LABORALS 

Llei 31/1995. 8 novembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Llei 54/2003. 12 decembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ RD 39/1997, 17 de gener            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

MODIFICACIÓ RD 39/1997; RD 1109/2007, I EL RD 
1627/1997 

RD 337/2010 (BOE 
23/3/2010) 

REQUISITS I DADES QUE HAN DE REUNIR LES 
COMUNICACIONS D’APERTURA O DE REANUDACIÓ 
D’ACTIVITATS EN ELS CENTRES DE TREBALL 

Ordre TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010) 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER 
L’UTILITZACIÓ PER ELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE 
TREBALL EN MATERIA DE TREBALLS TEMPORALS EN 
ALÇADA 

RD  2177/2004, de 12 de 
novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATERIA DE SENYALITZACIÓ, 
DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

RD 485/1997. 14 d’abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS 
LLOCS DE TREBALL 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 
1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i 
deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 d’abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LLEI REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓ EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ 

LLEI 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACIÓ DEL RD 39/1997, PER EL QUE S’APROVA EL 
REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ I EL RD 
1627/97, PER EL QUE S’ESTABLEIXEN LES DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 
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DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT 
APLICABLES ALS TREBALLS AMB RISC D’AMIANT 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 
PROTECCIÓ DE LA SALUT I SEGURETAT DELS TREBALLS 
CONTRA ELS RISCS RELACIONATS AMB LA EXPOSICIÓ AL 
SOROLL  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT 
RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES 
QUE ENTRANYEM RISCS, EN PARTICULAR DORSO 
LUMBARS, PER ALS TREBALLADORS 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT 
RELATIVES AL TREBALL AMB EQUIPS QUE INCLOUEN 
PANTALLES DE VISUALITZACIÓ 

 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCS 
RELACIONATS AMB LA EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÓGICS 
DURANT EL TREBALL 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 
PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCS 
RELACIONATS AMB LA EXPOSICIÓ A AGENTS 
CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT, 
RELATIVES A LA UTILIZACIÓ PER ELS TREBALLADORS 
D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA 
UTILIZACIÓ PER ELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE 
TREBALL  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                             

PROTECCIÓ CONTRA RISC ELÈCTRIC 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCIO DE LA SEGURETAT I SALUT DELS 
TREBALLADORS CONTRA ELS RISCS RELACIONATS AMB 
LA EXPOSICIO A  AGENTS QUIMICS DURANT EL TREBALL 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE DEL TREBALL A 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ  

 

O. de 20 de maig de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I 
CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

 
ORDENANÇA DEL TREBALL PER A LES INDUSTRIES DE LA 
CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. 
ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y 
ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 

SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT, NETEJA I TERMINACIÓ 
D’OBRES FIXES EN VIES FORA DE POBLAT 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 
DEL REGLAMENT D’APARELLS D’ELEVACIÓ I 
MANUTENCIÓ REFERENT  A GRÚES-TORRE 
DESMONTABLES PER A OBRES. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a 
partir del 17 d’octubre de 
2003. (deroga la  O. de 28 de 
junio de 1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. 
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ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL 
TREBALL 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: 
(BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 
31/1995, RD 485/1997, RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCS NO METÀL·LICS 

 

R. de 14 de diciembre de 
1974     (BOE: 30/12/74): N.R. 
MT-1 

PROTECTORS AUDITIUS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLES PER A SOLDADORS 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETES AÏLLANTS DE MANIOBRES 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL DE VIES 
RESPIRATÒRIES. NORMES COMUNS I ADAPTADORS 
FACIALS 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL DE VIES 
RESPIRATÒRIES: FILTRES MECÀNICS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL DE VIES 
RESPIRATÒRIES: MASCARETES  AUTOFILTRANTS 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL DE VIES 
RESPIRATÒRIES: FILTRES QUÍMICS I MIXTES CONTRA 
AMONÍAC 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 

 

 
Terrassa, 7 de setembre de 2016 
 
 
 
 
 
Mercè Peralvo i Ferrer          
Cap del Servei de Patrimoni i Manteniment        
Ajuntament de Terrassa   


