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A.- MEMORIA

MD 1 INFORMACIO PREVIA | CONDICIONANTS

- La actuaci6 contempla la millora dels sistemes de control d’accessos i video-vigilancia,
aixi com la millora de la infraestructura de telecomunicacions de I'espai de vigilancia a
I'accés de I'ajuntament.

- Urbanisticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del Pla d'Ordenacio
Urbanistica Municipal de Terrassa.

- lgualment es déna compliment a la resta de normativa técnica, d’ambit estatal,
autonomic i municipal que li sigui d'aplicacio.

MD 2 DESCRIPCIO GENERAL DEL PROJECTE

Les actuacions que composen lareforma s’agruparan en dos lots:

LOT 1: Equips de seguretat: control accés i instal-lacié de cameres de vigilancia.

LOT 2: Instal-laci6é de nova xarxa informatica que donara servei a les noves cameres de vigilancia i
punts de control d’accés implantats.
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LOT 1: Equips de seguretat: control accés i instal-lacio de
cameres de vigilancia:

L'actuacio es pot emmarcar en 3 blocs: Control d’accés, cameres de vigilancia i monitors de
visualitzacio:

1. Control accés

S'implementara un control d’accés integrat als dos accessos laterals que s’habilitaran al
Hall exterior de I'entrada principal de I'Ajuntament per la placa Sant Pere. La solucio per
als accessos s’ha d'integrar en l'actual sistema que ja disposa I'ajuntament, basat en
IDAccess i permetre I'Gs de la identificacié per accedir prevista per I'ajuntament.

Accés principal

En aquest zona s’habilitaran dos accessos a cadascun dels costats on instal-larem
terminals de control d'accés (biometric + targeta). S'instal-laran dos panys eléctrics
estandards en cadascuna de les portes, tot i que una delles encara no existeix. Les

portes han d'estar mecanitzades per al control d'accés, segons especificacions del
proveidor.

2 x Terminal Suprema Bioentry plus W Biometria, o similar
2 x Tancament electric estandard de 12v

S'’instal-laran dos videoporters IP de la marca Mobotix, o similar, que funcionaran com a
cameres a més de la funcié de Videoporter. Seran atesos de qualsevol element IP amb
capacitat de la xarxa.

2 x Videoporter Mobotix T-25, o similar
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Terminals proposats:

Terminal Suprema Bioentry Plus W
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Videoporter Mobotix T-25:

& T25 - Technical Specifications
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2. Cameres vigilancia

- Es substitueix I'actual camera analogia per una camera IP Megapixel Mobotix de doble
optica, o similar, per tenir una visié a color excel-lent de dia i una visié de qualitat de nit.
Aprofitant la actual ubicacié i amb la Optica adequada tindrem una visé completa de la
zona coberta.

1 x Camera Mobotix M-15 doble optica dia/nit, o similar (Cam 1)

- Ala zona exterior, Raval de Montserrat, també substituiriem (O afegiriem) les actuals
cameres analogiques per tres cameres Mobotix, o similar, dues de 90° per cobrir la
zona i una de 45° per tenir detall de la zona d’accés. Tot plegat ens donaria una visi6
completa de la zona frontal de I'Ajuntament. Proposem la instal-lacié d’'un cable de
xarxa extra a la Cam2 per a possibles ampliacions.
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1 x Camera Mobotix M-15 doble dptica dia/nit de 45° (Cam 2)
2 x Camera Mobotix M-15 doble optica dia/nit de 90° (Cam 3-1, Cam 3-2)

Recepcid: Actualment en aquest zona hi ha dues cameres analdgiques. Creiem que amb
una sola camera IP Megapixel, o similar, amb optica dilirna, suficient per tenir millor imatge
que la actual i cobrir el visionat de la zona.

1 x Camera Mobotix P-25 optica ditirna 103°, o similar (Cam 4)

- Plaga de I'Ajuntament i passadis a pla¢a de Dido6:

A la placa instal-larem 4 cameres, amb els segiient objectius: una per visualitzar el detall
del pas de persones a l'interior de I’Ajuntament, una per una visié general de la placa, una
per I'accés a l'edifici d'oficines de I'Ajuntament, un altre a la zona de I'aparcament i la
darrera camera situada I'extrem nord de la placa per completar la visié general.

Pel que fa al passadis de pas a la Plaga de Didd, s'instal-lara una camera amb doble
optica separable, per ubicar les dues Optiques de manera estratégica per captar les
imatges de l'interior i accés al passadis. Les optiques seran de tipus nocturnes (blanc i
negre) doncs el passadis es una zona ja de per si fosca i que a més a més, és
problematica sobretot durant la nit.

4 x Camera Mobotix M-15 doble optica dia/nit, o similar (Cam 5, Cam 6, Cam 7, Cam 11).
1 x Camera Mobotix S-15 doble optica, o similar (Cam 8-1, Cam 8-2) , o similar.

1 x Altaveu exterior connectat a S-15.
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S’afegeix una camera a la facana de la placa Did6 i una al passadis d’entrada al parking
interior.

2 x Camera Mobotix M-15 doble optica dia/nit, o similar (Cam 9, Cam 10).

- Zona de denudncies: instal-lacié6 d'una camera de 360° al sostre del despatx de
denuncies, amb capacitat d'audio.

1 x Camera Mobotix C-25 amb audio, o similar.

- ELEMENTS COMUNS
1 x Switch POE 24p, o similar.

1 x Disc dur NAS per a la gravacié d'imatges.

Als planols es grafia la posicié de les cameres i controls d’accés relacionats.



Equips proposats:

Camera Mobotix M-15 doble optica dia/nit

M15 AliroundDual
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The Right Sensor Module For Every Application
Tweive diferent sensor modules are avallable for the M15- Six focal lengths from felephoto

1o hamispheric, @ach avaliable In day or night versions, with @ horizontal image angle of
13°, 27°, 39°, 54°, 82" and 180°.

You can exchange all sensor modules on-site whenever necessary. The image area cop-
fured by the camera varies depending on the focal length of the buill-in lens. With o Super
Wide-Angle lens (82° image anglel, for exaomple, almos! an entire room con be recorded
from just one comer. And g felephoto lens (13° imoage anglel, for example, enables the
MIS o clearly record a license piate number from a distance of approximately 75 meters.
Or even the serial number of a dollar bill from a distance of wo melers.

One M15 caomera is usually all that is required fo monifor either an enfire room or the four
lanes of a gas station. The high degree of image detall not only reduces the number of
required cameras, but also minimizes system costs by reducing the wiring complexity,
emergency power requirements, and number of recording devices required.

S-Megapixel Image Sensor Technology

The M15 features o significantly increasad leved of performance compared 1o the previous
M12 model. The latest S-megopixel image sensor fechnology used in the camera has
improved ihe frame rafe as well as the imoage quallty for the up 1o 3. 1-megapixal comera

© MOBOTIX AG = Security-Vision-Systems * Made in Germany
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MOBOTIX p25
6MP Indoor Camera

The Perfect Ceiling Camera.

ioned extremel mpehitive and represer
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MOBOTIX S15D
FlexMount Dual Camera

3. monitors de visualitzacié

Es renovaran els monitors del sistema de cameres existent i es disposaran altres
monitors per a les cameres noves. Concretament, 1 monitor per al sistema de cameres
existents i que es manté i 2 monitors per a les noves cameres. Els model dels 3 monitors
sera el Samsung LS24D300HS de 23", o similar.

Aquests monitors aniran instal-lats en el pany de paret que conté la finestra que dona al
Hall, tal com es representa en la documentaci6 grafica.

En relacid a l'alcada que aniran instal-lats aguests monitors, no existeix cap normativa que
contempli el cas especific de monitors per a la vigilancia, no obstant, basant-nos amb els
criteris que estableix el Real Decreto 488/1997 i la guia de bones practiques NTP 602: El
disefio ergonémico del puesto de trabajo con pantallas de visualizacion: el equipo de
trabajo, per al qual estableix que una persona en posicié de treball, hauria de tenir la part
superior del monitor a l'alcada dels ulls, per la qual cosa, per aquest cas establim que
l'alcada, sera la que quedi a l'algada dels ulls d’'una persona asseguda, sense estar en
posicié de treball, establint que el centre dels suports estara a 1,2 metres del paviment, i
els suports tindran una possible regulacio de 10 cm en sentit ascendent i també 10 cm en
sentit descendent.

4. Termini execucio

El termini d’execucid, a comptar des de I'adjudicacid, sera de 1 mes.

12
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LOT 2: Instal-lacié de nova xarxa informatica que donara servei a
les noves cameres de vigilancia i punts de control d'acceés
implantats i la reforma i instal-laciéo de veu i dades de I'espai de
vigilancia a I’accés de I'ajuntament.

1.- INSTAL-LACIO DE COMUNICACIO VEU-DADES DE L'ESPAI DE
VIGILANCIA A L’ACCES DE L'AJUNTAMENT

1.1.- GENERALITATS.

S'arranjara la instal-laci6 actual de la una xarxa de veu i dades per tal que
possibiliti la intercomunicacié dels nous equips informatics amb el rack existent de I'edifici. La
instal-lacié constara d’'un nou cablejat i preses informatiques d’acord amb els planols esgrafiats.
La instal-laci6 de veu i dades sera de com a minim categoria 6.

En general, hi haura una roseta doble (a la qual hi accediran 2 cables) en tots els llocs de
treball on es dota de xarxa: en taula de I'espai de vigilancia a I'accés de I'ajuntament i el nou lloc
de treball en I' espai per les denuncies.

A cada roseta doble, hi haura connector RJ45 sera per a la xarxa informatica i I'altre per al servei
de telefonia IP. Aquestes rosetes estaran centralitzades cap a un armari tipus rack de
telecomunicacions existent.

1.2.- DESCRIPCIO DE LA INSTAL.LACIO

El cablejat de la instal.laci6 de veu i dades sera amb cable UTP Cat6+ BrandRex amb preses
a tots els usuaris de 3 moduls (2 endolls blancs, 2 endolls vermells i 2 preses de dades) tipus
UTP Cat6+ BrandRex segons planol.

També es preveu la interconnexié amb I'armari RACK existent, Latiguillos UTP Cat6 i manegues
telefoniques necessaris per a la interconnexié de tots els elements.

13
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2.- INSTAL-LACIO DE COMUNICACIO VEU-DADES DEL SERVEI DE
CAMERES DE VIGILANCIA

S’'implementara una nova xarxa informatica per al connexionat dels equips relacionats al Lot 2
(cameres i equips de control d’'accés). Aquesta instal-lacié es composara dels seglents elements:

- Disposicio d’'un nou Rack per al control d’accés i cameres, incorporant els elements
comuns relacionats al Lot 2.

- Connexionat del nou rack amb el rack central de I'edifici, situat sobre la vidriera de
I'escala principal. El cablejat de la instal-lacié sera amb cable UTP Cat6.

- Instal-laci6 eléctrica per a I'alimentacié del nou rack. La ubicacié d’aquest rack ha
d’estar en un punt aproximadament central de I'edifici, ja que el requisit de la seva
ubicacid es que cap connexio que alimenti aquest rack superi els 100 metres. La
ubicacid es determinara d’acord amb els serveis informatics de I'ajuntament.

- Cablejat de totes les cameres i control d’accessos fins al nou rack, amb cable UTP
Cat6.

- Instal-lacio eléctrica de dos punts de llum en els passadissos i alimentacié de la
camera que disposa d’altaveu.

Termini execucié

El termini d’execucid, a comptar des de I'adjudicacié, sera de 1 mes, simultaniament amb
'implementacio de les cameres.

14
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LOT 1:Equips de seguretat: control accés i instal-lacié de cameres de vigilancia.

Presupuesto
Cédigo Ud Resumen CanPres  PrPres  ImpPres
co1 Lot-1 HARDWARE (elements comuns) 1 3.258,00 3.258,00
0101 ud Switch 24 Ports, 24 POE GS728TLP 1,00 509,00 509,00
0102 ud TS-451U-Enrackable Servidor NAS QNAP TURBO 1,00 1.140,00 1.140,00
Intel Celeron 2,41GHz.1 Gb de RAM. 2 x discos 3 TB.
Monitor 23" LED Samsung LS24D300HS 3 180 540,00
Soporte Monitor 3GO LCD 13"31 TVSOP Color Negro 3 93 279,00
Ordenador Core i7 4,00 GHz 6700 1 790 790,00
8GB RAM, SATA 1TB, HDMI + VGA, Windows 7 Pro 64
1 3.258,00 3.258,00
C02 Lot-1 CAMARAS MOBOTIX 1 17.173,00 17.173,00
0201 ud M15M Doble éptica dia y noche-MEGAPIXEL 10,00 1.265,00 12.650,00
Cameres: 1,2,3.1,3.2,5,6,7,9,10,11
0202 ud MOBOTIX CAMARA MX-P25-Interior 1,00 410,00 410,00
Camera: 4
0203 ud MOBOTIX CAMARA MX-S15D-SEC 1,00 1.265,00 1.265,00
Dos camares (Optiques) separades, amb una sola electrénica. (Cam 8-1y 8-2)
0204 ud MOBOTIX VIDEOPORTERO MX T25D016 2,00 1.190,00 2.380,00
Videoportero + Caja superficie o para empotrar + marco + médulo 1/0.
0205 ud MOBOTIX C25 6 MEGAPIXELS LENTE 3602+ ALTAVOZ 1,00 468,00 468,00
camera a la zona de denuncies
1 17.173,00 17.173,00
C03 Lot-1 MATERIAL VARI 1 288,00 288,00
0301 ud Cerrojo eléctrico STD 12v.NC. PC. 2,00 95,00 190,00
0302 ud Altavoz exterior autoamplificado 1,00 98,00 98,00
1 288,00 288,00
Cco4 Lot-1 TERMINALS 1 1.190,00 1.190,00
0401 ud Terminal BioEntry Plus W sensor éptico Mifare 2,00 595,00 1.190,00
IP65, antivandalico, POE
1 1.190,00 1.190,00
C05 Lot-1 SERVEIS 1 4.370,00 4.370,00
0501 mo Instalacién Terminal 2,00 180,00 360,00
0502 mo Instalacién y configuracién cdmara 13,00 180,00 2.340,00
Instalacién Configuracién del SW. -Activitysensor. -Mx-Leo. -Definicién tareas.
0503 mo Instalacién y configuracién Control Center 1,00 600,00 600,00
Instalacién y configuracién del NAS de grabacién y grabaciones.
Configuracidonaplicacion de visionado y gestion de grabaciones: MX Control
Center.
0504 mo Instalacién cerrojo STD 2,00 155,00 310,00
0505 mo Instalacién VIDEOPORTERO MOBOTIX 2,00 240,00 480,00
0506 mo Instalacién 3 monitores y ordenador en CG 1,00 280,00 280,00
1 4.370,00 4.370,00




LOT 2 Instal-lacié de nova xarxa informatica: noves cameres de vigilancia i control d’accés

Presupuesto
Cédigo Ud Resumen CanPres  PrPres  ImpPres
co1 Lot-2 RACK | ENLLAGCOS 1 1.802,89 1.802,89
0101 Nou rack per control d"accés i cameres
010101 ud Rack mural 15U 2C F500-400+100 1 281,20 281,20
010102 ud Safata fixa 19" 2U F380 1 19,37 19,37
010103 ud Regleter de 19" x 1U x 8 endolls sense interruptor. 1 27,08 27,08
010104 ud Panell modular 24p FTP 2 26,85 53,70
010105 ud Cable Cat6A LSOH U/FTP 4x2xAWG23/1 88 2,18 191,84
010106 ud Modul RJ45 Cat, 6A FTP Keystone 2 8,52 17,04
010107 ud Fuetd R145-R145 Cat.6A LSZH 1 metres 1 4,68 4,68
010108 ud Fuetd R145-R145 Cat.6A LSZH 2 metres 1 5,20 5,20
010109 ud Tub coarrugat Reflex metrica 32 LSZH 88 4,03 354,64
010110 ud Caixa estanca rectangular 155X110X80mm 10 cons 1 15,14 15,14
010111 ml ml. Canaleta UNEX 60x110 3 26,37 79,11
010112 Certificacié cablejat segons normativa ISO 11801 classe EA i etiquetatge. - 21,85 21,85
0102 ud Instal-laci6 electrica per rack
010201 ud ud. Diferencial DPN/n Vigi SI. 1P+N 2X16X0,03A instal‘lat en quadre existent 1 138,50 138,50
010203 ml ml. Manega flexible 1000V 3x2,5 LSZH 80 2,53 202,40
010204 ud ud. Tub coarrugat Reflex métrica 25 LSZH 80 3,80 304,00
010205 ud ud. Caixa estanca rectangular 155X110X80mm 10 cons 1 15,14 15,14
010206 ud ud. Caixa superficie individual Cima per mecanismes 45x45 1 7,64 7,64
010207 ud ud. Marc + bastidor 45X45 blanc per caixa individual 1 3,69 3,69
010208 ud ud. Base individual schuko 45x45 embornament rapid 1 8,97 8,97
010209 Interconexi6 d “elemet eléctric en quadre existent 1 51,70 51,70
1 1.802,89 1.802,89
Cc02 Lot-2 CONTROL ACCES (4 PUNTS AMB CORRENT) 1 3.232,29 3.232,29
0201 Cablejat UTP
020101 ud ud. Cable Cat.6 UTP LSZH 290 1,96 568,40
020102 ud ud. Modul RJ45 Cat.6 UTP toolless NG per control d “accés, instal*lat en panell existent 4 7,34 29,36
020103 ud ud. Fuetd R145-R145 Cat. 6 UTP LSZH de 3 metres 2 5,32 10,64
020104 ud ud. Fueté RJ45-R145 Cat. 6 UTP LSZH de 1 metre 2 3,88 7,76
020105 ud ud. Caixa superficie doble Cima per mecanismes 45x45 4 11,97 47,88
020106 ud ud. Marc + bastidor 45X45 blanc per caixa doble 4 5,29 21,16
020107 ud ud. Placa K45 V&D Plana amb guardapols per 1 connector R145 4 4,31 17,24
020108 ud ud. Tub coarrugat Reflex métrica 25 LSZH 127 3,80 482,60
020109 ud ud. Caixa estanca rectangular 155X110X80mm 10 cons 2 15,14 30,28
020110 ml ml. Canaleta UNEX 20x50 amb 1 enva. 16 9,12 145,92
020111 Certificacié cablejat segons normativa ISO 11801 classe E i etiquetatge. - 21,85 21,85
0202 Instal*lacio eléctrica
020201 ud ud. Diferencial DPN/n Vigi SI. 1P+N 2X16X0,03A instal‘lat en quadre existent 1 138,50 138,50
020202 ml ml. Manega flexible 1000V 3x2,5 LSZH 104 2,53 263,12
020203 ud ud. Tub coarrugat Reflex métrica 25 LSZH 104 3,80 395,20
020204 ud ud. Caixa estanca rectangular 155X110X80mm 10 cons 2 15,14 30,28
020205 ud ud. Caixa superficie doble Cima per mecanismes 45x45 2 11,97 23,94
020206 ud ud. Marc + bastidor 45X45 blanc per caixa doble 2 5,29 10,58
020207 ud ud. Base individual schuko 45x45 embornament rapid 4 8,97 35,88
020208 ud Interconnexid d “elemet eléctric en quadre existent 1 51,70 51,70
020209 ud Instal*lacié punt de llum amb rellotge 2 450,00 900,00
1 3.232,29 3.232,29
co3 Lot-2 CAMERES (13 PUNTS SENSE CORRENT) 1 4.807,01 4.807,01
0301 Cablejat UTP
030101 ud ud. Cable Cat.6 UTP LSZH 1.027 1,9 2.012,92



030102 ud ud. Modul RJ45 Cat.6 UTP toolless NG per cameres, instal*lat en panell existent 13 7,34 95,42

030103 ud ud. Fuetd RJ45-R145 Cat. 6 UTP LSZH de 1 metre 16 3,88 62,08
030104 ud ud. Fuetd RJ45-R145 Cat. 6 UTP LSZH de 1 metre d “exterior 10 6,28 62,80
030105 ud ud. Caixa superficie doble Cima per mecanismes 45x45 13 11,97 155,61
030106 ud ud. Marc + bastidor 45X45 blanc per caixa doble 13 5,29 68,77
030107 ud ud. Placa K45 V&D Plana amb guardapols per 1 connector R145 13 4,31 56,03
030108 ud ud. Tub coarrugat Reflex métrica 25 LSZH 272 3,80 1.033,60
030109 ml ml. Canaleta UNEX 20x50 amb 1 enva. 27 9,12 246,24
030110 ud ud. Tub fergondur métric 32 Gris endollable, inclossos accesoris de fixacid 81 9,43 763,83
030111 ud ud. Caixa estanca rectangular 155X110X80mm 10 cons 10 15,14 151,40
030112 Certificacié cablejat segons normativa ISO 11801 classe E i etiquetatge. - 98,31

1 4.807,01 4.807,01

Cco4 Lot-2 PC PER CONTROL CAMERES (1 PUNT SENSE CORRENT) 1 610,95 610,95
0401 ud ud. Cable Cat.6 UTP LSZH 89 1,96 174,44
0402 ud ud. Modul RJ45 Cat.6 UTP toolless NG per cameres, instal*lat en panell existent 1 7,34 7,34
0403 ud ud. Fuetd R145-R145 Cat. 6 UTP LSZH de 1 metre 1 3,88 3,88
0404 ud ud. Fuetd R145-R145 Cat. 6 UTP LSZH de 3 metres 1 5,32 5,32
0405 ud ud. Caixa superficie doble Cima per mecanismes 45x45 1 11,97 11,97
0406 ud ud. Marc + bastidor 45X45 blanc per caixa doble 1 5,29 5,29
0407 ud ud. Placa K45 V&D Plana amb guardapols per 1 connector R145 1 4,31 4,31
0408 ud ud. Tub coarrugat Reflex métrica 25 LSZH 58 3,80 220,40
0409 ml ml. Canaleta UNEX 20x50 amb 1 enva. 15 9,12 136,80
0410 ud ud. Caixa estanca rectangular 155X110X80mm 10 cons 2 15,14 30,28
0411 Certificacié cablejat segons normativa ISO 11801 classe E i etiquetatge. - 10,92 10,92

1 610,95 610,95

C05 Lot-2 PC PER XARXA ZONA VIGILANCIA ACCES AJUNTAMENT 1 5.926,42 5.926,42
0501 Infraestructura
050101 ud ud. Cable Cat.6 UTP LSZH 468 1,96 917,28
050102 ud ud. Panell 24 Ports R145 Cat.6 UTP 1 163,24 163,24
050103 ud ud. Pasafils de 5 estribs metalic negre de 1U de 19" 1 12,23 12,23
050104  ud ud. Modul R145 Cat.6 UTP toolless NG 6 7,36 44,16
050105 ud ud. Caixa superficie individual Cima per mecanismes 45x45 6 7,71 46,26
050106 ud ud. Marc + bastidor 45X45 blanc per caixa individual 6 3,71 22,26
050107 ud ud. Placa K45 V&D Plana amb guardapols per 1 connector R145 6 4,33 25,98
050108 ud ud. Fuetd R145-R145 Cat. 6 UTP LSZH de 3 metres 6 5,32 31,92
050109 mi ud. Fuetd R145-R145 Cat. 6 UTP LSZH de 2 metres 6 5,32 31,92
050110 mi ml. Canaleta UNEX 20x50 amb 1 enva. 38 9,19 349,22
050111 ud ud. Tub coarrugat Reflex métrica 32 LSZH 56 4,07 227,92
050112 ud ud. Caixa estanca rectangular 155X110X80mm 10 cons 2 15,28 30,56
050109 Certificacié cablejat segons normativa ISO 11801 classe E i etiquetatge. - 66,37
050110 Posada en marxa de serveis del nou cablatge 1 99,55 99,55
0502 Electronica de xarxa
050201 ud Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch INCLUDED: Power Cord - Europe localization 1 3.352,63 3.352,63
0503 Serveis Professionals

Serveis Professionals de instal'lacid, configuracid i posada en funcionament de la 1 201,71 201,71
050301 ud electronica proposada.
0504 Servei de MANTENIMENT anual 8x5xNBD del segiient equipament:
050401 ud Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch 1 303,21 303,21

1 5.926,42 5.926,42




RESUM PRESSUPOST LOT 1
Equips de seguretat: control accés i instal-lacié de cameres de vigilancia.

Capitol
co1
C02
Co3
Co4
C05

RESUM

HARDWARE (elements comuns)
CAMARAS MOBOTIX
MATERIAL VARI

TERMINALS

SERVEIS

TOTAL EXECUCIO CONTRACTE LOT 1

3.258,00
17.173,00
288,00
1.190,00
4.370,00
26.279,00

12,40%
65,35%
1,10%
4,53%
16,63%



RESUM PRESSUPOST LOT 2
Instal-lacié de nova xarxa informatica: noves cameres de vigilancia i control d’accés

Capitol RESUM

co1 RACK | ENLLACOS 1.802,89 11,01%
co2 CONTROL ACCES (4 PUNTS AMB CORRENT) 3.232,29 19,73%
co3 CAMERES (13 PUNTS SENSE CORRENT) 4.807,01 29,35%
Cco4 PC PER CONTROL CAMERES (1 PUNT SENSE CORRENT) 610,95 3,73%
C05 PC PER CONTROL CAMERES (1 PUNT SENSE CORRENT) 5.926,42 36,18%

TOTAL EXECUCIO CONTRACTE LOT 2 16.379,56




RESUM PRESSUPOST MEMORIA VALORADA
Dotacio d'instal-lacié de control i vigilancia dels edificis: consistori, edfici B i Did6 de I'Ajuntam ent de Terrassa

LOT
Lotl
Lot2

RESUM
Equips de seguretat: control accés i instal-lacié de cameres de vigilancia.
Instal-lacié de nova xarxa informatica: noves cameres de vigilancia i control d’accés
TOTAL EXECUCIO CONTRACTE

21% I.V.A.

26.279,00
16.379,56
42.658,56

8.958,30

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA

Terrassa Juny de 2017

La direcci6 facultativa

51.616,86
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

DADES DE L'OBRA

Tipus d'obra:
Instal-lacié de control i vigilancia dels edificis municipals relacionats més a baix

Emplacament:
EDIFICI CONSISTORI, EDIFICI B | PLACA DIDO DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA

Superficie construida:

Promotor:
AJUNTAMENT DE TERRASSA

Teécnic/s autor/s del Projecte d'execucié:
Emilio Pérez Pastor

Tecnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut:
Emilio Pérez Pastor

DADES TECNIQUES DE L'EMPLAGAMENT

Topografia:

Caracteristiques del terreny: (resistencia, cohesio)

Condicions fisiques i d'Us dels edificis de I'entorn:

Instal-lacions de serveis publics: (Tots)

Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulacié i amplada de voreres)




COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MiNIMES DE SEGURETAT |
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO"

1. INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié Util per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny
de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997
pel qual s'estableixen les "disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccié".

En base a l'art. 7e d'aquest Reial Decret, i en aplicacidé d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de I'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
I'execucié de I'obra o, quan no sigui necessari, per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Publiques s'haura de sotmetre a |'aprovacié d'aquesta Administracié.

Cal recordar I'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment del Pla de
S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidencies hauran de posar-se en coneixement de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidéncia.

Segons l'art. 15¢ del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin
la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de Seguretat
i Salut, s'haura de fer previament a l'inici d'obra i la presentaran Unicament els empresaris que tinguin la
consideracié de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccié Facultativa, en
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar |'obra parcialment o
totalment, comunicant-ho a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i
representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢&).



2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

En base als principis d'accié preventiva establerts a |'article 15¢& de la Llei 31/95 de "prevencié de riscos laborals",
I'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord amb els seglients principis
generals:

e  Evitar riscos

e Avaluar els riscos que no es puguin evitar

e Combatre els riscos a |l'origen

e Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepcio dels llocs de treball, I'eleccid
dels equips i els metodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu, i reduir
els efectes del mateix a la salut

e Tenir en compte |'evolucié de la técnica

e  Substituir alld que és perillés per alld que tingui poc o cap perill

e Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacié i les condicions
del treball, les relacions socials i la influencia dels factors ambientals en el treball

e Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual

e Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqiiéncia i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix |'article 10 del RD
1627/1997, durant I'execucié de I'obra es vetllara per:

e El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

e L'eleccid de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacié

e La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

e El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instal-lacions i dispositius
necessaris per a I'execucid de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.

e Ladelimitacid i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en
particular si es tracta de materies i substancies perilloses

e Llarecollida dels materials perillosos utilitzats

e L'emmagatzematge i I'eliminacid o evacuacié de residus i runes

e L'adaptacio en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les
diferents feines o fases del treball

e Lacooperacio entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms

e Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o
prop de |'obra

L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en materia de seguretat i salut en
el moment d'encomanar les feines.

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informacié i
formacio suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudencies no temeraries que
pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors
dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.



Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a ambit de cobertura, la
previsio de riscos derivats del treball de I'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autonoms
respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, I'activitat dels quals consisteixi en la
prestacié del seu treball personal.

En compliment del deure de proteccid dels treballadors, I'empresari garantira que cada treballador rebi una
formacio teorica i practica que sigui suficient i adequada en matéria preventiva. Aquesta formacio cal centrar-la en
el lloc de treball o funcié concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, I'obliga a complir les mesures de
prevencié adoptades.

En funcié de la formacié rebuda, i seguint la informacié i instruccions del contractista, els treballadors han de:

e  Fer servir adequadament les maquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que
desenvolupin la seva activitat.

e Utilitzar adequadament els mitjans i equips de proteccid facilitats per el contractista

e No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que
s'instal-lin als mitjans o als llocs de treball

e Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevencié i
proteccid de qualsevol situacié que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.

e Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin
riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

3. IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a I'annex IV del RD
1627/1997, s'enumeren a continuacio els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucié de I'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Treballs previs

e Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

e Copsiensopegades

e Caiguda de materials, rebots

e Sobre esforgos per postures incorrectes

e Bolcada de piles de materials

e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
e Altres

Instal-lacions

e Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Tallsipunxades

e Copsiensopegades

e Caiguda de materials, rebots

e Emanacions de gasos en obertures de pous morts

e Contactes eléctrics directes o indirectes

e Sobre-esforgos per postures incorrectes

e Caigudes de pals i antenes

e Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
o Altres



4. RELACIO DE TREBALLS MES HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS |
QUE COMPORTEN L'ADOPCIO DE MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO
ESPECIFIQUES | PARTICULARS DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA.

(Annex Il del RD 1627/1997))

e Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de
treball

e Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals
la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

e Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitacié de
zones controlades o vigilades

e Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensié

e Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersié

e Obres d'excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis

e Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

e Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

e Treballs que impliquin I'ds d'explosius

e Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

e Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front de les individuals.

e S'hauran de mantenir en bon estat de conservacié els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball.

e Els medis de proteccid, tant col-lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.

e Aixi mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors
(reparacié, manteniment, substitucid, etc.)

Mesures de proteccié col-lectiva

e Organitzacid i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions dins
I'obra

e Senyalitzacié de les zones de perill

e Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacié, tant a I'interior de I'obra com en relacié
amb els vials exteriors

e Limitar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

e Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega

e Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents

e Mantenir les instal-lacions amb les seves proteccions aillants operatives

e Fonamentar correctament la maquinaria d'obra

e Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de la carrega
maxima, delimitacié del radi d'accié, frenada, blocatge, etc.

e Revisid periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

e Establir un sistema de rec que impedeixi I'emissid de pols en gran quantitat

e Comprovar l'adequacio de les solucions d'execucio a I'estat real dels elements existents (subsol,
edificacions veines)

e Comprovacio dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de proteccié de les
rases



e  Utilitzacié de paviments antilliscants.

e Col-locacié de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda.

e Diferenciacié de les mesures de proteccié contra caiguda utilitzades en funcié de si es protegeixen les
persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials

e Col-locacié de xarxes en forats horitzontals

e Proteccié de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

e Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

e Usd'escales de ma, plataformes de treball i bastides homologades

e Col-locacié de plataformes de recepcié de materials en plantes altes

e Instal-lacié de serveis sanitaris

Mesures de proteccié individual

e  Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules

e  Utilitzacié de calgat de seguretat

e  Utilitzacid de casc homologat

o Atotes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccid o de proteccié col-lectiva, caldra
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturd de seguretat homologat, la utilitzacié
del qual sera obligatoria. L'accés a les zones descrites i als equips només esta autoritzat als operaris amb
formacid i capacitacio suficient.

e Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc
de talls i punxades

e  Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

e  Utilitzacié de mandils

e Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia duta a terme per més d'un operari en els treballs amb
perill d'intoxicacio. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

Mesures de proteccid a tercers

e Previsid de la tanca, la senyalitzacié i I'enllumenat de I'obra en funcié del lloc on esta situada I'obra (entorn
urba, urbanitzacid, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha de preveure un sistema
de proteccio pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a |'obra
puguin accedir a la mateixa

e Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials
exteriors

e Immobilitzacié de maquinaria rodada mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

e Comprovacié de I'adequacio de les solucions d'execucid i preventives a I'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

e Proteccié de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informara a l'inici de
I'obra, de la situacié dels diferents centres médics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. Es convenient
disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i adreces dels centres assignats per a urgeéncies,
ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.

7. NORMATIVA APLICABLE



La documentacié de I'Estudi Basic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que

podeu trobar actualitzat a I'apartat de normativa de la pagina web de I'OCT.

NORMATIVA DE SEGURETAT | SALUT

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION TEMPORALES O MOVILES

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

MODIFICACION RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE
REANUDACION DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES
EN ALTURA

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

En el capitol 1 exclou les obres de construccid, pero el RD 1627/1997 I'esmenta en quant
a escales de ma. Modifica i deroga alguns capitols de la “Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo” (0. 09/03/1971)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS
SERVICIOS DE PREVENCION Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD | SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON
RIESGO DE AMIANTO

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION AL RUIDO

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE
CARGAS QUE ENTRANE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposici6 de la Directiva
92/57/CEE

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE:
10/11/95)

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

RD 39/1997, 17 de enero
les seves modificacions

(BOE: 31/01/97) i

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

RD 485/1997. 14 abril (BOE:
23/04/1997)

RD 486/1997, 14 de abril (BOE:
23/04/1997)

LEY 32/2006

(BOE 19/10/2006)

RD 604 / 2006
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DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACION

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A
AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACION POR
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE
EL TRABAJO

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION

DISTANCIES REGLAMENTARIES D’OBRES | CONSTRUCCIONS A LINIES ELECTRIQUES

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y
CERAMICA

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE
POBLADO

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE
ELEVACION Y MANUTENCION REFERENTE A GRUAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIO
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EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS

PROTECTORES AUDITIVOS

PANTALLAS PARA SOLDADORES

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y
ADAPTADORES FACIALES

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
MECANICOS

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS
AUTOFILTRANTES

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONIACO
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